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OSWIADCZENIE

Oswiadczam, e Analiza techniczno-ekonomiczna remontu przepustu
drogowego w km 7 + 877,00 drogi powiatowej Nr 1928N

dr. woj. Nr 526 — Polowite — Jarnoltowo - Zajezierze, gmina Maldyty
zostala wykonana zgodnie z Umows, obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej. /Dz. U. nr 156/2006 poz.1118 art. 20 ust. 4./
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OPRACOWANIE ZAWIERA

CZESC TECHNICZNO-OPISOWA Z ZAKRESEM
ROBOT REMONTOWYCH
SPECYFIKACJE TECHNICZNA WYKONANIA I
ODBIORU ROBOT REMONTOWYCH
PRZEDMIAR ROBOT I KOSZTORYS
OFERTOWY ROBOT REMONTOWYCH
OPRACOWANIE GRAFICZNE :

- Rys. Nr 1 Mape do celéw projektowych z lokalizacja przepustu

skala 1: 500
- Rys. Nr 2 Rysunek ogélny przepustu po remoncie  skala 1 : 100/200
- Rys. Nr 3 Szczegdly nawierzchni i barier skala 1 : 20
- Inwentaryzacje fotograficzng z opisem fot. sztuk 6

OBLICZENIA HYDROLOGICZNE

ZAELACZNIKI:

. Protokot z ogledzin przepustu z dnia 28.12.2009 r.

Uzgodnienie MUW.MK-6012-103/2009 ZMiUW QOddziat w Ostrddzie
Pismo z dnia 03.01.2010 r. w sprawie stanu technicznego przepustu
Kserokopia przynaleznosci do PHB: WAM/BID/1448/01

Kserokopia uprawnien budowlanych nr ew. 98/87/0L

Oryginal mapy do celéw projektowych tylko w egz. Nr 1
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1.

CZESC TECHNICZNO-OPISOWA

Remont przepustu drogowego w km 7 + 877,00 drogi powiatowej
Nr 1928N dr. woj526-Polowite-Jarnoltowo-Zajezierze, gmina Maldyty

1.

Podstawa opracowania
Podstawa opracowania jest Umowa Nr 80/P/2009. zawarta z Powiatowym
Zarzadem Drog w Ostrodzie ul. Grunwaldzka 62 A

Materialy do opracowania

- pomiary liniowe i wysokosciowe

- odkrywki i badania makroskopowe

- serwis fotograficzny inwentaryzacji istniejacego przepustu

Zakres i cel remontu

zakres remontu przepustu obejmuje: wymiane czeSci przelotowych
przepustu, obudowe rur na wlocie 1 wylocie, umocnienie dna rzeki przed i
za przepustem, wymian¢ nawierzchni jezdni nad przepustem i na krotkich
odcinkach dojazdéw, umocnienie skarp i poboczy drogi nad przepustem,
ustawienie nowych barier ochronnych

celem remontu jest : zapewnienie pelnej zdolnosci eksploatacyjnej
przeptywu wody przez przepust, poprawa bezpieczenstwa ruchu
kolowego i pieszego nad przepustem bez jakichkolwiek ograniczen,
ubezpieczenie cieku na wylocie oraz pozytywny wplyw nowoczesnej
konstrukcji na walory estetyczne i krajobrazowe

Charakterystyka ogolna i ocena stanu technicznego

Przepust bedacy przedmiotem opracowania jest zlokalizowany

w km 7 + 877,00 drogi powiatowej Nr 1928N (klasy L), relacji: dr. woj.
526 — Polowite-Jarnottowo-Zajezierze w k/m Jarnoltowo na terenie gminy
Maldyty. Obiekt ten jest w rzeczywistosci malym mostem o rozpietosci
ponizej 3,00 m, ktéry zostal przekwalifikowany na przepust. Obiekt
sklada sie z dwoéch niezalezmych przepustow: gorego stalowego na
podporach kamiennych i dolnego rurowego z rur betonowych typu
kielichowego (wlasciwy przepust uzytkowy). Ukiad konstrukcyjny
gornego przepustu jest typowy dla obiektéw poniemieckich
wybudowanych na tym terenie. Przesto jest belkowe na bazie
dwuteowych profili walcowanych, natomiast plyt¢ nosna stanowia
ksztaltowniki stalowe typu kapeluszowego (Zoeressa), z wypehieniem
kostka kamienng i brukowcem na wzor stosowanych w budownictwie
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stropéw ,Kleina”. Od czola, z obu stron, profile kapeluszowe sg
zamknigte ceownikami nitowanymi. Stan konstrukcji nosnej jest
NIEDOSTATECZNY : elementy stalowe silnie skorodowane, liczne
przecieki z uwagi na brak izolacji miedzy plyta a nawierzchnig.

Brak odpowiedniego zabezpieczenia i konserwacji spowodowat catkowita
degradacje konstrukcji stalowej.

Podpory sa kamienne z kamienia obrobionego w formie masywnych scian
oporowych. Stan podpér jest PRZEDAWARYINY : od strony wylotu
nastgpito rozlegle tapniecie w $cianie podpory i skrzydla, na wysokosci
podparcia skrajnego dZwigara stalowego. Podmycie i liczne wykruszenia
spoin wapiennych i poszczegdlnych kamieni oraz wybrzuszenie muru
kamiennego wskutek parcia gruntem, wystepuje w obu podporach.
Jezdnia nad przepustem przebiega na prostej, ma nawierzchnie¢ asfaltows,
na podbudowie z brukowca. Za przepustem, od strony Jarnoltowa, jest
wyrazny uskok pionowy w jezdni, spowodowany osiadaniem podpory
kamiennej. Do paséw gbrnych skrajnych belek zamykajacych
zamocowane sa balustrady z profili stalowych, zdeformowane, zbyt
delikatne i obecnie nienormatywne. Balustrady stalowe maja swojg
kontynuacje na odcinku skrzydet kamiennych.

Dolny przepust (wlasciwy) jest wykonany z rur betonowych o Srednicy
100 cm bez przykrycia, z mozliwoscig przelewu przy wysokich stanach
wody. Przelew oraz spadajgce kamienie z gormego przepustu tarasujgce
nurt rzeki sg gtéwng przyczyna rozmycia dna na wlocie i zamulenia
wylotu obecnego przepustu. Poziom wody w cieku jest sredni i zajgta jest
tylko potowa przekroju poprzecznego. Warunki gruntowe sg dobre.
Uzbrojenia podziemnego w_obrebie samego gdérnego przepustu nie
udokumentowano, jedynie obok obiektu, po lewej stronie, przebiega siec
wodociggowa w rurze ostonowej, ktéra jednak nie koliduje z przepustem.
Po prawej_stronie przed przepustem znajduje sie drzewo. ktére jest w
skrajni poziomej drogi i stanowi zagrozenie dla samego obiektu. ZDP w
Ostrédzie zobowiazal sie do wycinki drzewa (patrz Protokol z ogledzin)

Przedmiotowy przepust ma nastepujace parametry liniowe :

- dtugosc¢ czesci przelotowej gornej 7,18 m
- dlugosc czesci przelotowe]j dolnej 9,00 m
- $wiatio pionowe gorne 4,20 m
- $wiatio pionowe dolne 1,00 m
- $wiatlo poziome gdérne 0d 2,70 do 3,46 m
- $wiatto poziome dolne 1,00 m
- szerokos$¢ konstrukcji gorne;j 4,06 m
- szeroko$é w Swietle balustrad 7,18 m
- szerokos¢ jezdni drogi nad przepustem 5,10m
- szeroko§¢ jezdni drogi na dojazdach 5,00 m



Remont przepustu k/m. Jarnoltowo

5.1.

Na podstawie przeprowadzonych badain makroskopowych ogledzin
zewnetrznych powstalych uszkodzen oraz po dokonanej analizie
statyczno-wytrzymalogciowej wbudowanych materiatéw stwierdzam, Ze
stan techniczny przepustu jest nastepujacy :

1) Konstrukcja nosna gornego przepustu wykazuje deformacje i
przemieszczenie spowodowane osiadaniem podpory od strony Jarnoltowa.
Stal jest tak silnie skorodowana (korozja wzerowa) i nie nadaje sie juz do
konserwacji a zmiany materialowe s3 nieodwracaine.

W strefie podparcia, na tozyskach stalowych, wida¢ braki kamieni i luzy
w zamocowaniu blach lozyskowych. Reasumujac konstrukcja nosna
pdrnego przepustu stanowi zagrozenie dla ruchu drogowego i nadaje sie
tylko do rozbiérki (wymiana czesci przelotowej przepusiu)

2) Podpory kamienne sg w najgorszym stanie technicznym, szczegolnie
podpora od strony Jarnottowa. Wskutek niewlasciwego odwodnienia
jezdni nad przepustem, (zanizenie niewlety drogi), zostala wyptukana
spoina kamiennego muru przyczotka na znacznej dlugosci co z kolei
spowodowato rozlegle tapnigcia rozluznionych kamieni, szczegllnie w
narozu podpory i skrzydta. Wskutek tego destrukcyjnego dziatania w
dolnej czesci kamiennej $ciany przyczétka powstalo wybrzuszenie na
sporej dhugosci, powodujgc mozliwg utrate podparcia konstrukcji
stalowej. W __skrzydle kamiennym powstat jednocze$nie bardzo
niebezpieczny nawis rozluznionych kamieni, ktéry w kazdej chwili moze
runaé do rzeki rozpoczynajac reakcje tancuchowa zawalenia si¢ obiektu i
calkowitego zatarasowania rzeki Fiugajki i zalania przyleglych terenéw.
3) Stan dolnego przepustu rurowego jest réwniez niepokojacy: rury nie
maja przykrycia a przelewajagca sig woda powoduje destrukcie muru
kamiennego gomego przepustu. Rury nie wykazuja tendencji do osiadan.
4) Ciek jest notoryczne tarasowany glazami kamiennymi, wykruszonymi
z masy kamiennej podpory i skrzydel, obecnie oczyszczony po
interwencii ZMiUW Oddziat Rejonowy w Ostrédzie.

5) Stan nawierzchni bitumicznej nad przepustem jest niedostateczny:
wystepuja deformacje profilu poprzecznego, sfalowania i spekania
podtuzme oraz uskoki pionowe bedace skutkiem nierdwnomiernych
osiadan podp6r kamiennych oraz ubytkéw masy kamienne;j.

Zakres robét remontu przepustu

Zakres prac remontu przepustu zostal uzgodniony z Inwestorem podczas
wizii lokalnej w dniu 28.12.2009 r (Protokét z ogledzin jest w
zalacznikach), jak réwniez wynikat z aktualnego stanu technicznego.
Ogolne dane techniczne przepustu po remoncie

- dlugosé czesei przelotowej dotem 18,00 m
- dhugoéé czescei przelotowej gora 16,40 m
- swiatlo 1,80 m
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5.2.

- szerokos¢ jezdni drogi nad przepustem 5,00 m
- szerokos¢ poboczy gruntowych 2x1,50 m 3,00 m
- szerokos¢ korony drogi po remoncie 8,00 m
- skrajnia w §wietle barier 7,00 m
- no$nos¢ catkowita wg PN-85/5-10030 40 ton
Rozwiazania techniczne

Na postawie obliczen hydrologicznych proponuje si¢ wymiang obu czgsci
przelotowych na jedng wykonang z rur stalowych spiralnie karbowanych
TC o érednicy @180 cm, grubosci Scianki 3,5 mm, dhugosei 18,00 m,
(3x6,00 m + dwie zlgczki dla $rednicy 180 cm), ze standardowym
zabezpieczeniem antykorozyjnym plus obustronnie powlekanie powloka
polimerowg typu Trenchcoating.

OQ$§ przepustu, po remoncie nie bedzie pokrywaé sie¢ ze starym sladem
dolnepo przepustu rurowego. Od poczatku wlotu nalezy o$ nowej rury
stalowej odchylié o ~3° w_lewo, z uwagi koniecznos¢ zapewnienia
plynnodci i cigglosci koryta rzecznego na wylocie.

Rury stalowe posadowiono na lawie z pospétki a ulozono na warstwie
luznej posypki zageszczalnej zgodnie z wytycznymi producenta. Przepust
nie ma typowych $cian czotowych: do pionowej wysokosei 1,00 m i na
czedci skosnej zastosowano obudowe rur z kamienia naturalnego na
zaprawie cementowej. Jezdnia nad przepustem bedzie asfaltowa na
podbudowie z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie.
Niwelete nawierzchni nalezy dowiazaé do istniejacej jezdni bitumicznej
przed i za przepustem i zachowaé spadek poprzeczny typu daszkowego
2% a poboczy gruntowych 4%.

Od strony Jarnottowa przewidziano odtworzenie rynien $ciekowych, jako
typowych ciekéw z kamienia rozbidrkowego na zaprawie cementowe;.
Nie przewiduje sie zmian sytuacyjnych i wysokosciowych jezdni po
remoncie przepustu oprocz drobaych korekt w granicach pasa drogowego.
Rzedne wysokoséciowe nalezy dowiazaé do repera roboczego o rzgdnej
117,019 (pokrywa Zzeliwna studni wodociagowej po lewej stronie przed
przepustem, zgodnie z kilometrazem drogi)

Skarpy na odcinku remontu zostaly umocnione darning uktadang na ptask
o grubosci 15 cm. Pobocza na odcinku wymiany nawierzchni drogowej
zostaly umocnione kruszywem pochodzacym z rozbiorki istniejacej
podbudowy nad przepustem. Dno rzeki na dhugosci wlotu i wylotu zostalo
umocnione narzutem kamiennym (kamien bedzie pochodzi¢ z odzysku po
rozbi6ree istiejacych: nawierzchni drogi i podpér kamiennych).

Ruch drogowy, na odcinku przepustu, zabezpieczono typowymi barierami
ochronnymi typu sprezystego SP-04/2 (N2 wedtug nowej terminologii) o
dhugosci, z kazdej strony: 28,00m + skosy zejéciowe: 2x4,00 m = 8,00 m.
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5.3.

Koleinos¢ wykonywania robot

-

roboty przygotowawcze, oznakowanie robdt na czas budowy, przy
catkowitym zamknieciu drogi powiatowej dla ruchu kolowego
przekopy Kkontrolne do lokalizacji nieznanego uzbrojenia oraz
usuniecie karpy po Scigtym drzewie

rozparcie, w dwéch poziomych rzgdach, stemplami drewnianymi Scian
kamiennych gérnego przepustu, jako zabezpieczenie na czas rozbiorki
rozbidrka gérnego przepustu : nawierzchni jezdni nad przepustem i na
krotkich odcinkach dojazdéw, balustrad stalowych 1 konstrukcji
stalowej ustroju no$nego,

rozbidrka podp6r kamiennych i skrzydel: odkopanie podpér od strony
nasypu etapami po ok. 1,5 m wysokosci a nastgpnie rgczna rozbiorka
muru kamiennego z przerzutem materialu na gorny nasyp, selekcja
materialéw do ponownego wykorzystania (kamier),

transport niepotrzebnego gruzu i stali w miejsce wskazane przez
Inwestora

budowa tymczasowej tamy na rzece, od strony wlotu oraz wykonanie
czasowego obejécia z rur HPED @60 lub @80 cm (w zaleznosci od
stanu wody w rzece) na czas wykonywania fawy z pospéiki 1 montazu
rur spiralnie karbowanych

przygotowanie podioza pod montaz rur stalowych — wykonanie koryta
pod tawe, fawy z pospoéiki i luznej podsypki z piasku

montaz trzech odcinkéw rur i polaczenie na ztaczki

zasypka przepustu pospotka 0-32 warstwami a poza strefa rury
gruntem z odktadu i zageszczenie

roboty nawierzchniowe w jezdni nad przepustem (podbudowa)
ustawienie barier ochronnych po obu stronach jezdni

otwarcie dla ruchu drogi powiatowej (ruch ograniczony)

wymiana pozostatej nawierzchni jezdni na odcinku remontu, pod
ruchem, przy czesciowym zamknigciu polowy jezdni

wykonanie warstw asfaltowych na catym odcinku wymiany (20,00 m)
umocnienie poboczy kruszywem, umocnienie dna rowu na wylocie,
obudowa rur z kamienia i umocnienie skarp i poboczy nad przepustem
darnina,

regulacja linii brzegowej na wlocie i1 wylocie oraz odmulenie wylotu
uporzadkowanie terenu po robotach i demontaz oznakowania
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6. Uwagi koncowe

e przepust jest w tak zlym stanie technicznym, Ze grozi w kazdej chwili
zawaleniem, w zwigzku z tym nalezy w trybie awaryjnym przystapi¢
do jego remontu, aby unikng¢ katastrofy budowlanej i calkowitego
zamkniecia drogi powiatowej Nr 1928N dla ruchu kolowego a do
czasu rozpoczecia remontu nalezy w trybie natychmiastowym
ograniczy¢ nosnosé obiektu do 50 KN (5 ton) i predkosé do 20 km/h

e w czasie wizji lokalnej w terenie Inwestor zobowigzal sie do wycinki
drzewa, po prawej stronie przed przepustem — patrz Protokodt z ogledzin

e rozbidrke istniejacego przepustu prowadzi¢ bardzo ostroznie etapami,

z uwagi na stan konstrukcji i mozliwos¢ zawalenia si¢ podczas prac
rozbiorkowych oraz ze wzgledu na mozliwo$é zatarasowania rzeki

urokiem kamiennym oraz ze wzgledu na bezpieczenstwo oséb

e w czasie prowadzenia robot rozbiorkowych 1 montazu nowego przepustu

zachowad szczepdlne warunki bezpieczenstwa wokél rury wodociagowej

aby nie dopuscié do jej uszkodzema

o zasypke przepustu z pospélki 0-32 prowadzi¢ symetrycznie warstwami
15-30 cm, zageszczajac do wskaznika 0,94 bezposrednio przy rurze i 0,97

w dalszej odleglosei

e remont przepustu wykona¢ przy mozliwie najnizszym stanie wody w
rzece, w suchym podlozu, w zwiazku z tym nalezy wykona¢ tymczasowa
tameg, jako grodze drewniano-ziemng a po zakonczeniu robot tame

rozebrac zasypujac doty narzutem kamiennym

e w przvpadkn wysokiego stanu wody w rzece 1 malej skutecznosci

wykonane] tymczasowej tamy, nalezy zastosowaé rury obejScia z

tworzywa sztucznego @360 lub 80 np. rury typu HDPE, aby zapewnid

ciaglosé strugi wodnej i nie dopusci¢ do zalania przyleglych terenéw

e wszystkie roboty prowadzi¢ przez osobe uprawniong i pod nadzorem z
uwagi na ich nietypowy charakter (powota¢ Inspektora nadzoru

inwestorskiego)

e w czasie prowadzenia wszystkich robot stosowac si¢ do wymagan
zawartych w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
remontowych, ktora jest w dalszej czeSci analizy techniczno-

ekonomicznej a takze w do Ogolnych Specylikacji Technicznych

Opracowat :

Eugemusz Lesr 1ew§k1

w specjalno$cii konstrukéyinio-fnzynieryjnej
s w zakresie drog Nyéwi
s  w zakresie mostgw Nr ewid. 307/87/0OL



