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Remont przepustu k/m. Jarnohowo

PRZEDMIAR ROBOT

Nazwa rob6t budowlanych: Remont przepustu drogowego w km 7+877 drogi powiatowej

nr 1928N (dr.woj. 526-Polowite-Jarnoltowo-Zajezierze) gmina Maldyty

Kod Wspolnepo Stownika Zamowien: 45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy drég

Grupa robdt budowlanych : Roboty w zakresie budowy drog 1 autostrad
Klasa robot : Roboty drogowe

Kategoria rob6t : Roboty w zakresie naprawy drog

Zamawiajacy: Zarzad Drog Powiatowych w Ostrodzie ul.Grunwaldzka 62A

Jednostka opracowujaca przedmiar:

PRACOWNIA PROJEKTOWA DROG I MOSTOW ,,LEMOST”
BUGENIUSZ LESNIEWSKI
10-691 Olsztyn, ul. Wiecherta 3/1

Autor przedmiaru : Eugeniusz Lesniewski

Data opracowania: kwiecient 2010 r.
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Remont przepustu k/m. Jarnottowo

PRZEDMIAR ROBOT - TABELA

Nr {Numer Opis kosztorysowy i obliezenie iloSci robét Jedn. |Razem
poz. Specyfikac miary |ilesé
Ji Techn.
1 2 3 4 5
1. Roboty remontowe przepustu
kod CPV - 45233142-6 Roboty w zakresie
naprawy drog
1. ST-D-M. |Roboty pomiarowe przy remoncie przepustu
00.00. 30+40=70,0m m 70.0
ST.-D.
2. 03.01. Reczny przekop kontrolny lokalizacji nieznanego
uzbrojenia+zasypka w gr. kat. I1I 8,0x1,4x0,9 = 10, m* | o’ 10,1
3. Wykonanie rozparcia bezpieczenistwa. cian gormego
przepustu stemplami z drewna &325, w dwéch rze;dach
po 4 sztuki, + rozbiorka  8x0,0314x3,0=0,754m’ | m’ | 0754
4. Demontaz istniejacych poreczy z profili walcowanych
45x12,1x2=1089 kg t 109
5. Rozebranie nawierzchni bitumicznej nad przepustem
i dojazdach grubosci do 8 em mechamczme
20,0x5.1 + 1,4x3,0 = 106,0 m’ m | 1060
6. Rozebranie nawierzchni j/w lecz z brukowca, thucznia
grubosci 18 cm, (odzysk brukowca) 20,0x5.2 =104 m” | m’ 104.0
7. Rozebranie wypelnienia profili kapeluszowych z kostki
kamiennej i zwiru wysokosei do 14 cm recznie
7,0%4,0=28,0 m” m’ 28.0
8. Demontaz przesta stalowego na bazie belek
dwuteowych walcowanych z plyta Zoeressa
E260 :37,9%4,0%2 = 3032 kg
1400 : 92,6%4,0%7 = 25928 kg
Pr.kap. : 16¥0,274*0.01*7.0%¥7800 = 2393.7 kg
Razem = 5289,7kg t 5.29
9. Mechaniczne odkopanie $cian kamiennych i czgsci
skrzydel do rozbidrki, etapami na giebokosc ~1,5 m,
w gruncie kat. I (na odktad do wbudowania w nasyp)
4x4,0x1,0x4,0 + 2x7x5.6x5,6x0,5 = 283 m’ o’ 283
10. Rozebranie scianek ceglanych, za dZzwigarami, ma_
zaprawie cem.-wapiennej,  7x0,7x0,3x2= 2,9 m’ m’ 2.9
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Remont przepustu k/m. Jarnoltowo

Nr |Numer Opis kosztorysowy i obliczenie ilosci robot Jedn. |Razem
poz. Specyfikac miary |ilos¢
ji Techn.
1 2 3 4 5
11. |ST-D-M. |Rozbiorka goérmych oczepéw betonowych skrzydet
00.00. 2x0,5%0,4x(3,45 + 3,90) = 2,9 m’ m 29
ST.-D.
12. j03.01. Rozebranie czesei skrzydelek kamiennych na zaprawie
cementowej, recznie 2x0,5x2,6x(3,45 +3,90)=19,1m’ | m’ 19.1
13. Reczne rozebranie kamiennych $cian przyczotkow na
zaprawie cementowej, etapami od géry do wysokosci
~1,5m, 2x8,5x5,0x(0,6+1,0)x0,5 = 68 m’ m 68.0
14. Usunigcie pnia Scietego drzewa, strona prawa przed
przepustem, J powyzej 75 cm wedlug obmiaru sztuk 1| szt 1
15. Reczne odkopanie dolnego przepustu rurowego w
gruncie kat. ITI 9,0x2x0,75x0,7= 9,45 m’ o 9.45
16. Rozebranie dolnego przepustu z rur betonowych
kielichowych @100/8 cn w/g obmiaru 9,0 m m 9.0
17. Transport gruzu z rozbiorki na odleglosé do 21 km
z recznym zatadunkiem 1 roziadunkiem, po remoncie
28x0,14+104,0x0,18+106x0,08+2,9+ 2,9+19,1+68
+3,14x1,0x0,08x9 + 1,5 (karpa) minus kamien do
wykorzystania — (0,62+4,4+10,1) m® = 112,68 m® m® | 112.68
18. Transport rozebranej konstrukcji stalowej na odleglosé
do 21 km z mechanicznym zatadunkiem i wytadunkiem
1089 + 5289,7 = 6379 kg t 6.38
19. Wrykonanie tymczasowej tamy na rzece jako grodzy
drewniano-ziemnej z bali drewnianych do wys. 1,5 m
plus rozebranie  szacunkowo wg potrzeb do 6,0m m 6.0
20. Montaz i demontaz 2 rur obejscia, na czas wykonania
przepustu, HPED 960/80 cm w/g potrzeb ok. 50,0 m m 50.0
21. Wykonanie koryta pod lawe przepustu i fundament
obudowy rur w gruncie kat. III, recznie na glebokosé
do60cm  18,0x2,50 + 4x1,8x0,5 = 48,6 m’ m’ 48.6
22, Wykonanie tawy z pospoiki 0-30 mm wg rys.Nr2
17,0x2,50x0,40 = 17 m’ m’ 17.0
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Remont przepustu k/m. Jarnoltowo

Nr {Numer Opis kosztorysowy i obliczenie ilosci robot Jedn. |Razem
poz. Specyfikac miary |ilo§é
ji Techn.
1 2 3 4 5
23. |ST-D-M. |Wykonanie luznej podsypki z piasku 0-20 mm, pod
00.00. ulozenie rury spiralnie karbowanej, grubosm 15cm
ST.-D. 18,0x( 2,5 + 2x0,30 ) = 55,8 m® m’ 55.8
03.01.
24. Wykonanie przepustu z rur stalowych spiralnie
karbowanych @1800 typ TC grubosei 3,5 mm + dwie
ziaczki, z transportem na teren remontu 3x6,0 = 18,0 m| m 18.0
25. Zasypka przepustu pospélka 0-32 mm grunt kat. 11
minus grunt z odkiadu z poz. 9, ?qbokosc do 6 m
12,2x((4,5+15,7)x0,5x5,6 — 0,9°x3,14) - 283 = 376 m’ m’ 376.0
26. Zasypka przepustu gruntem kat. I (poza strefa rury)
grunt z odkladu z poz. 9, glebokos¢ do 6 m 283 m m’ 283.0
27. Zageszczanie gruntu zasypki kat. 11 zaggszczarkami
12,2x((4,5+15,7)x0,5x5,6 - 0, 9%3,14) - 283 = 376 m* m’ 376.0
28. Zageszczanie gruntu zasypki kat. 11 ubijakami
mechaniczaymi, grunt z odidadu z poz. 9 283 m’ m 283
29. Woda do zapgszczen zasypkl wedlug potrzeb
szacunkowo w ilosci 0,05 m® wody na 1 m gruntu
(376 +283)x 0,05 =33 m’ m’ 33.0
30. Umocnienie dna i skarp rzeki na wlocie i na wylocie
narzutem kamiennym gr. 25 cm (kamien z c)dzysku)
(4,0x2,5 + 3,0x2,5)x0,25= 4,4 m’ m’ 44
31. Obudowa rur na wlocie i wylocie z kamienia na
zaprawie cementowej, (kamien z odzysku)
2x(5,4x0,55x0,5+3,6x0,5x1,0+1,1x0,3x5,4) = 10,1 m | m 10,1
32. Darniowanie z humusem skarp drogi nad przepustem
2x(15,7 + 5,4)x0,5%6.0 = 126,6 m* m’ 126.6
33. Profilowanie i zageszczanie podioza pod jezdnig
20,0x5,38 = 108,0 m’ m’ 108,0
34. Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego
grubosci. 12 cm, warstwa dolna
20,0x5,38 = 108,0 m” m’ 108.0
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Nr |[Numer Opis kosztorysowy i obliczenie iloSci robét Jedn. Razem
poz. Specyfikace miary |ilosé
ji Techn.
1 2 3 4 5
35. |ST-D-M. |Wpykonanie podbudowy z kruszywa lamanego
00.00. grubosci 10 cm, warstwa goma
ST.-D. 20,0x5,18 = 103,6 m” m® | 1036
03.01.
36. Wykonanie warstwy wigzacej z betonu asfaltowego
gruboscei 4 cm dla ruchu KR1-2
20,0x5,10 + 1,4x3,05 = 106,0 m’ m’ 106.0
37. Wykonanie warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego
grubodei 5 cm dla ruchu KR1-2
20,0x5,0 + 1,4x3,0 = 104,0 m m’ 104.0
38. Odtworzenie rynien sciekowych z kamienia na
zaprawie cem. wg rys. Nr 2, 2x3,0x0,60x0,17 = 0,62m3 m? 0.62
39. Regulacja koryta rzeki na wlocie 1 wylocie oraz
odmulenie wylotu, szacunkowo 2x20m=40m m 40.0
40. Ustawienie barier sprezystych SP-04/2 (N2) rys. Nr 3
odcinki proste 2x28,0=56,0 m m 56
zakonczenie barier 4x40=16m m 16
4]1. Umocnienie poboczy drogi nad przepustem kruszywem
grubosci 10 em (20+2Dx1,5=61,5m> | m’ 61,5
42, Oczyszczenie terenu po remoncie i uporzgdkowanie
skarp, rozplantowanie nadmiaru gruntu (analogia)
(szacunkowo) =150 m* m? 150.0

KONIEC PRZEDMIARU ROBOT
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KOSZTORYS OFERTOWY

Nr | Wyszczegolnienie elementéw rozliczeniowych | Jedn. | Ilo§é |Cena | Wartosé
poz. miary jedn. zl
7l
1 2 3 4 5 6
1. Robotv remontowe przepustu
kod CPV - 45233142-6 Roboty w zakresie
naprawy drég
i. Roboty pomiarowe przy remoncie przepustu
30+40=70,0m m 70.0
2. Reczny przekop kontrolny lokalizacii nieznanego
uzbrojenia+zasypka w gr. kat. 111 8,0x1,4x0,9 = 10,1m’ m 10,1
3. Wykonanie rozparcia bezpieczefistwa. Scian gornego
przepustu stemplami z drewna @25, w dwach rzedach po
4 sziuki, + rozbiorka 8x0,0314x3,0=0,754 m° m 0.754
4, Demontiaz istniejacych porgczy z profili walcowanych
45x12,1x2 = 1089 kg t 1.09
3. Rozebranie nawierzchni bitumicznej nad przepustem i
dojazdach grubosci do 8 cm mechanicznie ,
20,0x5.1 + 1,4x3,0 = 106,0 m’ m 106.0
6. Rozebranie nawierzchni j/w lecz z brukowca, thicznia R
gruboici 18 cm, (odzysk brukowca) 20,0x5.2 = 104 m’ m’ 104.0
7. Rozebranie wypelnienia profili kapeinszowych z kostki
kamiennej i Zwirn wysokoscei do 14 cm, rgcznie .
7,0%4,0= 28,0 m’ m’ 280
8. Demontaz przesia stalowego na bazie belek dwuteowych
walcowanych z plyta Zoeressa
E260 : 37,9%4,0%2 = 3032 kg
1400 : 92,6%4,0%7 = 25928 ke
Prkap. : 16%0.274*0.01*7.0*7800 = 2393.7kge
Razem = 5289,7kg t 529
9. Mechaniczne odkopanie $cian kamiennych i czesci
skrzydel do rozbiorld, etapami na pglebokosé ~1,5m, w
gruncie kat. Il (na odklad do wbudowania w nasyp)
4x4,0x1,0x4,0 + 2x7x5.6x5,6x0,5 = 283 o’ m’ 283
10. | Rozebranie Scianek ceglanych, za dZwigarami, na
zaprawie cem.-wapiennej, 7x0,7x0,3x2=29 m m’ 2.9
1. | Rozbiérka gdrmych aczepéw betonowych skrzydet
2x0,5x0,4x(3,45 +3,90) = 2,9 m’® m’ 29
i2. | Rozebranie czgsci skrzydelek kamiennych na zaprawie
cementowej, recznie 2x0,5x2,6x(3,45 +3,90) = 19,1 m’ m’ 19.1
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,

25.

26.

27.

28.

Reczne rozebranie kamiennych scian przyczétkow na
zaprawie cementowej, etapami od gory do wysokosei ~1,3
T, 2x8,5x5,0x(0,6+1,0)x0,5 = 68 m

Usunigeie pnia cietego drzewa, strona prawa przed
przepustem, & powyzej 75 cm wedlug obmiaru sztuk |

Reczne odkopanie dolnego przepustu rurowego w gruncie
kat. HI 9,0x2x0,75%0,7= 9,45 m’

Rozebranie dolnego przepustu z rr betonowych
kielichowych @100/8 cm  w/g obmiaru 9,0 m

Transport gruzu z rozbi6rki na odleglodé do 21 km

z recznym zaladunkiem i rozladunkiem, po remoncie
28x0,14+104,0x0,18+106x0,08+2,9+ 2,9+19,1+68
+3,14x1,0x0,08x9 + 1,5 (karpa) mmus karnien do
wykorzystania — (0,62+4,4+10,1) m =112,68m’

Transport rozebranej konstrukeji stalowej na odleglo$¢ do
21 km z mechanicznym zatadunkiem i wyladunkiem
1089 + 5289,7=6379 kg

Wykonanie tymczasowej tamy na rzece jako grodzy
drewniano-ziemnej z bali drewnianych do wys. 1,5 m
plus rozebranie  szacunkowe wg potrzeb do 6,0m

Montaz i demontaz 2 rur obejécia, na czas wykonania
przepustu, HPED @60/80 cm w/g potrzeb ok. 50,0 m

Wykonanie koryta pod fawe plzepustu i fundament
obudowy rur w gruncie kat. 111, recznie na g{e;bokosc
do 60 cm 18,0%2,50 + 4x1,8x0,5 = 48,6 m”

Wykonanie tawy z pospatki 0-30 mm wg Tys.Nr2
17,0x2,50x0,40 = 17 m’

Wykonanie luznej podsypki z piasku 0-20 mm, pod
ulozenie rury spiralnie karbowanej, gmboscn 15cm
18,0x( 2,5 +2x0,30 ) = 55,8 m*

Wykonanie przepustu 2 rur stalowych spiralnie
karbowanych @1800 typ TC grubogci 3,5 mm + dwie
Zhezki, z transportem na teren remontu 3x6,0 =180 m

Zasypka przepustu pospotkg 0-32 mm grunt kat. 1 minus
grunt z odkladu z poz. 9, glgboko$é do 6 m
12,2%((4,5+15,7)x0,5%5,6 — 0,9°x3,14) - 283 = 376 m*

Zasypka przepustu gruntem kat. Il {poza strefa mry)

grunt z odkladu z poz. 9, gighokos¢ do6m 283 m’

Zageszezanie gruntu zasypki kat. IT zaggszozarkami
12,2x((4,5+15,7)x0,5x5,6 — 0,9%x3,14) - 283 = 376 m’

Zageszczanie gruntu zasypki kat. 11T ubijakami
mechanicznymi, grumt z odkiadu z poz. 9 283 m
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29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

432,

Woda do zageszezeri zasypki wedlug potrzeb
szacunkowo w ilosci 0,05 m® wody na I m’ gruntu
(376 +283)x 0,05=33m’

Umocnienie dna i skarp rzeki na wlocie i na wylocie
narzutem kamienanym gr. 25 cm (kamien z odzysku)
(4,0x2,5 + 3,0x2,5)x0,25= 4,4 m’

Obudowa rur na wlocie i wylocie z kamienia na zaprawie
cementowej, (kamien z odzysku)
2x(5,4x0,55%0,5+3,6x0,5x1,0+1,1x0,3x5,4) = 10,1 m’

Darmniowanie z humusem skarp drogi nad przeguslem
2x(15,7 + 5,4x0,5x6.0 = 126,6 m”

Profilowanie i zaggszczanie podioza pod jezdnig
20,0x5,38 = 108,0 m’

Wykonanie podbudowy z kruszywa famanego
grubodei. 12 cm, warstwa dolna
20,0x5,38 = 108,0 m”

Wykonanie podbudowy z kruszywa lamanego
grubosei 10 cm, warstwa gérma
20,0x5,18 = 103,6 m”

Wykonanie warstwy wiazgcej z betonu asfaltowego
grubosci 4 cm dla ruchu KR1-2
20,0x5,10 + 1,4x3,05 = 106,0 m*

Wykonanie warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego
grubodci 5 cm dla ruchu KR1-2
20,0x5,0 + 1,4x3,0 = 104,0 m”

Qdtworzenie rynien Sciekowych z kamienia na zaprawie
cem. wg rys. Nr 2, 2x3,0x0,60x0,17 = 0,62m3

Regulacja koryta rzeki na wlocie i wylocie oraz odmulenie

wylotu, szacunkowo 2x20m=40m
Ustawienie barier sprezystych SP-04/2 (IN2) rys. Nr 3
odcinki proste 2x28,0=56,0m
zakoficzenie barier 4x4.0=16 m

Umocnienie poboczy drogi nad przepustem kruszywem
grubosci 10 cm (20 + 2D)x1,5 = 61,5 m*

Oczyszezenie terenu po remoncie 1 uporzadkowanie skarp,
rozplantowanie nadmiaru gruntu (analogia) (szacunkowo)
=150 m’

KONIEC KOSZTORYSU
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RAZEM WARTOSC ROBOT (NETTO)

PODATEK VAT

WARTOSC ROBOT (BRUTTO)
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