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KOSZTORYS OFERTOWY | OBMIAR

Lp. | Podstawa ! Opis i wyliczenia | jm. Poszcz | Razem
1]8ST {Rozebranie pakrycia dachowega z papy na betonie ra zaklad m2
1262.50 m2 262.500
! RAZEM 262.500
2i85T ;Rozebranie podsypki izalacyjnej z Hfucznia ceglanego, kruszywa keramzytowe- |m2
ianalogia :ge atbo gruzu z belonu kamorkowego grubasci do 15 cm :
| '262.50 mé 262,500
i RAZEM 262.500
3is88T Rozebranie podinza z betonu zwirowego o grubosei do 10 cm m3
19.48 m3 18.480
RAZEM 19.480
4|S8T Rozebranie ryniten z blachy nie nadajace] sie do uzytku m
: 54 m 54.000
‘ RAZEM 54.000
5/88T .Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajace] sig do uzytku m
:38 m 38,000
; RAZEM ! 38,000
6i{S5T iRozebranie obrébek blacharskich muraw ogniowych, okapow, kolnierzy, gzym- im?2
!sow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
21.30 m2 21.300
RAZEM 21.300
7:68T Odbicie tynkow wewneglrznych z zaprawy cemeniowo-wapiennej na cianach, |m?2
filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do § m2
i 32 m2 32.000
i ; RAZEM 32.000
8:88T Tynki zewnetrzne zwykle kat. |l na $cianach plaskich | powierzchiach pozio- ;m2
imych (balkony i loggie} wykonywane recznie po odbiciach | po razbiarce kami-
ina H '
43.20 m2 43.200/
| RAZEM 43.200
9|SST Rozebranle r¢gczne kominow walnostojacych przy uzyciu kindw 1 mictaw m3
31.48 m? 31.480
: : RAZEM 31.480
10ISST Wywiezienle gruzu spryzmowanego samochadami skrzynigwymi na odleglosé |m3 !
f de 1 km H :
70.44 m3 70.440
; ! RAZEM 70.440
11:88T Wywiezienie gruzu spryzmowanega samachadami skrzyniowymi - za kazdy m3
naslgpny 1 km :
Krotnosc = 10 :
i70.44 m?3 70.440)
; RAZEM 70.440
12|88T Warstwy wyrownawcze na plytach kanalowych stropu Z zaprawy cementawej m2
grubosci 20 mm zatarte na ostro
262.50 m2 262.500
; RAZEM 262,500
13183T Izolacje cieplne t przaciwdzwigkowe z piyt styropianawych poziome na wierz- |m? ‘ i
: chu kanstrukeiji na sucho - jedna warstwa gr 10 cm |
1282 50 m2 : 262.500
RAZEM 262.500
14i58T lzolacje ciepine i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych poziome na wierz- |m2
chu konsirukeji na sucho - kazda nastepna warstwa gr 10 cm
Krotnosc = 1.4
262.50 m2 262.500
: RAZEM 262.500
15/88T (z.11) Piyly zelbetowe stropéw gr. 6 cm -podidad pod pakrycie z papy m2
262.50 m2 262.500
! RAZEM 262.500
16|8ST ‘Krycie dachow papa termozgrzewalng dkd na podiozu betonowym ‘2
(262.50 m? 262.500
: RAZEM 262,500
17:88T Obrobki przy szerokosci w rozwinigciu do 25 ¢m - z blachy stalewej ocynkowa- |m2 |
ng|
211.30 m? 21.300
i : : RAZEM 21.300
181887 Rynny dachowe pélokragle o sr. 15 cm - z blachy slalowe] ocynkawanej m
: 54 m 54.000
: RAZEM 54.000
19188T iRury spustowe ckragle o §r. 15 cm - z blachy stalowe] ocynkowanej m {
138 m 38.000
: RAZEM 38.000
20{88T :Przygotowanie podioza pod ocieplenie metodg lekka-mokra - aczyszczenie m2
i mechaniczne | zmycie
i 287.50 m2 297.500
1 RAZEM 297,500
-9.
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KOSZTORYS OFERTOWY | OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia jm. Poszcz | Razem
21i88T Przygotowanie podioza pod ocieplenie metods lekka-mokrg - impregnacja m2
grzybabdjcza jednokrotnie (CT 99)
297.50 m2 297.500
| RAZEM 297.500
22iS8T ‘Przygotowanie podtaza pod ocieplenie melody lekka-mokra - gruntowanie pre- \m?2
: iparalem wzmacniajacym CT 17 jednokrotnie
1297.50 m2 297.500
RAZEM 297.500
23|8ST Ocieplenie $cian budynkow z garobetonu plytami styropianowymi melodg lek- {m2
kg-mokra wraz z przyg. podioza i reczne wyk. wyprawy elewacyjnej cienkowar-
stwowej z gol. suchej mieszanki
:297.50 m2 267.500
‘ : RAZEM 297,500
24:S5T ‘Ocieplenie asciezy z betonu o szer. do 15 cm Ocieplenie $cian budynkaw ply- im2 :
‘lami styropianowymi metodg lekka-mokra wraz z przyg. podloza i reczne wyk.
wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowe]j z got. suchej mieszanki
15.88 m2 15.880
RAZEM 15.880
25|88T Ceieplenie Scian budynkow plytami styropianowymi metods lekka-mokrg wraz im
: z przyg. podioza i rgczne wyk. wyprawy elewacyjnej clenkowarstwowej z got. |
suchej mieszanki - ochrona naraznikaw katownikiem melalowym
123.76 m 123.760
: RAZEM 123.760
26/88T iMalowanie tynkéw zewnetrznych farba akrylows "lsopton” m2
297.50 m2 297.500
RAZEM 287.500
27(88T Ostony okien folig palietylenowg m2
47.64 m?2 47.640
! i | RAZEM 47.640
28:S8T Rusztowania zewnelrzne rurowe a wysokascido 10 m ima 3
297.50 im2 297.500;
: ; | RAZEM ! 297,500
29is8T Rozbiorka elemeantow konstrukgji belonowych niezbrojonych o grubosci éo 15 m3 ;
; .cm gpasek betonowych :
3.97 md 3.970
i i RAZEM 3.870
30i85T Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer.dnado 1.5 m i giebok.dojm3 :
: 1.5m ze zlozeniem urobku na odkiad {kat.gr.|ll) wykopy pod opaski
4.12 m3 4.120
i RAZEM 4,120
31{88T iPodsypka piaskowa z zaggszczeniem recznym - 3 om grubosé warstwy po za- |m2
geszczeniu
28.12 m2 28.120
) RAZEM 28.120
32|88T iPodsypla piaskowa z zageszozeniem recznym - za kazdy dalszy 1 cm gru- m2
H bos¢ warstwy po zageszczeniu
Krotnosé = 7
28.12 m2 28.120
RAZEM 28.120
33|8sT iObramowania z kostki betonowe] "POLBRUK™ grubosci 80 mm typu 20 na m2 i
‘podsypce cementowo-piaskowe] grubosel 50 mm z wypelnienlem spain zapra-
wg camentowg- opaski wokdl budynku
28.12 m?2 28.120i
RAZEM 28,120
34.868T MontaZ ruraciggdw ze stali nierdzewnej dwusciennych taczonych na koinierze, !m
‘ dymowych typu SKD
9.60 m 9.600
RAZEM 9.600
35{8ST Montaz ksztaitek ze stali niardzewnej faczonych na kolnierze typu SKD Hept
1 tkpl 1.000
RAZEM 1.000
36!55T ‘Wrykucie z muru oscieznic drzwiowych o powlerzehni da 2 m2 szl.
A szl 1.000
: RAZEM 1.000
I71S8T Drzwi zewngltrzne o powierzchni ponad 1.5 m2 ma
2.00 m2 2.000
| RAZEM ; 2.000
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Lp. | Podstawa wy- |

ceny

Opis

Jedn, miary

Cena
zt

Wartosé

z!

(5 x 6)

2

3

7

§8T

Rozebranie pokrycia dachowego z papy na belonie na
zaktad

85T

m2

Rozebranie poosypki izojacyjnej z tucznia ceglanego,
kruszywa keramgzytowega albo gruzu z befonu komorko-
wego grubosci do 15 cm

S5T

m2

Rozebranie podioZa z balonu zwiroweqgo o grubosci do
110 cm

m3

S8T

Rozebranie rynien z blachy nie nada]qcej sig do uzytku

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgce] sie
do uZylku

S85T

m

Rozebranie obrabek biacharskich muraw ogn:owych
‘okapow, kolnierzy, gzymsow itp. z blachy nie nadajgcej

_isie do uzytku

m2

88T

{Cdbicie tynkow wewnetrznych z zaprawy cementowo-
wapienngj na scianach, filarach, pilastrach o powierzch-
ni odbicia do § m2

m2

32

SST

Tynki zewnetrzne zwykle kat. [l na $cianach ptaskich i
pnwrerzchmach pozmmych (baikony i Iaggie) wykanywa-

m2

43.20

88T

Iklingw i miotdw

Rozebranie reczne komindw wolnns:njqcych przy uzyciu

10

88T

m3

31.48

Wywuaz:eme gruzl spryzmowanago samochadami
skrzyniowymi na adlegios¢ do 1 km

1

88T

. o

7044 T

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami
skrzyniowymi - za kazdy nastepry 1 km
Krofnos¢ = 10

ma

7044 |

Warsiwy wyrownawcze nd plylach kanalowych stropu z

_|zaprawy cementowej grubosci 20 mm zatarle na osiro

) "135

SS8T

lmz

262.50

tzolacje ciepine | przeciwdzwiekowe z ply! styropiano-
warslwa gr 10 cm
‘wych poziome na wierzchu konstrukeji na sucho - kazda

inastepna warstwa agr 10 cm
Kroinosc = 1.4

‘wych poziome na wierzchu konstrukeji na sucho - jedna

olacje ciepine | przaciwdzwigkowe z plyt styropiano-

262.50

262.50

(z.11) Plyty zelbetowe SlTDpUW gr & em -podktad pod po-
krycie z papy

me2

262.50

A7

16

Krycie dachdw papa termozgrzewaing dkd na podiozu
betonowym

m2

262.50

Obrdbki przy szerokosci w rozwmugclu da 25 cm - z bla-
chy stalowe]j ocynkowanej

18
o

iwej ocynkowangj

e S—

21.30

Rynny dachowe polokragie o r. 15cm -z ‘biachy stalo-

m

54

‘Rury spustows ockragle o ér, 15 cm - z blachy slalowe]

im

34

Przygotowanie podloZa pod ocieplenie metodg fekky-
mokra - oczyszczenie mechaniczne i zmycie

me

297.50

y

Przygotowanie podtoza ped ocleplenie metoda lekka-
mokrg - impreanacja grzybobéjcza jednakrotnie (CT 899)

m2

297.50

27,

Przygotowanie padtoza pod ocieplenie metada lekka-
mokrg, - gruntowanie preparatem wzmacniajgcym CT 17
jednakratnie

23

88T

m2

Ocieplenie Scian budynkéw z gazobetonu piytami slyro-
‘pianowymi metoda jekka-mokrg wraz z przyg. podinza i
sreczne wyk. wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z
igol. suchej mieszanki

m?

287.50

T7207.50

4|5ST

Omepleme oiciezy z betonu o szer, do 15 cm Beiepie-
nie scian budynkaw plytami styropianowymi metoda lek-
ka-mokrg wraz z przyg. podicza i rgczne wyk. wyprawy
elewacyjne| clenkowarstwowej z got. suchej mieszanki

m2

715.88

25

§87

Qcieplenie scian budynkaw plytami styropianowymi me-
toda lekkg-makrg wraz z przyg. podioza | reczne wyk.
wyprawy elewacyjnej clenkowarsiwowe] z got. suchej
mieszanki - ochrana naroznikdw katownikiem metalo-

iwym

88T

fMalowanie lynkéw zewnetrznych farba akrylows “lsop-
ton”

m

123.76

287 .50

SST

Ostany okien foliq polietylenows

47.64

85T

Rusztowania zewnglrzne rurowe o wysokosci do 10m

297.50

S8T

Hozbiérka elementow konstrukcji betonowych niezbrojo-
nych o grubosci do 15 cm opasek belgnowych

397

'S8T

Reczne wykopy ciagle lub jamiste ze skarpami o
szer.dna do 1.5 m i giebok.do 1.5m ze zlozeniem urob-
:ku na odkiad (kat.gr.11l} wykopy pod opaski

412
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Lp. | Podstawa wy- | Opis Jedn. miary | llo$é Cena Wartos¢
ceny ; zt zl
; {5 x 6}
1 2 3 4 5 6 7
31j88T Padsypka piaskowa z zaggszczeniem recznym - 3 cm  im2 28.12
grubest warstwy po zageszczeniu
32|88T Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - za kaz- [m?2 i 28.12
: dy dalszy 1 cm grubost warstwy po zaggszczeniu |
i Krolnosé=7 S R
33.88T iObramowania z kostki betonowej "POLBRUK” grubesci jm? 28.12
{80 mm typu 20 na podsypce cementowo-piaskowsj gru-
:bosci 50 mm z wypeinieniem spoin zaprawa
o cemeniawa- opaski wokdt budynku
34.58T Montaz rurociggaw ze stali nierdzewnej dwusciennych  im 9.60
taczonych na katnierze, dymowych typu SKD
35,857 Montaz ksztaltek ze stali nierdzewne] laczonych na kol-  |kpl 1
nierze typu SKD
36|S8T ‘Whykucie z muru odcieznic drzwiowych ¢ powierzchni do iszt. 1
: 2 m2
37-858T :Drzwi zewnetrzne o powierzchni ponad 1.5 m2 m? 2.00

|Ogélem wartoéé kosziorysowa robgt

Stownle:
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