ZDP OSTRODA OSTRODA UL. GRUNWALDZKA 62 A

KOSZTORYS OFERTOWY
NAZWA INWESTYCJl ;.  REMONT WEJSCIA | ZADASZENIA W ZDP OSTRODA
ADRES INWESTYCJl ;.  OSTRODA UL. GRUNWALDZKA 62 A
BRANZA : budowlana
Ogétem wartos¢ kosztorysowa robot -
Slownie:
WYKONAWCA ; INWESTOR :
Bata apracowania Data zalwierdzenia

Dokument zosfat opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



kosziorys OFERTOWY OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia jm. | Poszcz | Razem
1i88T Rozebrarie pokrycia dachowego z plyt z widkna szklanego falistych nie nada- |m2
jjacych sie do uzytku
10.51 m? 10.910;
: RAZEM ! 10.510
2185T ‘Rozebranie konstrukeji dachowych slalowych m2
10.51 m?2 10.510
RAZEM 10.510
3i88T Zerwanie nawierzchni Z koslki kamiennej m2
10 m2 10.000
: ! RAZEM 10,000
4iS8T ‘Wykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokosci dna do 1.5 m i gtebo- |m3
; ‘kascido 1.5 m w gruncie suchym lub witgatnym kat. 1 : :
i24 im3 24.000
; E RAZEM 24.000
§:88T Rozebranie murow z bloczkéw na zaprawie cementowo-wapienne] ponizef te- im2
: renu
4.98 m3 4.980
RAZEM 4.980
G|SST Reczna rozbiorka elementaw kanstrukcji betonowych zbrojonych fundament + |m3
schody
3.44 m3 3.440
RAZEM 3.440
7:58T {Rozbidrka elementow konstrukcii betonowych niezbrojonych o grubosci do 15 M9
icm- posadzek !
0.97 T 0.970
é : RAZEM 0.970
BISST Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odleglosé im3
‘ do 1 km
13.22 m3 13,220
: . RAZEM 13.220
9:38T Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniawymi na kazdy na- im3
' stepny 1 km
Kralnosé = 10 ;
i13.22 im3 13.220
1 : : RAZEM 13.220
10.88T tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe szerokosci do 0.6 m - Z zasloso.  md
waniem pompy do belonu
3.78 m3 3.780
: RAZEM 3.780
11iS5T Przygatowanie i montaz zbrajeniz elementow budynkaw | budowli - prety ze- it
browane
0.1 L } 0.100
i - RAZEM 0.100
12:188T izolacje przeciwwadne z papy powierzchni poziomych na lepiku asfallowym na 'mz
' Gorgco - pierwsza warstwa
4.55 im? 4,550
RAZEM 4.550
13|88T Izolacje przeciwwodne z papy pawierzchni peziomych na lepiku asfallowym na {m2
goraee - druga warstwa
4,58 m2 4.550
: RAZEM 4.550
14:58T Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowo-wapiennej m3
: 6.11 m3 6.110
RAZEM 6.110
15:88T lzolacie przeciwwilgociowe powlokawe bifumiczne pionowe - wykonywane na  |m2
zimno z lepiku asfaltowego - pierwsza warstwa
17.32 m? 17.320
RAZEM 17.320
161S8T {zolacje przeciwwilgociowa powlokawe bitumiczne wykonywane na gargco - m2
powfoki poziome z lepiku asfaltowego - druga | nastepna warstwa
17.32 m2 17.320
3 RAZEM 17.320
17IS5T Zasypanie wykopow ziemig z ukopow oraz z przerzutem ziemi na odleglosé do |m3
3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. Il !
24 md_ 24.000
} f : . RAZEM 24.000
18!88T Nawierzchnie z kostki betonowej "“POLBRUK" grubo2ei 80 mm typu 20 na pod- im2
sypce cernentowo-piaskowe grubosci 50 mm z wypelnieniem spoin zaprawg
cementowg
10 m?2 10.000
RAZEM 10.000
19887 Tynki zewnglrzne zwykle kat. [} na $cianach ptaskich i powierzehniach pozio- 'm2
! mych {balkony | loggie) wykonywane recznie :
24.85 :m?2 24.850
‘ | RAZEM 24.850
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kosziorys OFERTOWY OBMIAR

Podstawa |

Lp. Opis | wyliczenia Lol Poszcz | Razem
20488T iWyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z lynku mineralnego strukturatnego im2
ICERESIT - nalozenie na podtoze farby gruntujacej CT 16 - pierwsza warsiwa :
138.16 im2 38,160
| RAZEM 38.160
2t188T Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku minerainego strukturalnego m#
: CERESIT CT 36 grubosci 3-5 mm # golowsj suchej mieszanki wyk. recznie na
uprzednio przygotowanym pediozu na scianach plaskich i powierzchniach po-
ziomych ;
38.16 m2 38.160:
: : RAZEM 36.160
22,857 iMontaz konstrukcji dachowych o masie elem.do 120 kg z profifi walcawanych i
3 ‘na gargeo pod lekky cbudawe
0.12 t 0,120
i RAZEM 0.120
23/88T Lekka obudowa dachu z blachodachéwki z aciepleniern jednopowlokowa men- Jm?
! towana metody tradycyjng
10,51 m2 10.510
; RAZEM 10.510
24,88T ‘Obrobki przy szerckoscl w rozwinieciu da 25 cm - z blachy stalowej ocynkowa- |m2
. :nej
1.62 m2_ ! 1.620
: | RAZEM 1.620
25|88T Schady zelbetowe - slopnie betanowe zewnglrzne | wewnetrzne na gotowym  |m2
podlozu - z zastosowantem pompy do betonu
234 m? 2.340
{ RAZEM i 2.340
26]58T Okladziny schoddw 2 plytek o wymiarach 30 x 30 cm, ukladanych metody zwy-:m2
i kig :
i 16.24 m? ‘ 5,240
: | RAZEM 6.240
27 88T ‘Cokoliki, na schodach z plytek o wymiarach 30 % 30 cmi wysokosci cokelika m ‘
rawnej 15 cm ‘
8.2 m 9.200
‘ RAZEM 9.200
28/85T Podklady 2 ubitych materialow sypkich w budownictwie przemyslowym na pad- | m3
1 loZzu gruntowym
0.971 m3 0.971
: 1 RAZEM 0.971
20135T tzolacje przeciwwilgociowe | przeciwwodne z folii polietylenawse] szerokie] - po- |m2
i ziome podposadzkows !
9.71 m2 9.710
} RAZEM 9.710
30|58T Podktady betonowe w budowniclwie przemysiowym z transportem | ukdada- md
: niern recznym na podiozu gruntowym
i0.971 m3 0.971
: i RAZEM 0.871
31{88T Posadzkl z plytek o wymiarach 30 x 30 cm, ukladanych metoda zwyklg m2
; 9.71 m? 8.710
i ! RAZEM 9.710
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Lp.  Podstawa wy-

ceny

Opis

Jedn. miary

Cena

z

2

3

1188T

Raozebranie pokrycia dachowego z plyl z widkna szkla-
nego falistych nie nadajgcych sie do uzytku

m2

S8T

Rozebranie konsirukeji dachowych slalowych

SST

Zerwanie nawierzchni z kostki kamienneg]

m2

88T

et Lot L

Wykopy waskaprzesirzenne, nisumocnione o szerokosci
dna do 1.5 m i glebokosci do 1.5 m w gruncie suchym
lub wilgotnym kat. Il|

5i88T

Rozebranie murdw z bloczkaw na zaprawie cementawo-
wapiennej ponizef lerenu

6iSST

m3a

ma

4.98

Reczna rozbiorka elementow ikonstrukeji betonowych
zbrojonych fundament + schody

ma

344

7iSS8T

Rozhiarka elementdw konstrukeji betanowych niezbrajo-
nych o grubosci do 15 cm- posadzek

m3

0.97

8|55T

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami
skrzyniowymi na odiegtosc do 1 km

9|85T

ma

13.22

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samachadami
skrzyniowymi na kazdy nastepny 1 km
Keotnose = 10

10:8S8T

1'ssT

ma3

13.22

tawy fundamentowe prosiokaire Zelbelowe szerokosci

1do 0.6 m - z zastosowaniem pomgpy do hetonu

m3

3.78

Przygulnwame i moniaz zbrojenia elementdw budynkow
i budowii - prety zebrowane

12/85T

- 13]s8T

0.1

lzolacje przemwwodne Z papy powierzehni paziomych
na lepiku asfaltowym na gorgco - pierwsza warstwa

m2

4.55

lzolacje przeciwwodne z papy powierzchni poziomych
na lepiku asfaitowym na gorgco - druga warstwa

14|88T

m2

4.565

Fundamenty z bluczkaw betonowych na zaprawie ce-
mentowa-wapiennej

" {8iSST

m?

:RT

izolacje przeciwwilgociows powlokowe bitumiczne pio-
nowe - wykanywane na zimno z lepiku asfaltowego -
plerwsza warsiwa

“16'88T

me

17.32

tzolacje przecrww:lgoc:owe powlokowe bitumiczne wyka-
nywane na goraco - powloki poziome z lepiku asfallowe-

_|go - druga i nastepna warsiwa

m2

17.32

Zasypanie wykopow ziemig z ukopow oraz z przerzutem
ziemi na odleglos¢ do 3 m f ubiciem warstwami co 15

iem w gruncie kat, {lf

md

b7

18]8ST

WNawierzchnie z kostki betonowe| "POLEBRUK" grubosci
80 mm typu 20 na podsypce cementowo-piaskows} gru- |
‘jbosci 50 mm z wypetnieniem spoin zapraws cementows |

m2

10

Tynki zewnetrzne zwylde kat. (Il na $cianach plaskich i
powierzchniach paziomych {balkany i loggie) wykenywa-
ne recznie

m?

24.85

Wyprawa elewacyina cienkowarstwewa z tynku mineral-
nege strukturalnego CERESIT - natogenie na podioze
farby gruntujgee] CT 16 - pierwsza warstwa

21°88T

mé

38.16

‘Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineral-
‘nego strukiuralnego CERESIT CT 36 grubesci 3-5mm z
:gotowej suche] mieszanki wyk. recznie na uprzednio
przygotowanym podlozu na Scianach piaskich i powierz-
chniach poziomych

me

22|88T

Montaz konsirukcji dachowych o masie elem.do 120 kg
z profili walcowanych na gorace poad lekkg obudowe

38.16

0.2

23[885T

Lekka obudowa dachu z blachedachawki z ociepleniem
jednopowlokowg montowang metodg bradycying

m2

10.51

24|88T

Obrabki przy szerokosci w rozwinieciu do 25 cm - z bla-
chy stalowe] ocynkowanegj

m2

1.62

75,557

Schody zelbetowe - stopnie helonawe zewngtrzne i
wewngtrzne na golowym podiozu - z zastosowaniemn
pompy do belonu

m2

26/SST

Oktadziny schodéw z piytek o wymiarach 30 x 30 cm,
ukiadanych melodg zwykig

ma

2.34

TT27|88T

Cokoliki, na schodach z plytek o wymiarach 30 x 30 cmi
wysokosci cokolika réwnej 15 cm

im

9.2

~ 28|ssT

Podkiady z ubitych materialow sypkich w budownictwie
przemysiowym na podiozu gruniowym

m3

0.971

29|88T

lzalacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii poliety-
lenowej szerakigj - poziome podposadzkowe

m?

9.7

' 30 sST

Padkiady betonowe w budowniciwie przemystowym z
transpartem | uktadaniem recznym na padiozu grunto-
wym.

3 issrr

ma

0.971

Posadzki z plytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych
imetodg Zwykla

m2

9.71

Ogalem wartosé kosziorysowa robot
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