Zał.1a

Kosztorys ofertowy

na „Wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej Nr 1203 N Wilnowo – Mostkowo – Jonkowo - Gutkowo”
	Nr poz.
	Numer ST
	Opis robót
	Jm
	Ilość
	Cena jednostkowa netto
	Wartość netto (5 x 6)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	ODCINEK PRZEZ MIEJSCOWOŚĆ GLĘDY - OBSZAR ZABUDOWANY KM 3+975-4+665

	1
	SST1
	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowej ulepszonej z bitumu
	m2
	2 760,00
	
	

	2
	SST1
	Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem
	m2
	2 760,00
	
	

	3
	SST2
	Wyrównanie nierówności mieszanka mineralno- asfaltową 3cm. Sposób wbudowania- mechaniczny
	m2
	2 760,00
	
	

	4
	SST1
	Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem
	m2
	2 760,00
	
	

	5
	SST5
	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych SMA gr. 5 cm
	m2
	2 760,00
	
	

	6
	SST4
	Naprawy poboczy wykonywane mechanicznie - ścinanie o grubości 10 cm
	m2
	1725,00
	
	

	7
	SST9
	Pobocza z destruktu lub mieszanki kruszywa łamanego 0/31,5. Grubość warstwy po uwałowaniu 10 cm
	m2
	1725,00
	
	

	8
	SST6
	Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych  z odwozem na bazę w Morągu
	m2
	67,60
	
	

	9
	Razem netto
	

	CHODNIK DŁ. 94 MB

	10
	SST7
	Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników. Głębokość 30 cm.
	m2
	161,00
	
	

	11
	SST7
	Warstwa odsączająca w korycie lub na całej szerokości drogi. Zagęszczanie mechaniczne. Grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm
	m2
	145,00
	
	

	12
	SST7
	Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa dolna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm
	m2
	145,00
	
	

	13
	SST7
	Chodniki z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 80mm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 30 mm z wypełnieniem spoin piaskiem

Kostka szara i czerwona na zjazdach
	m2
	145,00
	
	

	14
	SST7
	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo - piaskowej gr. 5 cm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową
	m
	200,00
	
	

	15
	SST7
	Humusowanie z obsianiem skarp przy grubości warstwy humusu 10 cm
	m2
	150,00
	
	

	16
	Razem netto
	

	ELEMENTY ODWODNIENIA

	17
	SST6
	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 6 cm z transportem na odl. do 1 km
	m2
	8,00
	
	

	18
	SST8
	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych średnicy 1000 mm  + wpust i osadnik 2 mb + kratka ściekowa
	kpl
	2,00
	
	

	19
	SST8
	Przykanaliki z rur PVC kielichowych o średnicy 200 mm
	m
	34,00
	
	

	20
	SST8
	Zasypanie wykopów warstwami co 15 cm
	m3
	60,00
	
	

	21
	SST7
	Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa dolna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm
	m2
	8,00
	
	

	22
	SST1
	Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem
	m2
	8,00
	
	

	23
	SST2
	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, asfaltowa. Warstwa wiążąca o grubości po zagęszczeniu 5 cm
	m2
	8,00
	
	

	24
	Razem netto
	

	ODCINEK OD M. GLĘDY (KONIEC OBSZARU ZABUDOWANEGO) DO NAKŁADKI W KIER. M. MOSTKOWO 4+665-5+525

	25
	SST1
	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowej ulepszonej z bitumu
	m2
	3440,00
	
	

	26
	SST1
	Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem
	m2
	3440,00
	
	

	27
	SST2
	Wyrównanie nierówności mieszanką mineralno-asfaltową 3 cm. Sposób wbudowania-mechaniczny
	m2
	3440,00
	
	

	28
	SST1
	Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem
	m2
	3440,00
	
	

	29
	SST3
	Cienki dywanik- warstwa ścieralna, mieszanka grysowo-żwirowa. Grubość warstwy 2 cm
	m2
	3440,00
	
	

	30
	SST4
	Naprawy poboczy wykonywane mechanicznie – plantowanie poboczy, ścięcia miejsc zawyżonych, uzupełnienie zaniżonych
	m2
	2150,00
	
	

	31
	Razem netto
	

	Geodezja powykonawcza

	32
	
	Dokumentacja geodezyjna powykonawcza dla odc. 3+975- 4+665
	km
	0,69
	
	

	Wartość kosztorysowa netto (wiersz 9 + wiersz 16 + wiersz 24 + wiersz 31 + wiersz 32):
	

	Podatek VAT ….%
	

	Wartość kosztorysowa brutto
	


……………………………., dnia …………………………….

Podpisano

…………………............................................

(czytelne podpisy osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo)

