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OSWIADCZENIE O ZGODNOSCI PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU Z OBOWIAZUJACYMI
PRZEPISAMI

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt.3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane

OSWIADCZAM

ze projekt zagospodarowania terenu jest kompletny i sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami i

zasadami wiedzy technicznej

Branza Imie i Nazwisko Uprawnienia Podpis

do projektowania bez ograniczen

Projektant sanitarna mar inz. Bartosz Szewczyk w specjalno$ci instalacyjnej
WAM/0023/POOS/08

do projektowania bez ograniczen

Sprawdzajacy sanitarna mar inz. Grzegorz Kowalewski | w specjalno$ci instalacyjne;
WAM/0022/POOS/08
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UPRAWNIENIA DO PROJEKTOWANIA AUTOROW PROJEKTU

WARMINSKO-MAZURSKA
OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1

WAM/OKK/U/62/08 Olsztyn, dnia 4 czerwca 2008 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynierdw budownictwa oraz urbanistow /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, 2¢ zm./, art. 12 ust. 3.
art.13 ust, 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /ickst jednolity
Dz, U. z2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm./, § 6 pkt 11 2, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 23 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawic samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz, U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 zc zm./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania
administracyjnego /t.j. DzU. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu BARTOSZOWI SZEWCZYKOWI
magistrowi inzynierowi inZzynierii $rodowiska
ur. dnia 20 listopada 1981 r. w Olsztynie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0023/POOS/08

DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN

w specjalnodci instalacyjnej
w zakresic sieci, instalacji i urzadzen cieploych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych,
UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawic art. 107 § 4 K.p.a odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie ;

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlanc - podstawg do wykonywania samodzietnych funkgji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czionkéw whadciwej izby samorzadu zawedowego, potwierdzony
zaswiadczeniem wydanym przez t¢ izbg, z okreslonym w nim terminem wamosci.

2. Od decyzji niniejszej shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie, za po§rednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warminisko-Mazurskiej
Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa w Olsztynie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Sklad orzekajacy OKK:

1. mgrinz. Andrzej Stasiorowski @K
2, inz. Janusz Palmowski é \
3. mgr inz. Sylwester Ryczkiew ,}

e

PROJEKTANT

ZA ZGODNO$¢
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Pan Bartosz Szewczyk upowazmniony jest:

I. Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociaggowych i kanalizacyjnych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
z zastrzezeniem art, 62 ust. 5 ustawy.

II. Na podstawie § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa
z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./ uprawnienia niniejsze
uprawniaja do projektowania obiektéw budowlanych, takich jak : sieci i instalacje
cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne, z doborem wiasciwych
urzgdzen w projekcie budowlanym.

Il Na podstawie § 15 w/w rozporzadzenia, uprawnienia budowlane do projektowania
w odpowiedniej specjalnosci uprawniaja do sporzadzania projektu zagospodarowania
dziatki lub terenu, w zakresie danej specjalnosci.

Otrzymuje:
‘PHgE\yoancz;\cv
1. Pan Bartosz Szewczyk OKREGOWE KGMISY, KWALIFIKACYINES
10-431 Olsztyn, ul. Kolobrzeska 25/68
2. Okr¢gowa Rada lzby mgr inz. Andree o —
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego L ')fn" "
4, ala i

PROJEKTANT

ZA ZGODNOSC

7 ORYGINALEM o Barosz Seemaayk
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WARMINSKO-MAZURSKA
OKREGOWA 1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
10-532 Oisztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1

WAM/OKK/U/62/08 Olsztyn, dnia 4 czerwca 2008 1.

| ’ DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 1. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw /Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, w zwiazku
z art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. 0 zmianic ustawy-Prawo budowlane oraz o zmianic nicktorych innych
ustaw /Dz. U. z 2005 r. Nr 163 poz. 1364/, art. 12 ust. 3, art.13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia
07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 ze zm./, § 3 ust.1, § 12 pkt 1
1 § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2005 r. Nr 96 poz. 817/ oraz art 104 Kodeksu postgpowania
administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

nadaje

Panu GRZEGORZOWI JAKUBOWI KOWALEWSKIEMU
inzynierowi inzynierii Srodowiska
ur. dnia 06 grudnia 1981 r. w Milomlynie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0022/POOS/08

DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN
w specjalnosci instalacyjnej

w zakresie sieci, instalacji i urzadzen ciepinych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych.

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podsiawg do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Glownego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ czionkéw wilasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony
zaswiadczeniem wydanym przez tg izbg, z okreslonym w nim terminem waznosci.

2. Od decyzji ninigjszej stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Warminsko-Mazurskiej
Okr¢gowej Izby Inzynierow Budownictwa w Olsztynie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy OKK:

1. mgr inz. Andrzej Stasiorowski ’/@(

2. inz. Janusz Palmowski // : S
3. mgrinz. Sylwester Raczkiewifz g\
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Pan Grzegorz Jakub Kowalewski upowazniony jest :

I. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w  specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen -cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow archjtektomczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy.

II. Na podstawie § 3 ust.1 i § 23 ust. 1 powolanego na wstepie rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz.U.. z 2005 r. Nr 96 poz. 817/, uprawnienia niniejsze uprawniajg
do: .

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien (§ 3 ust. 1),

2) projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne (§ 23 ust. 1).

Otrzymuje:

1. Pan Grzegorz Jakub Kowalewski PRZEWODNICZAC ¥
14-100 Ostréda, ul. Cicha 23 OKREGOWEJ JI KWALIFIKACYJNES

2. Okregowa Rada Lzby

3. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego mgr inz. Axdr¥¥. Sigsiorowski

4. a/a ‘

PROJEKTANT

mar in2. Bartosz Szewezyk
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AKTUALNE ZASWIADCZENIA POTWIERDZAJACE PRZYNALEZNOSC DO WEASCIWEJ IZBY
SAMORZADU ZAWODOWEGO

® POLSKA
I Z B A

\ivsa

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-MVY-5AI-W17 *

Pan Bartosz Szewczyk o numerze ewidencyjnym WAM/IS/0224/07

adres zamieszkania ul. Swierkowa 29/2, 10-174 Olsztyn

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-09-01 do 2023-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-08-25 roku przez:

Jarostaw Kuklirski, Przewodniczgcy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.

v
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POLSKHA
I I B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-BVX-MMI-LBS *

Pan Grzegorz Jakub Kowalewski o numerze ewidencyjnym WAM/1S/0205/07

adres zamieszkania ul. Cicha 23, 14-100 Ostroda

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-09-01 do 2023-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-08-19 roku przez:

Jarostaw Kuklinski, Przewodniczgcy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rwnowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.

v
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU CZESC OPISOWA

1. OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt zagospodarowania terenu dla zadania pn. , Budowa
kanalizacji deszczowej odwadniajacej droge powiatowa nr 1189N w msc. Jurki” obejmujaca:
- budowe kanalizacji deszczowej o dtugosci 167,0 m z rur PE100 SDR17 RC @225x13,4

- budowe kanalizacji deszczowej o dtugosci 12,0 m z rur PP @315

- budowe wylotu kanalizacji deszczowej

1.1 LOKALIZACJA INWESTYCJI

Projektowang inwestycje zlokalizowano na nastepujacych dziatkach:

Obreb 0009 Jurki, jednostka ewid. 281508 5 Morag — obszar wiejski Dziatka nr: 219

W obszarze opracowania nie obowigzuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Dla inwestycji wydana

zostata decyzja lokalizacji inwestycji celu publicznego.

1.2 WYKAZ WLASCICIELI
Wykaz wiascicieli nieruchomosci, na ktorej zlokalizowana zostanie projektowana inwestycja przedstawia ponizsza

tabela:
Lp. Nr dz. Adres zamieszkania Wiasciciel/Zarzgdca
1 3 4 5
Obreb 0009 Jurki
1 | 219 ul. Grunwaldzka 62A 14-100 Ostréda Powiat Ostrodzki

Zarzgd Drog Powiatowych

2. OPIS ISTNIEJACEGO STANU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Obecnie na w/w dziatce w miejscowosci Jurki, na ktdrej projektowana jest inwestycja posiada odwodnienie w postaci
pary wpustow deszczowych potaczonych rurociggiem ze studnia, ktora ma zapewnia¢ wchtoniecie wod.

a) Informacja o obiektach budowlanych przeznaczonych do rozbidrki

W projektowane] inwestycji nie ma obiektéw budowlanych przeznaczonych do rozbioérki

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

a) Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi

Projektowane zagospodarowanie terenu obejmuje:
- budowe kanalizacji deszczowej o dtugosci 167,0 m z rur PE100 SDR17 RC @225x13,4
- budowe kanalizacji deszczowej o dtugosci 12,0 m z rur PP @315

- budowe wylotu kanalizacji deszczowej
10|Strona
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Budowa odcinka kanalizacji deszczowej z podigczeniem wpustéw istniejacych zapewni odbiér wod opadowych i
roztopowych, ktére obecnie nie wsigkajg w obrebie istniejacej studni i rozlewajg sie po terenie przylegtym.
Projektowany kolektor kanalizacji deszczowej zakoriczony zostanie wylotem w skarpie istniejacego zbiornika
wodnego, ktory bedzie odbiornikiem wdd opadowych i roztopowych.

b) Sposdb odprowadzenia sciekow

Nie dotyczy
c) Uktad komunikacyjny

Nie dotyczy
d) Sposob dostepu do drogi publicznej

Dla projektowanej inwestycji dotyczacej infrastruktury podziemnej zapewniony jest dojazd z drogi publicznej
powiatowe] w celu usuwania awarii oraz eksploatacji sieci kanalizacji deszczowe.

e) Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu

> Zasilanie energetyczne

Nie dotyczy.

> Przylacza wodociaggowe

Nie dotyczy.

> Sie¢ wodociagowa

W zwigzku z kolizjg z projektowanym kanatem deszczowym przewidziano przebudowe istniejacego hydrantu
przeciwpozarowego poprzez jego odsuniecie w strone granicy dziatki.

f) Uksztaltowanie terenu i ukltad zieleni

Dziatki, na ktérej zlokalizowana jest projektowana inwestycja stanowi pas asfaltowej drogi powiatowej. Teren objety
zakresem inwestycji wznosi sie od stawu w kierunku istniejacych wpustow deszczowych. W ramach inwestycji nie

przewiduje sie wycinki drzew, ani krzewow.

4, ZESTAWIENIA

a) Zestawienie powierzchni i kubatury zabudowy projektowanych i istniejacych obiektéw

Projektowana sie¢ kanalizacji deszczowej jest obiektem liniowym o dtugosci ok. 179,0 m. Obiekt stanowi
infrastrukture podziemna. Odcinek ten bedzie czeSciowo wykonywany metodg bezwykopowg przewiertem
sterowanym, a czesciowo w wykopie otwartym. Zajmowana powierzchnia bedzie miata charakter czasowy tylko przy
budowie sieci kanalizacji deszczowej i stanowi¢ bedzie ok 180,0 m2.

b) Powierzchnie drog, parkingdw placédw i chodnikow

Nie dotyczy

c) Powierzchnia biologicznie czynna

Nie dotyczy
d) Powierzchnie innych czesci terenu niezbedne do sprawdzenia zgodnosci z MPZP lub decyzja

zabudowy
Nie dotyczy
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5. INFORMACJE | DANE

a) Rodzaje ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowania terenu wynikajace z aktow prawa

miejscoweqo lub decyzji o warunkach zabudowy

Projektowane obiekty tj. sie¢ kanalizacji deszczowej wraz z uzbrojeniem sg nieskomplikowane w formie i
rozwigzaniach projektowych. W obszarze opracowania nie obowigzuje miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego. Dla inwestycji Burmistrz Moraga wydat decyzje nr 4/2022 z dnia 04.04.2022 r. o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego.

b) Dotyczace wpisu dziatki do rejestru zabytkdw lub gminnej ewidencji zabytkdw lub lokalizacji

zamierzenia budowlanego na terenie obszaru objeteqgo ochrong konserwatorska

Inwestycja nie koliduje z przepisami ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. 0 ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz.
U. 22003 Nr 162, poz. 1229 z p6zniejszymi zmianami). Obszar inwestycji nie jest objety ochrong konserwatorska,

c) Wpltyw eksploatacji gdrniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego, znajdujaceqo sie w

granicach terenu gérniczego

Teren objety opracowaniem znajduje sie poza zasiegiem wptywu eksploatacji gérniczych.

d) Wplyw inwestycji na srodowisko oraz higiene i zdrowie uzytkownikéw projektowanych obiektow i

ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 10 wrze$nia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco oddziatywa¢ na srodowisko (Dz. U. z 2019r., poz. 1839 t.j) inwestycja obejmujgca budowe kanalizacji
deszczowej w pasie drogowym nie jest objeta obowigzkiem przeprowadzania procedury oddzialywania na
Srodowisko. Nie kwalifikuje sie do przedsiewzie¢ wymienionych w 82 i 83 niniejszego rozporzadzenia. Na terenie
planowanej inwestycji nie wystepujg obszary chronionego krajobrazu wymienione w art. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody (tj. Dz.U. z 2009 r., Nr 151 poz. 1220 ze zm. Nie ma réwniez konieczno$ci uzyskiwania
decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsigwziecia.

Projektowana inwestycja zostanie wykonana z materiatow przyjaznych $rodowisku.

Inwestycja nie wymaga wycinki drzew oraz krzewow.

> Dopuszczalna norma hatasu

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 1 pazdziernika 2012 r. zmieniajacego rozporzadzenie w
sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w $rodowisku (Dz. U. z dn. 08.10.2012 r., poz.1109), dopuszczalna
norma hatasu dla zabudowy jednorodzinnej znajdujacej sie poblizu projektowanej inwestycji, w godzinach nocnych
wynosi 56 dB. Najblizsza zabudowa w postaci budynku jednorodzinnego znajduje sie¢ w odlegtosci ok. 10 m od
projektowane] inwestycji. Poziom hatasu przy realizacji inwestycji nie przekroczy wymaganej normy 56 dB

> Odprowadzanie wéd deszczowych

Stosunki wodne w granicy dziatek inwestycyjnych nie ulegng zmianie. Wody opadowe nie bedg wptywaty na
sasiednie dziatki. Wody opadowe po podczyszczeniu w sposob usystematyzowany odptywaé beda do zbiornika
wodnego.

> Melioracja terenu

Przez obszary inwestycji nie przebiegajg urzadzenia melioracyjne. W przypadku natrafienia na urzadzenia

melioracyjne nalezy je zabezpieczy¢, a w przypadku uszkodzenia naprawic.
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» Odpady
Powstate odpady zostang zagospodarowane zgodnie z ustawg o odpadach. Projektowana inwestycja nie skutkuje

powstaniem nowych zrodet odpadéw statych o charakterze gospodarczo - komunalnym. Nalezy przewidzie¢
postawienie jednego kontenera na $mieci podczas realizacji inwestycji.

> Informacja dotyczaca nadmiarowych mas ziemnych

Grunty z wykopow nie posiadajace wystarczajacych parametrow wytrzymatosciowych mozliwych do ponownego
uzycia, Wykonawca usunie poza obreb budowy w miejsce dostepne dla jego utylizacji.

> Higiena i zdrowie uzytkownikéw projektowanego obiektu

Przy realizacji projektowanej inwestycji nalezy bezwzglednie przestrzegac przepisow BHP.
Obiekty sieciowe nie wymagajg statej obstugi.
Wymaganie dostepnosci dla osob niepetnosprawnych dla obiektow sieciowych nie jest wymagane (Dz. U. Nr 75 z

2002 z p6zn. zm.).

6. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Dla jednostek osadniczych o liczbie mieszkancow przekraczajacej 100 osob, niestanowigcych zabudowy kolonijnej,
a takze znajdujacych sie w ich granicach: budynkéw uzytecznosci publicznej i zamieszkania zbiorowego oraz
obiektow budowlanych produkcyjnych i magazynowych wymagane jest zapewnienie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru. Inwestycja dotyczy budowy sieci kanalizacji deszczowe;.

Uwagi koncowe i wykaz przepisow

1. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrzesnia 2021 r. w sprawie
uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu
technicznego oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony
przeciwpozarowey:

8 3. 1. Obiektami budowlanymi istotnymi ze wzgledu na koniecznos¢ zapewnienia ochrony zycia, zdrowia, mienia lub
Srodowiska przed pozarem, kleskg Zywiotowa Iub innym miejscowym zagrozeniem, ktérych projekty
zagospodarowania

dziatki lub terenu, projekty architektoniczno-budowlane oraz projekty techniczne wymagajg uzgodnienia, sa;

1) budynek zawierajacy strefe pozarowg zakwalifikowang do kategorii zagrozenia ludzi ZL I, ZL Il lub ZL V; - nie
dotyczy

2) budynek Sredniowysoki (SW), wysoki (W) lub wysokosciowy (WW), zawierajacy strefe pozarowa zakwalifikowang

do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il lub ZL 1V; - nie dotyczy

3) budynek niski (N) zawierajacy strefe pozarowg o powierzchni przekraczajacej 1000 m2, zakwalifikowang do
kategorii zagrozenia ludzi ZL 11, obejmujacq kondygnacje nadziemng inng niz pierwsza; - nie dotyczy

4) obiekt budowlany inny niz budynek, przeznaczony do uzytecznosci publicznej lub zamieszkania zbiorowego, w
ktorym przewiduje sie¢ mozliwos$¢ jednoczesnego przebywania w strefie pozarowej ponad 50 0séb na powierzchni do
2000 m2; - nie dotyczy

5) obiekt budowlany zawierajacy strefe pozarowg PM, wolnostojace urzadzenie technologiczne lub zbiornik poza

budynkami, silos oraz plac sktadowy albo wiata, jezeli zachodzi co najmniej jeden z nastepujacych warunkow:
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a) powierzchnia strefy pozarowej PM przekracza 1000 m2 i gesto$¢ obcigzenia ogniowego przekracza 500 MJ/m2, -
nie dotyczy

b) taczna powierzchnia stref pozarowych PM w obiekcie budowlanym przekracza 2000 m2 i gestoS¢ obcigzenia
ogniowego w tych strefach w przeliczeniu na ich taczng powierzchnie przekracza 500 MJ/m2, - nie dotyczy

c) powierzchnia strefy pozarowej PM przekracza 5000 m2, - nie dotyczy

d) wystepuje zagrozenie wybuchem; - nie dotyczy

6) garaz:

a) wielokondygnacyjny, - nie dotyczy

b) jednokondygnacyjny zamkniety, wymagajacy zastosowania urzadzenia oddymiajgcego lub statego samoczynnego
urzadzenia gasniczego wodnego, - nie dotyczy

c) zawierajgcy w strefie pozarowej stanowiska postojowe przeznaczone dla wiecej niz 20 samochodéw na
stanowiskach

wielopoziomowych; - nie dotyczy

7) obiekt budowlany objety obowigzkiem stosowania systemu sygnalizacji pozarowej, statych urzadzen gasniczych
lub

dzwigkowego systemu ostrzegawczego, na podstawie przepisow w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow,
innych obiektow budowlanych i terenéw; - nie dotyczy

8) stanowisko postojowe dla pojazdu przewozacego towary niebezpieczne oraz parking, na ktory jest usuwany
pojazd

przewozacy towary niebezpieczne; - nie dotyczy

9) obiekt budowlany stanowigcy zrodto wody do celow przeciwpozarowych, w tym sie¢ wodociggowa
przeciwpozarowa

z hydrantami zewnetrznymi, przeciwpozarowy zbiornik wodny, oraz stanowisko czerpania wody do celéw
przeciwpozarowych; - nie dotyczy

10) tunel o dtugo$ci ponad 100 m przeznaczony do ruchu pojazdow lub pieszych; - nie dotyczy

11) obiekt jadrowy; - nie dotyczy

12) obiekt budowlany z instalacjq fotowoltaiczng o mocy zainstalowanej elektrycznej wigkszej niz 50 kW; - nie
dotyczy

13) drogi pozarowe do obiektéw, o ktorych mowa w pkt 1-7, 11 i 12, niestanowigce drog publicznych, wymagane
przepisami rozporzadzenia wydanego na podstawie art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie
przeciwpozarowej. - nie dotyczy

2. W przypadku odbudowy, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy oraz zmiany sposobu uzytkowania obiektu
budowlanego, a takze zapewniania drogi pozarowej do obiektu budowlanego, gdy ze wzgledu na charakter lub
rozmiar rob6t niezbedne jest sporzadzenie projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-
budowlanego lub projektu technicznego, ktérego rozwigzania projektowe dotyczg warunkéw ochrony

przeciwpozarowej obiektu budowlanego, o ktérym mowa w ust. 1, wymagane jest uzgodnienie. - nie dotyczy

1l4|Strona



ZOMB-KAN PROJEKTOWANIE NADZOR
10-174 Olsztyn ul. Swierkowa 29/2
g2 zomb-kan@zomb-kan.pl

7. INNE NIEZBEDNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKACJI, CHARAKTERU | STOPNIA
SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBOT BUDOWLANYCH
Projektowana inwestycja nie nalezy do obiektéw budowlanych skomplikowanych. Wszelkie niezbedne dane zostaty

zawarte w projekcie architektoniczno-budowlanym i projekcie technicznym.

8. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Projektowana inwestycja oddziatywa¢ bedzie na dziatki, na ktdrych zostata zaprojektowana tj. dziatki:

Obreb 0009 Jurki, jednostka ewid. 281508 _5 Morag — obszar wiejski Dziatka nr: 219

Podstawa prawna do okreslenia zasiegu oddziatywania:

- Ustawg z dnia 16 stycznia 2015 r. w sprawie ogfoszenia jednolitego tekstu ustawy o zhiorowym zaopatrzeniu w
wode i zbiorowym odprowadzaniu $ciekow

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

- Ustawa z dn. 03.10.2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w
ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko

- Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrze$nia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywac¢ na srodowisko

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie,

Najwieksze oddziatywanie inwestycji na powyzsze dziatki bedzie miato miejsce przy realizacji projektowane;
inwestycji z powodu pracy sprzetu mechanicznego i transportowego oraz prowadzenia robot sieciowych. Hafas i
zanieczyszczenie powietrza substancjami pytowo-gazowymi bedzie typowe dla zanieczyszczen komunikacyjnych.
W okresie trwania budowy wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sig do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu budowy, oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwo$ci dla 0sob lub
wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajace ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania.

Przy eksploatacji sieci oddziatywanie bedzie znikome i nieucigzliwe dla wtascicieli ww. nieruchomosci.

Opracowat

mgr inz. Bartosz Szewczyk
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU CZESC RYSUNKOWA

Rys. 1.0 Plan orientacyjny
Rys. 2.0 Projekt zagospodarowania terenu 1:500
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Tytut rysunku: Plan orientacyjny
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

Nazwa inwestycji

Budowa kanalizacji deszczowej odwadniajacej droge powiatowa nr 1189N

Adres inwestycji

Jurki, gm. Morag, powiat ostrodzki
wojewOdztwo warminsko-mazurskie

Nr obrebu 219
Nr obrebu 0009 Jurki
Kategoria obiektu XXVI
budowlanego
Jednostka 281508 _5 Morag — obszar wiejski
Ewidencyjna
Inwestor

Powiat Ostrodzki reprezentowany przez
Zarzad Drog Powiatowych w Ostrodzie

Adres Inwestora

ul. Grunwaldzka 62A 14-100 Ostroda

Branza | Sanitarna
Imig i nazwisko Nr uprawnien Podpis
Projektant branza mgr inz. Bartosz WAM/0023/POOS/08
sanitarna Szewczyk
Sprawdzajacy mgr inz. Grzegorz WAM/0022/PO0OS/08
branza sanitarna Kowalewski

Olsztyn, 10.2022
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OSWIADCZENIE
OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI

0

ZGODNOSCI  PROJEKTU

ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt.3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane

OSWIADCZAM

Z

ze projekt architektoniczno-budowlany jest kompletny i sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami

| zasadami wiedzy techniczne]

o Branza Imie i Nazwisko Uprawnienia Podpis
do projektowania bez ograniczen
Projektant sanitarna mar inz. Bartosz Szewczyk w specjalno$ci instalacyjnej
WAM/0023/POOS/08
do projektowania bez ograniczen
Sprawdzajacy sanitarna mar inz. Grzegorz Kowalewski | w specjalno$ci instalacyjne;

WAM/0022/POOS/08
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY CZESC OPISOWA

1. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
Niniejsze opracowanie obejmuje wykonanie projektu architektoniczno-budowlanego dla zadania pn. , Budowa
kanalizacji deszczowej odwadniajacej droge powiatowa nr 1189N w msc. Jurki”

a) Kategoria obiektu budowlanego

Sie¢ kanalizacji deszczowej — kategoria obiektu XXVI

2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO
Niniejsze opracowanie obejmuje wykonanie projektu architektoniczno-budowlanego dla zadania pn. ,Budowa
kanalizacji deszczowej odwadniajacej droge powiatowa nr 1189N w msc. Jurki”.

Celem inwestycji jest budowa kanalizacji deszczowej odprowadzajgcej wody opadowe z pasa drogowego.
Zamierzony sposob uzytkowania obiektu pozostaje bez zmian.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt zagospodarowania terenu dla zadania pn. , Budowa
kanalizacji deszczowej odwadniajacej droge powiatowa nr 1189N w msc. Jurki” obejmujaca:

- budowe kanalizacji deszczowej o dtugosci 167,0 m z rur PE100 SDR17 RC @225x13,4

- budowe kanalizacji deszczowej o dtugosci 12,0 m z rur PP @315

- budowe wylotu kanalizacji deszczowej

3. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO
Przeznaczenie obiektu- obiekt liniowy kanalizacja deszczowa stanowi infrastrukture podziemng
Parametry obiektu:

- sie¢ kanalizacji deszczowej o dtugosci 167,0 m z rur PE100 SDR17 RC @225x13,4

- sie¢ kanalizacji deszczowej o dtugosci 12,0 m z rur PP @315

- wylotu kanalizacji deszczowej dla rury dn315

3.1 Sposo6b dostosowania obiektu do krajobrazu i otaczajacej zabudowy

Nie dotyczy

3.2 Dostosowanie do ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzenneqo lub decyzji o

warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu

Dla inwestycji Burmistrz Moraga wydat decyzje nr 4/2022 z dnia 04.04.2022 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu

publicznego.

4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO
Parametru obiektu:

- sie¢ kanalizacji deszczowej o dtugosci 167,0 m z rur PE100 SDR17 RC @225x13,4
- sie¢ kanalizacji deszczowej o dtugosci 12,0 m z rur PP @315

- wylotu kanalizacji deszczowej dla rury dn315
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5. ISTNIEJACE WARUNKI GRUNTOWO WODNE

W oparciu o otrzymane wyniki wiercen, rozpoznane grunty zakwalifikowano do 4 warstw geotechnicznych. Z
podziatu wytgczono, jesli pojawiajg sie:

- nasypy niekontrolowane i budowlane

- glebe i piaski humusowe

Wartosci parametrow geotechnicznych dla gruntéw rodzimych ustalono wykorzystujac metode ,B” wg normy
PN-81/B-03020:

Osady spoiste:

To czwartorzedowe osady o charakterze polodowcowym. Grunty podzielono na:

warstwa la - to piasek gliniasty, w stanie miekkoplastycznym. Symbol konsolidacji C. Przyjety stopien plastycznosci
dla tej warstwy wynosi | L =0,6. Parametry przyjeto jak dla piaskéw gliniastych.

warstwa Ib - to piasek gliniasty, w stanie miekkoplastycznym. Symbol konsolidacji C. Przyjety stopien plastycznosci
dla tej warstwy wynosi | L =0,5. Parametry przyjeto jak dla piaskéw gliniastych.

warstwa Ic - to gtownie glina piaszczysta i piasek gliniasty, w stanie plastycznym. Symbol konsolidacji C.
Przyjety stopien plastycznosci dla tej warstwy wynosi | L =0,4. Parametry przyjeto jak dla glin piaszczystych.

warstwa Id - to gtownie glina piaszczysta, w stanie plastycznym. Symbol konsolidacji C. Przyjety stopien
plastycznosci dla tej warstwy wynosi | L =0,3. Parametry przyjeto jak dla glin piaszczystych.

Whioski

* Zwierciadta wody gruntowej nie stwierdzono

* Teren prac nadaje sie do posadowienia obiektu budowlanego,

* Migdzy otworami badawczymi migzszo$ci gruntow moga by¢ rézne, podobnie jak rodzaje gruntow

* Podczas prac ziemnych nalezy chroni¢ dno wykopu przed szkodliwym wptywem warunkéw atmosferycznych,

+ Nasypy budowlane nalezy wykonywac z pospotki piaszczysto-zwirowej i powinny by¢ doprowadzone do
odpowiedniej wartosci wskaznika zageszczenia Is,

* Podczas prac ziemnych zalecane jest wykonanie odbioréw geotechnicznych przez uprawnionego geologa,

» Strefa przemarzania wynosi 1,0 m

+ Zgodnie z Rozporzadzeniem MTBIGM z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkéw posadowienia obiektow budowlanych kategoria geotechniczna obiektu budowlanego jest druga,

a warunki gruntowo-wodne sg proste.

6. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH | UZYTKOWYCH
Nie dotyczy.

7. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH DOSTEPNYCH DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH
Nie dotyczy.

23|Strona



ZOMB-KAN PROJEKTOWANIE NADZOR

10-174 Olsztyn ul. Swierkowa 29/2
g2 zomb-kan@zomb-kan.pl

8. OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z OBIEKTOW UZYTECZNOSCI
PUBLICZNEJ | MIESZKANIOWEGO BUDOWNICTWA WIELORODZINNEGO PRZEZ OSOBY
NIEPELNOSPRAWNE

Nie dotyczy.

9. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYSTYCZNE WPLYWU OBIEKTU
BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTANIE NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY
SASIEDNIE
a) Zapotrzebowanie i jakosé wody oraz ilosé, jakosé i sposob odprowadzenia $ciekéw oraz wod

opadowych:
Obiekt liniowy petnigcy funkcje odprowadzenia wod opadowych i roztopowych.

b) emisja zanieczyszczen gazowych z 1m3 gazu ziemnego w gramach:

Projektowane zamierzenie budowlane nie bedzie generowato rozprzestrzeniania sie Zzadnych zanieczyszczen
gazowych w tym zapachéw pytowych i ptynnych,

C) rodzajiilo$é wytwarzanych odpadéw

Powstate odpady zostang zagospodarowane zgodnie z ustawg o odpadach. Projektowana inwestycja nie skutkuje
powstaniem nowych zrodet odpadéw statych o charakterze gospodarczo - komunalnym. Nalezy przewidzie¢
postawienie jednego kontenera na $mieci podczas realizacji inwestycji.

d) wiasciwosci akustyczne oraz emisja drgan i promieniowania

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 1 pazdziernika 2012 r. zmieniajacego rozporzadzenie w
sprawie dopuszczalnych poziomow hatasu w $rodowisku (Dz. U. z dn. 08.10.2012 r., poz.1109), dopuszczalna
norma hatasu dla zabudowy jednorodzinnej znajdujacej sie poblizu projektowanej inwestycji, w godzinach nocnych
wynosi 56 dB. Najblizsza zabudowa w postaci budynku jednorodzinnego znajduje sie¢ w odlegtosci ok. 50 m od
projektowane] inwestycji. Poziom hatasu przy realizacji inwestycji nie przekroczy wymaganej normy 56 dB
Projektowany obiekt nie bedzie emitowat drgan oraz wytwarzat promieniowania jonizujgcego, pola
elektromagnetycznego i innych zaktécen dla otoczenia.

e) wplyw na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi

Projektowany obiekt nie bedzie miat Zadnego wptywu na istniejacy drzewostan, powierzchnie gleby i wody

powierzchniowe oraz podziemne. Inwestycja nie obejmuje wycinki drzew ani krzewow.

10. ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI ZASTOSOWANIA
ALTERNATYWNYCH/ODNAWIALNYCH ZRODEL ENERGII | CIEPLA

a) Zapotrzebowanie na energie uzytkowa i moc poszczegolnych systeméw w budynku

Nie dotyczy

b) Dostepne nosniki energii

Nie dotyczy

c) Wybdr dwoch systemdw zaopatrzenia w energie do analizy poréwnawczej

Nie dotyczy
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d) Obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze dla wybranych systemdw zaopatrzenia w energie

Nie dotyczy

e) Wyniki analizy poréwnawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie

Nie dotyczy

11. ANALIZA TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA URZADZEN, KTORE
AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATURE W POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH LUB W
WYZNACZONYCH STREFACH OGRZEWANYCH

Nie dotyczy

12. INFORMACJE O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO INSTALACYJINEGO
ZAPENIAJACYCH UZYTKOWANIE OBIEKTU ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM

12.1 Kanalizacja deszczowa

Budowe kanalizacji deszczowej prowadzi¢ w wykopie otwartym i metodami bezwykopowymi.
Rozwigzania materiatowe

Rury przewiertowe

Do wykonania prac bezwykopowych stosowac rury PE100 SDR 17 RC o potaczeniach zgrzewanych.
Rury do wykopu otwartego

Projektuje sie kolektory i przytacza kanalizacji deszczowej z rur strukturalnych wykonanych z polipropylenu PP-B o
sztywnosci obwodowej SN 8 kN/m? w szeregach wymiarowych DN/OD 315 mm. Rury o konstrukcji strukturalnej z
wewnetrzng Sciankg gtadka i profilowang (korugowana) Scianka zewnetrzng o profilu trapezowym, tzw. typ B,
potaczone z kielichem wiryskowym poprzez zgrzew rotacyjny.

Rury taczone przez ksztattki z polipropylenu PP-B i elastomerowe pierScienie uszczelniajace wstawiane w ostatnim
wgtebieniu pomiedzy karbami.

Kielichy rur DN/OD powinny umozliwia¢ taczenie z bosymi koncami rur termoplastycznych (PVC-U, PP) poprzez
zamontowanie na krawedzi kielicha uszczelki elastomerowej z pierScieniem zatrzaskowym z PP, zabezpieczajaca jg
przed wywinieciem.

Srednice rur zostaly dobrane w zaleznoéci od spadkéw i zaktadanych przeptywéw przy zatozeniu koniecznosci
zachowania predkosci samooczyszczania w kanatach.

Szczelno$¢ wykonanego kanatu powinna zosta¢ sprawdzona przed zasypaniem wykopu zgodnie z normg PN-EN
1610.

Studnie rewizyjne kanalizacji deszczowej

Uzbrojenie  kanalizacji deszczowe] stanowiC bedg studnie kanalizacyjne prefabrykowane, szczelne,
z elementow betonowych w $rednicach: DN1000. Wszystkie poszczegdlne elementy studzienek, taczyé na uszczelki
gumowe wg EN 681-1 z materiatu EPDM lub SBR.
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Kazda studnie wyposazy¢ we witaz z zeliwa sferoidalnego DN600, w klasie D400 (w pasie jezdni) lub C250 (w
chodnikach i pasie zieleni) wg PN-EN124. Regulacje wtazow wykona¢ za pomoca pierscieni z betonu lub tworzywa
sztucznego.

PrzejScia rur przez Sciany studzienek wykonac jako szczelne, tj. zabetonowane przejscia szczelne podczas etapu
produkcji tych studni. Nie dopuszcza sie wiercenia w Scianach dennic i montazu przejS¢ szczelnych po przez ich
wklejanie. W celu poprawnego zabetonowania przejs¢ szczelnych, sciany dennic winny by¢ prostopadte do osi
kolektora gtownego.

Studnie nalezy wykona¢ na podtozu rodzimym, z wykonang podbudowg z mieszaniny piaskowo cementowej 0 Ry=5
MPa. Grubo$¢ warstwy podbudowy 20 cm. Nie wykonywaé zageszczenia gruntow rodzimych (wibracje), z uwagi na
uplastycznienie sie gruntow. Zasypke i obsypke studzienek, wykonywa¢ warstwami do 30cm z zageszczalnego
niewysadzinowego gruntu, z kontrolg zageszczenia do wskaznika 1s=0,97. Nalezy szczegblnie uwazaé na
zageszczenie pierwszej zasypki studzienek, z uwagi na ryzyko uplastyczenia gruntow rodzimych.

Podstawowe elementy studzienek kanalizacyjnych:

— dennice studzienki nalezy wykona¢ jako monolityczng (jeden etap produkcji), przejScia przez Sciany studni
kanalizacyjnych musza by¢ szczelne i elastyczne,

— wysokos¢ kinety rowna $rednicy maksymalnego otworu przytaczanej rury,

— przykrycie studzienek kanalizacyjnych — zwezka redukcyjna lub Zelbetowa plyta pokrywowa o minimalne]
wytrzymatosci na obcigzenia pionowe 300 kN,

— wiazy kanalizacyjne typu ciezkiego D-400, okragte, zeliwne @ 600mm,

— drabinka wlazowa, powlekana, odpowiadajaca wymaganiom normy PN-EN 13101.

Parametry i wiasciwosci elementdw studzienek:

— Szczelnos¢ potaczen zapewniona przy cisnieniu: 50 kPa

— Beton o minimalnej klasie wytrzymatosci na Sciskanie w elementach i w kinecie: =C40/50

— Nasigkliwos¢ betonu ponizej: <5%

— Klasa ekspozycji betonu dla elementéw zwiefczajacych, nie mniejsza niz: XC4 i XAl wg PN-EN 206

Klasa ekspozycji beton dla pozostatych elementow studzienek, nie mnigjsza niz. XC1 i XAl wg PN-EN
206
Studnia D1 o srednicy DN1200 z zasyfonowanym wylotem z poduszkg sorpcyjna.

Wylot kanalizacji deszczowej

Wylot kanalizacji deszczowej wykonany jako prefabrykowany dok zelbetowy dla rury o dobranej $rednicy.

Wylot zabezpieczony pretami stalowymi min. @14 mm rozstawionymi co 15 cm. Krata ruchoma zamykana na ktodke
techniczng. Od dotu rury zachowac 15,0 cm przeswit.

Wylot posadowiony na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 15,0 cm. Skarpy w promieniu 1,5 m od wylotu

umocni¢ poprzez brukowanie lub utozenie ptyt betonowych azurowych.
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Technologia bezwykopowa — przewiertu sterowaneqo

Zatozono, ze bezwykopowa instalacja rurociggow wykonywana bedzie w technologii tzw. hydraulicznego przewiertu,
przy zastosowaniu hydraulicznej wiertnicy poziomej sterowanej np. typu WPS40 rurami stalowymi ostonowymi o
parametrach podanych powyzej.

Komory robocze nalezy umocni¢ z zastosowaniem szalunkdw systemowych. Po wytyczeniu lokalizacji wykopow
nalezy zamontowac szalunki i pogtebi¢ wykop do poziomu pierwszego rozparcia. Wykonaé rozparcie i pogtebic¢
wykop do poziomu nastepnego rozparcia. Nastepnie pogtebi¢ wykop do projektowanych rzednych.

Rozparcie wykopdw powinno by¢ pewne i stateczne w kazdej fazie jego wykonywania. Kontroli dokonywaé¢ nalezy
zwiaszcza po opadach atmosferycznych (z uwagi na mozliwo$¢ wymycia gruntu).

UWAGA: Na wykonawcy spoczywa obowigzek wykonania sprawdzenia posadowienia wszystkich sieci istniejacych
na trasie przewiertu. Wykona¢ odkrywki sieci lub precyzyjne badanie wykrywaczem przewodéw. Maszyne do
przewiertbw sterowanych ustawia¢ w miejscach z mozliwoscia dojazdu. Teren po przewiercie sterowanym nalezy
uprzatnag¢ i doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

Rys. 2 Koncowa faza przecisku, kret osigga wykop docelowy

12.2Roboty ziemne
Po komisyjnym przekazaniu placu budowy mozna rozpocza¢ roboty ziemne. Roboty ziemne nalezy wykona¢ recznie

lub mechanicznie przy kontroli miejsca prowadzonych prac. Wykopy nalezy wykonywaé z wiasciwym
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zabezpieczeniem, np. poprzez zastosowanie szalunkéw systemowych lub zabicie Scianek szczelnych. Minimalna
szerokoS¢ wykopu winna wynosi¢ 20 cm+dn. W miejscach potaczen wykonywanych w wykopie nalezy wykop
poszerzy¢ do min. 60 cm, dla wszystkich Srednic. Po wykonaniu wykopu dno wykopu nalezy dokfadnie oczysci¢ z
kamieni, korzeni i podobnych czesci statych oraz zniwelowac. Nastepnie nalezy wykona¢ odpowiednig podsypke o
grubosci min. 20 cm. Materiat na podsypke nie powinien zawiera¢ czastek o wymiarach powyzej 1,50mm (piasek
przesiac), by¢ zmrozony, zawieraC ostrych kamieni lub innych materiatow. Decyzje o rodzaju podsypki i obsypki
nalezy kazdorazowo podejmowa¢ po wykonaniu wykopu i stwierdzeniu przydatnoSci gruntu rodzimego. Przed
zasypaniem wykopow nalezy zgtosi¢ przedstawicielowi gestora odbior utozenia kanalizacji.

UWAGA !!

Przed rozpoczeciem robdt nalezy zgtosi¢ ten zamiar dysponentom sieci i upewni¢ sig, czy od czasu wykonania
projektu nie powstaty nowe sieci oraz czy jakies sieci nie zostaty pominiete w uzgodnieniach.

Nie wyklucza sie wystgpienia sieci niezinwentaryzowanych. W przypadku wykrycia takich sieci na etapie
wykonywania rob0t, jezeli jest to konieczne nalezy je przetozy¢é pod nadzorem zarzadcy sieci, badz
odsung¢ projektowang sie¢ w sposob umozliwiajacy dalsze prowadzenie rob6t. Ryzyko wystgpienia
niezinwentaryzowanych sieci oraz koszty z tym zwigzane ponosi wykonawca robot.

12.3 Nawierzchnie drogowe

Rozebrane nawierzchnie drogowe doprowadzi¢ do stanu pierwotnego zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 02.03.1999 r. z pdzn. zm. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.
1. Jezeli w pasie drogowym w miejscach prowadzonego wykopu wystepujg grunty spoiste to nalezy wymienic¢ grunt
pod nawierzchnig na catej gtebokosci wykopu ponizej konstrukcji nawierzchni drogi na grunt niespoisty (piaski,
pospotka).
2. Brak pozytywnych badan wyklucza mozliwo$¢ przystapienia do naprawy lub wykonywania nawierzchni.
Wymagany wskaznik zageszczenia we wszystkich punktach badania Is = 0,98-1,00.
3. W przypadku watpliwosci odno$nie zageszczenia Inwestor zastrzega sobie prawo dokonania badan
uzupetniajacych, ktérych koszt ponosi Wykonawca robot.
4. Jezeli wykopy powodujg rozluznienie gruntu lub doprowadzg do réwnoziarnistosci nawierzchni i nie mozna bedzie
jej zagesci¢ Wykonawca ma obowigzek dogesci¢ grunt rodzimy i doprowadzi¢ do prawidtowego zageszczenia drogi.
Oddzielnie nie moze by¢ wykonywane gruntami spoistymi, ktére powodowatyby nieprzepuszczalno$¢ nawierzchni.
5. Odtworzenie nawierzchni utwardzonej kruszywem lub destruktem:

e Warstwa dolna z tlucznia kamiennego 0-63 grubosci 15 cm w zakresie projektowanego wykopu

e Warstwa gorna z tlucznia kamiennego 0-31,5 lub destruktu grubosci 8 cm w zakresie projektowanego

wykopu

¢ Profilowanie na catej szeroko$ci do rzednej niwelety drogi sprzed rozbidrki

o Uksztaltowanie spadkow celem zapewnienia odptywu wod opadowych z powierzchni drogi
6. W przypadku uszkodzenia nawierzchni na catej szerokosci w wyniku prowadzonych robot Wykonawca

zobowigzany jest do jej odtworzenia zgodnie z pkt. 5.
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7. Odtworzenie nawierzchni asfaltowe;:

e Podbudowa z tlucznia kamiennego stabilizowanego mechanicznie — warstwa dolna o frakcji 0-63 gr. 15 cm

zaklinowanego klincem kamiennym o frakcji 0-31,5 gr. 10 cm

o Nawierzchnia asfaltobetonowa z warstwy wigzacej gr. 5 cm i warstwy $Scieralnej 4 cm

o Masa asfaltowa o parametrach jak dla ruchu KR1-2
8. Odtworzenie nawierzchni z kostki betonowej

o Podbudowa z ttucznia kamiennego stabilizowanego mechanicznie — warstwa dolna o frakcji 0-63 gr. 20 cm

zaklinowanego klincem kamiennym o frakcji 0-31,5 gr. 10 cm

o Nawierzchnia kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej (4 cm)
9. Nawierzchnie z mas mineralno-asfaltowych nalezy uktada¢ rozscietaczem do mas bitumicznych. Jezeli fragmenty
naprawy nie pozwalajg na uzycie rozscielacza nalezy jg uktadac recznie, przy czym jakos¢ i rownos$¢ nie moze
odbiegac¢ od nawierzchni uktadanej mechanicznie.
10. Na zjazdach do posesji odtworzenie nawierzchni wykona¢ z materiatu z jakiego byly pierwotnie wykonane.
Podbudowa na zjezdzie musi mie¢ grubo$¢ min. 15 cm i moze by¢ wykonana zaréwno z tiucznia jak i z betonu.
11. Zakres odtworzenia nawierzchni asfaltowe;:
- konstrukcja nawierzchni ma by¢ odtworzona w zakresie wykonanego wykopu
- szerokos¢ odtworzenia nawierzchni obejmuje szerokos¢ wykopu powiekszong o 35 cm z kazdej strony poza
szeroko$¢ nawierzchni naruszonej, oberwanej lub zniszczonej na krawedzi wykopu. Naprawa nawierzchni obejmuj e
catg konstrukcje nawierzchni ze wszystkimi warstwami
- jezeli zniszczeniu ulegfa nawierzchnia poza szerokoscig podang powyzej nalezy odtworzy¢ nawierzchnie oraz
podbudowe zgodnie z pkt. 2
- jezeli po wykonaniu wykopéw i odcieciu nawierzchni do odtworzenia pozostaje przy krawedzi jezdni pas o
szerokosci 1,0 m nalezy go zerwa¢ bez naruszania istniejacej podbudowy i réwniez na tym pasie utozy¢
nawierzchnie
- uktadanie mieszanki asfaltowej ma by¢ wykonane w temperaturze powyzej 5°C na czyste i skropione emulsjg
asfaltowa podtoze asfaltowe
12. Jezeli kraweznik przy odtworzonej nawierzchni jest przewrocony lub zapadniety nalezy go wyregulowaé do
wiasciwego poziomu i zaspoinowaé przed przystapieniem do robdt nawierzchniowych.
13. Jezeli odtworzenie nawierzchni nastepuje na krawedzi jezdni, przy ktorej brak jest kraweznika poszczegoine
warstwy konstrukcji nalezy poszerzy¢ w nastepujacy sposob:
- podbudowa ma by¢ szersza od nawierzchni o tyle ile wynosi grubos¢ uktadanej warstwy nawierzchni
14. Potaczenie nawierzchni istniejacej z nowo ukfadang oraz kraweznikiem bedzie uszczelnione tasma asfaltowg na
etapie uktadania nawierzchni
15. W przypadku rob6t w chodniku Wykonawca zobowigzany jest do przetozenia catej szerokosci chodnika w
przypadku, gdy odlegto$¢ krawedzi wykopu od krawedzi chodnika jest mniejsza lub réwna 1,5 m. Naprawa chodnika
ma polega¢ na odbudowie ich stanu pozwalajacego na prawidtowe i bezpieczne uzytkowanie. Pekniete piyty

chodnikowe lub kostka betonowa muszag by¢ wymienione na cate. Konstrukcja chodnika w przypadku pasa
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dzielacego: kostka betonowa/ptyty chodnikowe na podsypce cementowo-piaskowej, kruszywo stabilizowane
mechanicznie 0-31,5 gr. 10 cm, pospdtka gr. 10 cm.

Konstrukcja chodnika usytuowanego bezposrednio przy jezdni: kostka betonowa/ptyty chodnikowe na podsypce
cementowo-piaskowej, kruszywo stabilizowane mechanicznie 0-31,5 gr. 15 cm, pospotka gr. 10 cm.

16. Wtazy kanatowe, zasuwy, hydranty oraz inne urzadzenia znajdujace sie w poziomie terenu nalezy wyregulowac z
dopasowaniem do nawierzchni tzn. nalezy im nada¢ pochylenie zgodne z pochyleniem nawierzchni, w ktorej sie
znajduja.

17. Podczas prac nalezy ograniczy¢ do minimum zniszczenie powierzchni biologicznie czynnej, a drzewa i krzewy na
czas realizacji inwestycji zabezpieczy¢ w czesci podziemnej i nadziemnej zgodnie ze sztuka ogrodnicza. Prace
nalezy wykona¢ w sposob nie narazajacy drzew i krzewOw na uszkodzenia. W bezposrednim sasiedztwie drzew
zabrania sie przechowywania i uruchamiania maszyn i urzadzen budowlanych. Prace ziemne w zakresie koron
drzew nalezy wykonac recznie.

18. Wykonawca dokona oznakowania i zabezpieczenia miejsca rob6t zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej
organizacji ruchu, bedzie prowadzit statg kontrole oznakowania, a organizacja ruchu bedzie obejmowac faktycznie
zajmowanag strefe ruchu. Zobowigzuje sie Wykonawce do przywrocenia kompletnego oznakowania statej organizacji
ruchu réwnoczes$nie z likwidacjg czasowego oznakowania robot.

19. Za stan chodnikéw, paséw zieleni, jezdni sasiadujgcych i ulic dojazdowych do placu budowy odpowiada
Wykonawca. Obowigzany jest on do zapewnienia bezpieczenstwa ruchu, oczyszczania ulic, po ktérych porusza sie
jego sprzet, naprawy ewentualnych zniszczen, powstatych podczas realizacji robdt i transportu zwigzanego z
budowa.

20. W przypadku korzystania przez Wykonawce z drég gminnych ma on obowigzek utrzymania ich w stanie
pozwalajacym na korzystanie innym uzytkownikom oraz po zakoriczeniu rob6t przywrdci¢ nawierzchnie do stanu
pierwotnego zgodnie z polskimi normami zasadami wspdtczesnej wiedzy technicznej. Po zakoriczeniu robot
powierzchnie biologicznie czynne nalezy przywréci¢ do stanu poprzedniego (odtworzyc).

21. Odtworzona nawierzchnia podlega odbiorowi przez przedstawiciela z ramienia Inwestora na pisemne zgtoszenie
Wykonawcy. Nie odebrana nawierzchnia powodowac bedzie nieprzerwalne naliczanie opfat za zajecie pasa
drogowego.

22. W przypadku wykonywania prac projektowych w pasie drogowym objetym gwarancjg, Wykonawca zobowigzany
jest do dostarczenia oryginatu o$wiadczenia od Gwaranta, zezwalajacego na wykonywanie rob6t w danym pasie
drogowym, wraz z podanymi warunkami odtworzenia naruszonej nawierzchni.

23. Wykonawca odtworzy zniszczone oznakowanie poziome, pionowe i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu

drogowego.

30|Strona



ZOMB-KAN PROJEKTOWANIE NADZOR

10-174 Olsztyn ul. Swierkowa 29/2
g2 zomb-kan@zomb-kan.pl

12.4 Warunki BHP

Cato$¢ robdt budowlano — montazowych nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP oraz
zgodnie z z obowigzujacymi przepisami.

W szczegoInosci prace te winny by¢ wykonywane zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
06.02.2003 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. N r 47
poz. 401).

Przedmiotowa inwestycja nie wymaga specjalnej ochrony p. poz.

Wytyczne BHP przy wykonywaniu robot:

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r w sprawie ogoinej przepisow bezpieczenstwa
i higieny pracy (Dz. U. Nr 169).

- Rozporzadzenie M.P.i P.S. z dnia 28.05.1996r w sprawie rodzajow prac, ktére powinny by¢ wykonane przez co
najmniej dwie osoby (Dz. U. Nr 62).

- Rozporzadzenie M.P.i P.S. z dnia 29.11.2002r w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikow

szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy (Dz. U. Nr 217).

13. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Dla jednostek osadniczych o liczbie mieszkancow przekraczajacej 100 osob, niestanowigcych zabudowy kolonijnej,
a takze znajdujacych sie w ich granicach: budynkéw uzytecznosci publicznej i zamieszkania zbiorowego oraz
obiektéw budowlanych produkcyjnych i magazynowych wymagane jest zapewnienie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru.

Uwagi koncowe i wykaz przepisow

1. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrzesnia 2021 r. w sprawie
uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu
technicznego oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony
przeciwpozarowey:

8 3. 1. Obiektami budowlanymi istotnymi ze wzgledu na koniecznos¢ zapewnienia ochrony zycia, zdrowia, mienia lub
Srodowiska przed pozarem, kleskg Zywiotowa Iub innym miejscowym zagrozeniem, ktérych projekty
zagospodarowania dziatki lub terenu, projekty architektoniczno-budowlane oraz projekty techniczne wymagajg
uzgodnienia, sa;

1) budynek zawierajacy strefe pozarowg zakwalifikowang do kategorii zagrozenia ludzi ZL I, ZL Il lub ZL V; - nie
dotyczy

2) budynek Sredniowysoki (SW), wysoki (W) lub wysokosciowy (WW), zawierajacy strefe pozarowa zakwalifikowang
do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il lub ZL 1V; - nie dotyczy

3) budynek niski (N) zawierajacy strefe pozarowg o powierzchni przekraczajacej 1000 m2, zakwalifikowang do
kategoriizagrozenia ludzi ZL I1I, obejmujaca kondygnacje nadziemna inng niz pierwsza; - nie dotyczy

4) obiekt budowlany inny niz budynek, przeznaczony do uzytecznosci publicznej lub zamieszkania zbiorowego, w
ktorymprzewiduje sie mozliwo$¢ jednoczesnego przebywania w strefie pozarowej ponad 50 0s6b na powierzchni do

2000 m2; - nie dotyczy
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5) obiekt budowlany zawierajacy strefe pozarowg PM, wolnostojace urzadzenie technologiczne lub zbiornik poza
budynkami, silos oraz plac sktadowy albo wiata, jezeli zachodzi co najmniej jeden z nastepujacych warunkow:

a) powierzchnia strefy pozarowej PM przekracza 1000 m2 i gesto$¢ obcigzenia ogniowego przekracza 500 MJ/m2, -
nie dotyczy

b) taczna powierzchnia stref pozarowych PM w obiekcie budowlanym przekracza 2000 m2 i gestoS¢ obcigzenia
ogniowego w tych strefach w przeliczeniu na ich taczng powierzchnie przekracza 500 MJ/m2, - nie dotyczy

c) powierzchnia strefy pozarowej PM przekracza 5000 m2, - nie dotyczy

d) wystepuje zagrozenie wybuchem; - nie dotyczy

6) garaz:

a) wielokondygnacyjny, - nie dotyczy

b) jednokondygnacyjny zamkniety, wymagajacy zastosowania urzadzenia oddymiajgcego lub statego samoczynnego
urzadzenia gasniczego wodnego, - nie dotyczy

c) zawierajacy w strefie pozarowej stanowiska postojowe przeznaczone dla wiecej niz 20 samochodéw na
stanowiskach wielopoziomowych; - nie dotyczy

7) obiekt budowlany objety obowigzkiem stosowania systemu sygnalizacji pozarowej, statych urzadzen gasniczych
lub dzwiekowego systemu ostrzegawczego, na podstawie przepisow w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkow, innych obiektéw budowlanych i terendw; - nie dotyczy

8) stanowisko postojowe dla pojazdu przewozacego towary niebezpieczne oraz parking, na ktory jest usuwany
pojazd przewozacy towary niebezpieczne; - nie dotyczy

9) obiekt budowlany stanowigcy zrodto wody do celéw przeciwpozarowych, w tym sie¢ wodociggowa
przeciwpozarowa z hydrantami zewnetrznymi, przeciwpozarowy zbiornik wodny, oraz stanowisko czerpania wody do
celéw przeciwpozarowych; - nie dotyczy

10) tunel o dtugo$ci ponad 100 m przeznaczony do ruchu pojazdow lub pieszych; - nie dotyczy

11) obiekt jadrowy; - nie dotyczy

12) obiekt budowlany z instalacjq fotowoltaiczng o mocy zainstalowanej elektrycznej wigkszej niz 50 kW; - nie
dotyczy

13) drogi pozarowe do obiektéw, o ktorych mowa w pkt 1-7, 11 i 12, niestanowigce drog publicznych, wymagane
przepisami rozporzadzenia wydanego na podstawie art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie
przeciwpozarowej. - nie dotyczy

2. W przypadku odbudowy, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy oraz zmiany sposobu uzytkowania obiektu
budowlanego, a takze zapewniania drogi pozarowej do obiektu budowlanego, gdy ze wzgledu na charakter lub
rozmiar robot niezbedne jest sporzadzenie projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-
budowlanego lub projektu technicznego, ktérego rozwigzania projektowe dotyczg warunkéw ochrony

przeciwpozarowej obiektu budowlanego, o ktérym mowa w ust. 1, wymagane jest uzgodnienie. - nie dotyczy
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14. UWAGI KONCOWE

1. Na istniejgcych kablach energetycznych i telekomunikacyjnych w miejscach skrzyzowan z projektowanym
przytaczem nalezy zamontowac rury ostonowe dwudzielne PVC

2. W miejscach gdzie znajdujg sie istniejace drzewa nie przewidziane do wyciecia nalezy je zabezpieczyC i
wykonywac jedynie roboty reczne z zachowaniem duzej 0stroznosci.

3. W miejscach skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym wykopy wykonac recznie.

4. Roboty montazowe sieci oraz prob nalezy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru i
sieci kanalizacyjnych zeszyt 9 wyd. COBRTI INSTAL 2001".

5. Mijania poszczegdlnych urzadzen i sieci dokona¢ w obecnosci ich przedstawicieli.

6. Przed zasypaniem sieci wykona¢ geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza.

7. Po montazu, wykonaniu prob i inwentaryzacji przez geodete rurociggi nalezy zasypac recznie do wysokosci ok. 50
cm ponad wierzch rury a dalej mechanicznie.

8. Prowadzenie trasy i rozmieszczenie wg. czesci graficznej opracowania.

10. Po wybudowaniu projektowanych urzadzen nalezy przeprowadzi¢ proby i pomiary odbiorcze.

11. Catos¢ robot wykonaé¢ zgodnie z BHP oraz przepisami normy PN-76/E-05125, N SEP-E-004.powykonawcze).

Opracowat:

mgr inz. Bartosz Szewczyk
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY CZESC RYSUNKOWA

Rys. 3.0  Profil kanalizacji deszczowej 1:100/500
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ZALACZNIKI PROJEKTU BUDOWLANEGO

Nazwa inwestycji

Budowa kanalizacji deszczowej odwadniajacej droge powiatowa nr 1189N

Adres inwestycji

Jurki, gm. Morag, powiat ostrodzki
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Inwestor
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Branza | Sanitarna
Imig i nazwisko Nr uprawnien Podpis
Projektant branza mgr inz. Bartosz WAM/0023/POOS/08
sanitarna Szewczyk
Sprawdzajacy mgr inz. Grzegorz WAM/0022/PO0OS/08
branza sanitarna Kowalewski

Olsztyn, 10.2022
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INFORMACJA BIOZ

Ponize] zawarto informacje niezbedne do wykonania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003r. Nr 120, poz.1126) w zakresie robot
budowlanych zwigzanych z budowg sieci sanitarnych podziemnych.

Na podstawie art. 21a ustawy Prawo budowlane, kierownik budowy zobowigzany jest do opracowania ,PLANU
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA” w przypadku, gdy:

1. wtrakcie budowy wykonywany bedzie przynajmniej jeden z rodzajéw robét budowlanych wymienionych art.
21. ust. 2 (tu. pkt. 3.4) lub

2. przewidywane roboty budowlane maja trwac dtuzej niz 30 dni roboczych i jednoczesnie bedzie przy nich
zatrudnionych co najmniej 20 pracownikow lub pracochtonno$¢ planowanych robot bedzie przekraczaé 500
osobodni.

Plan BIOZ nalezy opracowac w oparciu o:

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz.1126);

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26 wrze$nia 1997r. w sprawie ogolnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 poz.1650);

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz.401);

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do rob6t ziemnych, budowlanych i drogowych.
(Dz.U. Nr 118, p0z.1263);

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 3 lipca 2003r w sprawie szczegdtowych warunkow
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181);

Przed przystapieniem do prac zwigzanych z realizacja, kierownik budowy zobowigzany jest do przeprowadzenia wizji
placu budowy, wraz z przedstawicielem Inwestora, w celu okre$lenia zagrozen wystepujacych podczas realizacji
inwestycji.

ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEINOSC REALIZACJI
POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW.
Planowana inwestycja polega na budowie kanalizacji deszczowej wraz z uzbrojeniem.

Z wykonaniem obiektu zwigzane sa;

. prace przygotowawcze;

. prace ziemne, tj.: usuniecie warstwy urodzajnej ziemi; wykopy i zasypy;

. prace budowlano-montazowe, tj.: montaz rurociggéw, posadowienie studni
. prace towarzyszace i porzadkowe:

WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
W bezposrednim sasiedztwie planowanej inwestycji znajdujg sie nastepujace obiekty budowlane i matej architektury:
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obiekty liniowe, tj.: sie¢ kanalizacji sanitarnej, linie kablowe napowietrzne i podziemne, zabudowa mieszkaniowa;

WYKAZ ELEM ENTOW ZAGOSPODAROWANA DZIALKI LUB TERENU, KTORE MOGA STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI
W zagospodarowaniu terenu wystepujg elementy mogace stwarzac zagrozenie dla zdrowia badz zycia ludzi:

sie¢ kanalizacji sanitarnej - ryzyko wpadniecia do studni, sie¢ kablowa napowietrzna — ryzyko porazenia pradem
PRZEWIDYWANE ZAGROZENIE MOGACE WYSTAPIC PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH

ROBOTY BUDOWLANE PROWADZONE PRZY REALIZACJI INWESTYCJI, KTORYCH CHARAKTER,
ORGANIZACJA LUB MIEJSCE PROWADZENIA STWARZA SZCZEGOLNIE WYSOKIE RYZYKO
POWSTANIA ZAGROZENIA BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI, AW SZCZEGOLNOSCI
PRZYSYPANIA ZIEMIA LUB UPADKU Z WYSOKOSCI

Wykonywanie wykop6w o $cianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci wigkszej
niz 1,5m oraz wykopow o bezpiecznym nachyleniu $cian o glebokosci >3m oraz DOTYCZY

wykopy o stromych Scianach

Roboty przy ktorych wykonywaniu wystepuije ryzyko upadku z wysokosci powyzej 5m | NIE DOTYCZY

Rozbiodrka obiektow budowlanych o wysokosci >8m NIE DOTYCZY
Roboty wykonywane na terenie czynnych zaktadow przemystowych NIE DOTYCZY
Montaz, demontaz i konserwacja rusztowan przy budynkach wysokich i

_ NIE DOTYCZY
wysokosciowych
Roboty wykonywane przy uzyciu dzwigéw i $migtowcow DOTYCZY
Prowadzenie robdt na obiektach mostowych metodg nasuwania konstrukcji na

NIE DOTYCZY

podpory
Montaz elementow konstrukcyjnych obiektow mostowych NIE DOTYCZY

Betonowanie wysokich elementéw konstrukcyjnych mostow (przyczotki, filary, pylony) | NIE DOTYCZY

Fundamentowanie podpdr mostowych i innych obiektdw budowlanych na palach NIE DOTYCZY

Roboty wykonywane pod lub w poblizu przewoddw linii elektroenergetycznych, w
odlegto$ci liczonej poziomo od skrajnych przewoddw mniejszej niz:

3,0m dla linii 0 napieciu znamionowym <1 kv

PR " DOTYCZY
5,0m dla linii 0 napieciu znamionowym > 1kv i <15kv
10,0m dla linii 0 napigciu znamionowym >15kv i <30kv

15,0m dla linii 0 napieciu znamionowym >30kv i <110kv

Roboty bud8.5 owlane prowadzone w portach i przystaniach podczas ruchu statkow | NIE DOTYCZY

Roboty prowadzone przy budowlach pietrzacych wode przy wysokosci pietrzenia >1m | NIE DOTYCZY

Roboty wykonywane w poblizu linii kolejowych NIE DOTYCZY

ROBOTY BUDOWLANE, PRZY PROWADZENIU KTORYCH WYSTEPUJA DZIALANIA SUBSTANCJI
CHEMICZNYCH LUB CZYNNIKOW BIOLOGICZNYCH ZAGRAZAJACYCH BEZPIECZENSTWU |
ZDROWIU LUDZI

Roboty prowadzone w temperaturze ponizej —10°c NIE DOTYCZY

Roboty polegajace na usuwaniu i naprawie wyrobéw budowlanych zawierajacych NIE DOTYCZY
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azhest

ROBOTY BUDOWLANE STWARZAJACE ZAGROZENIE PROMIENIOWANIEM JONIZUJACYM

Roboty remontowe i rozbiérkowe obiektéw przemystu energii atomowej

NIE DOTYCZY

Roboty remontowe i rozbidrkowe obiektow, w ktorych byly realizowane procesy

technologiczne z uzyciem izotopéw

NIE DOTYCZY

LINI KOMUNIKACYJNYCH

ROBOTY BUDOWLANE PROWADZONE W POBLIZU LINIl WYSOKIEGO NAPIECIA LUB CZYNNYCH

Roboty wykonywane w odlegto$ci liczonej poziomo od skrajnych przewodow

m

ST o o , NIE DOTYCZY
mniejszej niz 30m dla linii o napigciu znamionowym =110 kv
Roboty wykonywane w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewodow
ywy - ’ o ]P yenp NIE DOTYCZY
mniejszej niz 15m dla linii o napigciu znamionowym >110 kv
budowa i remont:
linii kolejowych (roboty torowe i podtorowe)
sieci trakcyjnej i linii zasilajgcej sie¢ trakcyjna i urzadzenia elektroenergetyczne
e YIne| | jgCe| ' yjing 1 urzg gety NIE DOTYCZY
linii i urzadzen sterowania ruchem kolejowym
sieci telekomunikacyjnych, radiotelekomunikacyjnych i komputerowych zwigzanych z
prowadzeniem ruchu kolejowego
Wszystkie roboty budowlane wykonywane na obszarze kolejowym w warunkach
Y . g _ MR e NIE DOTYCZY
prowadzenia ruchu kolejowego
ROBOTY BUDOWLANE STWARZAJACE RYZYKO UTONIECIA PRACOWNIKOW
Roboty prowadzone z wody lub pod wodg, NIE DOTYCZY
Montaz elementow konstrukcyjnych obiektéw mostowych NIE DOTYCZY
Fundamentowanie podpér mostowych i innych obiektéw budowlanych na palach NIE DOTYCZY
Roboty prowadzone przy budowlach pietrzacych wode przy wysokosci pietrzenia >1,0
yp przy pIetrzacy: € przy wy. pie NIE DOTYCZY

ROBOTY BUDOWLANE PROWADZONE W STUDNIACH, POD ZIEMIA | W TUNELACH

Roboty prowadzone w zbiornikach, kanatach, wnetrzach urzadzen technicznych i w

innych niebezpiecznych przestrzeniach zamknigtych

DOTYCZY

Roboty zwigzane z wykonywaniem przej$¢ rurociggéw pod przeszkodami metodami:

tunelowa, przecisku lub podobnymi

NIE DOTYCZY

NAPOWIETRZNYCH

ROBOTY BUDOWLANE WYKONYWANE PRZEZ KIERUJACYCH POJAZDAMI ZASILANYMI Z LINII

Roboty przy budowie, remoncie i rozhiérce torowisk

NIE DOTYCZY

SPREZONEGO POWIETRZA

ROBOTY BUDOWLANE WYKONYWANE W KESONACH Z ATMOSFERA WYTWARZANA ZE

Roboty przy budowie i remoncie nabrzezy portowych

NIE DOTYCZY
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ROBOTY BUDOWLANE WYMAGAJACE UZYCIA MATERIALOW WYBUCHOWYCH

Roboty ziemne zwigzane z przemieszczaniem lub zageszczaniem gruntu NIE DOTYCZY

Roboty rozbidrkowe, w tym wykonywanie otworéw w elementach konstrukcyjnych
d Y YOI ny NIE DOTYCZY

istniejgcych obiektow
ROBOTY BUDOWLANE PROWADZONE PRZY MONTAZU | DEMONTAZU CIEZKICH ELEMENTOW
PREFABRYKOWANYCH

Montaz i demontaz elementéw o masie > 1,0t DOTYCZY

SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI
ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH
Przed przystapieniem do rob6t nalezy przeprowadzi¢ szkolenie wstepne na stanowisku pracy, a takze prowadzi¢

instruktaz pracownikbw w zakresie robét stwarzajgcych szczegélnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (jezeli takie wystepuja). Instruktaz powinien okresla¢ charakter, skale i zasady
wykonywania rob6t szczegolnie niebezpiecznych. Instruktaz powinien si¢ odbywa¢ zgodnie z obowigzujacymi
przepisami dotyczacymi bezpieczenstwa, ochrony zdrowia i higieny pracy.

Szczegdlnie nalezy zwrdci¢ uwage na nastepujace zagadnienia:

e organizacja pracy w celu poprawnego wykonywania rob6t szczegdlnie niebezpiecznych,

e czynniki mogace stanowi¢ bezposrednie zagrozenie zycia i zdrowia pracownika,

e sposdb sygnalizacji Swietinej, dzwigkowej, recznej oraz komunikatéw stownych przy wykonywaniu prac
stwarzajgcych zagrozenie dla bezpieczenstwa pracownikéw,

o funkcjonowanie $rodkdw ochrony zbiorowej (np. balustrady zabezpieczajace wykopy),

o wykorzystanie srodkéw ochrony indywidualnej pracownika: odziez ochronna (ubrania robocze, kamizelki
ostrzegawcze), srodki ochrony gtowy (hetmy ochronne), srodki ochrony koriczyn dolnych (buty ochronne,
kalosze) i gornych (rekawice ochronne), $rodki ochrony twarzy i oczu, stuchu (maski, okulary, stuchawki),

o okreslenie procedur postepowania w przypadku mozliwych wypadkow i sytuacji zagrozenia zdrowia i zycia
ludzi (rodzaj i umiejscowienie $rodkow ratowniczych - apteczek, neutralizatorow materiatow agresywnych,
$rodkow gasniczych), telefony alarmowe, drogi ewakuacyjne,

e stosowanie bezpo$redniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym
celu osoby,

e wyznaczenie 0s6b przeszkolonych do udzielania pierwszej pomocy medycznej.

SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE, ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z
WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W
ICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJAC BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA
SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII | INNYCH ZAGROZEN

W celu zapewnienia bezpieczenstwa przy wykonywaniu robét nalezy:

. przed przystapieniem do robot sporzadzié plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
. zorganizowac plac budowy i zaplecze zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami,
. miejsce sktadowania odpaddéw wyznaczy¢ na wskazanym wysypisku $mieci po uzyskaniu

stosownego pozwolenia,
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. zabezpieczy¢ ciggi komunikacyjne znajdujace sie w poblizu prowadzonych prac rozbidrkowych i
budowlanych przed mozliwo$cig stworzenia niebezpieczenstwa dla 0sob postronnych,

. zapewni¢ przejcie dla przechodniow i utrzymania ruchu kotowego w bezpiecznej odlegtosci od
prowadzonych prac rozbiorkowych i budowlanych,

. prace rozbidrkowe i budowlane prowadzi¢ po uprzednim ustawieniu oznakowania na czas budowy,

. w trakcie trwania rob6t kontrolowa¢ stan oznakowania na czas budowy oraz innych zabezpieczen
placu budowy i uzupetniac je o niezbedne dodatkowe zabezpieczenia w sytuacjach awaryjnych,

. kazdy wyjazd z placu budowy oznakowac, w celu informacji o0 mozliwo$ci niespodziewanego
pojawienia si¢ pojazdow budowy,

. zapewni¢ tacznosc telefoniczng placu budowy umozliwiajaca szybkie wezwanie pogotowia

medycznego, strazy pozarnej badz innej jednostki odpowiedzialnej za dany typ zagrozenia,

. zapewni¢ mozliwo$¢ wezwania i dojazdu patrolu saperskiego na teren prowadzonych robot,
. wyznaczy¢ punkt pierwszej pomocy z apteczka,
o zatrudnia¢ wytacznie pracownikow ktorzy:

a) posiadajg wymagane kwalifikacje przewidziane odrebnymi przepisami dla danego stanowiska (np.
operatorzy maszyn),

b) wykonujgc prace montazowe i instalacyjne przy urzadzeniach elektroenergetycznych beda przeszkoleni i
beda wykonywac prace zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dn. 17 wrzesnia 1999 1. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych,

c) uzyskali orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do okreslonej pracy,

d) zostali przeszkoleni w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy;

. zapewni¢ $rodki ochrony indywidualnej pracownikow: odziez ochronna (ubrania robocze, kamizelki
ostrzegawcze), srodki ochrony gtowy (hetmy ochronne), srodki ochrony koriczyn dolnych (buty ochronne,
kalosze) i gornych (rekawice ochronne), srodki ochrony twarzy
i oczu, stuchu (maski, okulary, stuchawki).

Przy wykonywaniu rob6t, nalezy zwréci¢ szczegoing uwage na ponizsze zagadnienia:

. Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami dotyczacymi
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz uwagami zawartymi w dokumentacji projektowej, uzgodnieniach,
opiniach, decyzjach administracyjnych.

. Przy wykonywaniu rob6t rozbiorkowych i budowlanych w bezpo$rednim sasiedztwie istniejgcych
sieci (jezeli takie wystepuja), kierownik budowy powinien okresli¢ bezpieczng odlegto$¢ od sieci, w jakiej
moga by¢ prowadzone roboty oraz sposob wykonywania tych robét. Prowadzenie robét ziemnych w poblizu
instalacji podziemnych (jezeli takie wystepuja), a takze gtebienie wykopow poszukiwawczych powinno
odbywac sie recznie. W celu lokalizacji urzadzen uzbrojenia podziemnego uzywa¢ detektoréw stosowanych
w budownictwie do wykrywania sieci metalowych takich jak kable energetyczne, telekomunikacyjne, sieci
wodociggowe, gazowe i cieplne, w przypadku sieci z innych materiatéw przekopy kontrolne nalezy

przeprowadzac recznie.
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Odkrywki istniejacego uzbrojenia nalezy wykonywac w porozumieniu i pod nadzorem jednostek
eksploatujgcych uzbrojenie oraz Kierownika Budowy odpowiedzialnego za realizacje robot.

W miejscu wykonywania wykopow niedopuszczalne jest prowadzenie jednocze$nie innych robot.

W czasie wykonywania rob6t ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ tablice
ostrzegawcze o prowadzonych robotach i ew. gtebokich wykopach.

W miare postepu wykonywania wykopow nalezy sukcesywnie umacnia¢ skarpy przeciwdziatajac ich
osypywaniu.

Nalezy mie¢ w pogotowiu sprzet do awaryjnego wydobycia pracownikow z wykopu.

Przy wykonywaniu rob6t ziemnych i montazowych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ w
terenie strefe niebezpieczng i odpowiednio jg oznakowac. Niedopuszczalne jest przebywanie 0s6b
w zasiegu dziatania naczynia roboczego maszyny.

Przy wykonywaniu robGt montazowych z uzyciem dzwigu nalezy: stosowa¢ zawiesia odpowiednie do
rodzaju elementu, podnosi¢ na zawiesiu elementy o masie nieprzekraczajacej dopuszczalnego
nominalnego udzwigu, dokonac¢ ogledzin zewnetrznych elementu, stosowac liny kierunkowe, skontrolowac
prawidtowo$¢ zawieszenia elementu na haku po jego podniesieniu na wysokos¢ 0,5m.

Przy wykonywaniu robGt montazowych z uzyciem dzwigu nalezy okresli¢ zakres bezpiecznych
warunkow pogodowych do prowadzenia prac przy jego wykorzystaniu.

Wszystkie maszyny, urzadzenia stosowane do wykonywania prac musza posiada¢ odpowiednie
sprawdzenia dokonywanych przez uprawnione organy nadzoru i aktualne przeglady techniczne przed
rozpoczeciem pracy.

Wszystkie prace nalezy wykonywaé z wykorzystaniem indywidualnych $rodkow ochrony, jezeli ich

zastosowanie jest wymagane dla zapewnienia bezpieczenstwa zdrowia i zycia ludzi.

Przechowywanie dokumentacji budowy oraz dokumentow niezbednych do prawidtowej eksploatacii:

dziennik budowy w biurze kierownika budowy,

dokumentacja techniczna j.w.,

dokumentacja budowy w zakresie BHP:

szkolen wstepnych na stanowiskach pracy w biurze kierownika budowy,

szkolen podstawowych i okresowych w siedzibie firmy,

dokumentéw dotyczacych dopuszczenia do eksploatacji maszyn i urzadzen podlegajacych dozorowi
technicznemu w biurze kierownika budowy,

protokotdw z kontroli zewnetrznych i wewnetrznych stanu bezpieczenstwa na budowie w biurze
kierownika budowy.

Opracowat

mgr inz. Bartosz Szewczyk
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ZALACZNIKI FORMALNE (WARUNKI, UZGODNIENIA | DECYZJE)

Zatacznik nr 1 Decyzja nr 4/2022 z dnia 04.04.2022 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego

Zafacznik nr 2 Decyzja znak GD.ZUZ.2.4210.128.2022.ZM z dnia 23.08.2022 r. pozwolenia
wodnoprawnego

Zatacznik nr 3 Wypisy z rejestru gruntéw

Zatacznik nr 4 Protokot z narady koordynacyjnej znak GK.6630.402.2022 z dnia 27.10.2022 r.
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Zatacznik nr 1 Decyzja nr 4/2022 z dnia 04.04.2022 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu

publicznego

Morag, 04.04.2022r.
GR.6733.4.2022

DECYZJA Nr 4/2022
O USTALENIE LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 4 ust. 2 pkt 1, art. 50 ust. 1, 4, art. 51 ust. 1 pkt 2, art. 53 ust. 1, 3, art. 54
Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U, z
2022r.,, poz. 503) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (tj. Dz. U. z 2021 r. poz.735 z p6zn. zm.),

po rozpatrzeniu wniosku z dnia 11 lutego 2022r. ktéry wplynat do Burmistrza Moraga
w dnia 14 lutego 2022 r. zlozonego przez Pana:

Bartosza Szewczyka
Pelnomocnika
Zarzadu Drig Powiatowych w Ostrodzie
ul. Grunwaldzka 62A, 14 — 100 Ostréda,

o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegajacej na: budowie
kanalizacji deszczowej, na dz. nr 219, 233 i 234 obr. Jurki, gmina Morag,

ustalam
lokalizacjg inwestycji celu publicznego

dla inwestycji polegajacej na: budowie kanalizacji deszczowej, na dz. nr 219, 233 i 234 obr. Jurki,
gmina Morag,.

1. Ustalenia dotyczgce funkcji i rodzaju zabudowy:
e Obiekty infrastruktury technicznej.
2. Ustalenia i szezeg6lowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy:

a) ustalenia dotyczace warunkéw i wymagan ksztaltowania tadu przestrzennego:
e Cale zamierzenie inwestycyjne,
e Calkowita dlugoé¢ inwestycji — 150,0 — 350,0m
e Powierzchnia terenu objeta inwestycja — 1800,0 — 2700,0m?
e Srednica rur kanalizacji deszezowej —200,0m — 400,0mm,
e inwestycje nalezy lokalizowa¢ w pasie drogowym,
e odbiér wody odbywat sig bedzie do zbiornika wodnego zlokalizowanego na dz. nr 233
obr. Jurki, gm Morag,
* budowa oraz wykonanie niezb¢dnej infrastruktury technicznej oraz niezbgdnych
elementéw przewidzianych do realizacji przedsigwziecia,
e  parametry projektowanych inwestycji powinny by¢ zgodne z projektem technicznym,
e instalowane urzadzenia powinny spehiaé wymagania norm oraz posiadaé
odpowiednie atesty,
® przy realizacji inwestycji stosowaé whasciwe odleglosci od innych sieci i urzadzen
infrastruktury technicznej,

T
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projekt techniczny (jedli jest wymagany przepisami odrgbnymi) winien odpowiadac
wymaganiom przepisow szczegdlnych,

b) ustalenia dotyczace ochrony $rodowiska, przyrody i krajobrazu, dziedzictwa kulturowego
i zabytkdw oraz dobr kultury wspotczesne;:

inwestycja w rozumieniu wlasciwych przepisow nie zalicza sie do przedsigwzied
mogacych znaczaco oddzialywac na srodowisko, w zwigzku, z czym nie wymaga
przeprowadzenia postgpowania w sprawie oceny oddziatywania na srodowisko,
planowana inwestycja nie moze ogranicza¢ dotychczasowych  funkeji
zagospodarowania terenu wystepujacych na dziatkach sasiednich,

teren planowanej inwestycji polozony jest poza obszarem objetym ochrong
konserwatorska i ochrona przyrody,

w trakcie przygotowania i realizacji inwestycji nalezy zapewni¢ oszczedne korzystanie
Z terenu,

w trakcie prac budowlanych inwestor jest zobowiazany uwzgledni¢é ochrone
$rodowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczeg6lnoéci ochrone gleby, zieleni,
naturalnego uksztaltowania terenu i stosunkéw wodnych,

przy prowadzeniu prac budowlanych dopuszcza si¢ wykorzystanie i przeksztatcanie
elementdw przyrodniczych wylacznie w takim zakresie, w jakim jest to konieczne
w zwigzku z realizacja przedmiotowej inwestycji,

jezeli ochrona elementéw przyrodniczych nie jest mozliwa, nalezy podja¢ dziatania
majgce na celu naprawienie wyrzgdzonych szkod, a w szczegdlnosci przez
kompensacje przyrodnicza,

w przypadku odkrycia w trakcie realizacji inwestycji, przedmiotu, ktéry posiada cechy
zabytku lub wykopaliska archeologicznego osoby prowadzace roboty budowlane
i ziemne sg zobowigzane zabezpieczy¢ znaleziska, wstrzymac wszelkie roboty mogace
je uszkodzi¢ lub zniszezyé 1 niezwlocznie powiadomié¢ Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkdw,

przestrzegaé innych warunkéw wynikajacych z przepiséw szczegdlnych,

c¢) warunki obshugi w zakresie infrastruktury technicznej 1 komunikacji:
wilaczenie projektowanych odcinkéw infrastruktury technicznej w istniejaca sie¢ na
warunkach wydanych przez dysponentow sieci,

d) wymagania dotyczace ochrony intereséw 0séb trzecich:

uzyskacé pisemne zgody wlascicieli dziatek, przez ktére przechodzi inwestycja,
chroni¢ uzasadnione interesy dysponentdéw uzbrojenia terenu oraz dziatek sgsiednich.

3. Linie rozgraniczajace teren inwestycji oraz oznaczenia graficzne przedstawiono na mapie
stanowigcej zatacznik do niniejszej decyzji.
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linia zabudowy od drogi publicznej: zgodnie z przepisami odrgbnymi,
linia zabudowy od pozostatych granic dziatki: zgodnie z przepisami odrebnymi
w przypadku wystepowania na terenie inwestycji elementéw sieci uzbrojenia terenu,
takich jak np.: sieé¢ elektroenergetyczna, teletechniczna, wodociggowa, kanalizacyjna i
inne, lini¢ zabudowy od "nitek"- linii i innych elementéw w/w sieci nalezy przyjaé w
oparciu o uzgodnienie z dysponentem sieci na podstawie przepisdw odrebnych,
linia zabudowy od granicy lasu: zgodnie z przepisami odrgbnymi,
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UZASADNIENIE

W dniu 14.02.2022r. Pan Bartosz Szewczyk pelnomocnik Zarzadu Drég Powiatowych w
Ostrddzie, ul. Grunwaldzka 62A, 14 — 100 Ostroda wystapil z wnioskiem do Burmistrza Moraga o
ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegajacej na: budowie kanalizacji
deszezowej, na dz. nr 219, 233 i 234 obr. Jurki, gmina Morag.

W zwigzku z tym, ze dla terenu objetego inwestycja gmina Morag nie posiada aktualnego
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego okreslenie lokalizacji inwestycji celu
publicznego zabudowy nastgpuje w drodze decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego, ktérej sporzadzenie powierza si¢ uprawnionej osobie zgodnie z art. 60 ust. 4 ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2022 r., poz.
503). Projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego przygotowat mgr Arkadiusz
Zaleski zwigzku z art. 5 pkt 4 w/w ustawy.

Na podstawie art. 6 pkt 1 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomogciami
(4. Dz. U. z 2021 r., poz. 1899) powyzsza inwestycj¢ zalicza si¢ do inwestycji celu publicznego.
W zwigzku z tym, ze dla terenu objetego inwestycjg nie ma sporzadzonego aktualnego miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego okreslenie lokalizacji inwestycji celu publicznego nastepuje
w drodze decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, przy czym lokalizacje
inwestycji celu publicznego ustala si¢ w drodze decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego,
ktorej sporzadzenie powierza si¢ osobie do tego uprawnionej. Projekt decyzji o lokalizacji inwestycji
celu publicznego przygotowat Arkadiusz Zaleski, posiadajgcy kwalifikacje w zwigzku z art. 5 pkt 4
wiw ustawy. Zgodnie z art. 53 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
1 zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 503) dokonano analizy warunkéw i
zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikajgcych z przepiséw odrebnych oraz stanu
faktycznego i prawnego terenu, na ktérym przewiduje sie realizacje inwestycji.

Analizujgc wniosek oraz ustalenia studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania
przestrzennego Gminy Morag dla obszaru miasta i terenéw wiejskich podjete uchwatg Rady
Miejskiej w Moragu Nr X1V/238/20 z dnia 7 lutego 2020r. oraz Zarzadzenie Zastgpcze Wojewody
Warmirisko — Mazurskiego Znak WIN-1.742.117.5.2020 z dnia 11 grudnia 2020r Burmistrz Moraga
stwierdzil, Ze nie zachodzi okolicznos¢ dotyczaca obowiazku sporzadzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla terenu przedmiotowej inwestycji.

W trakcie prowadzonego postgpowania administracyjnego:

a) zgodnie z art. 10 i art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 503) strony zostaly zawiadomione o wszczgciu
postepowania w sprawie,

b) zgodnie z art. 53 ust. 4 pkt 6 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 503) uzyskano uzgodnienie
z organami wiasciwymi w sprawach ochrony gruntow rolnych i lenych oraz melioracji
wodnych - w odniesieniu do gruntéw wykorzystywanych na cele rolne i lesne w rozumieniu
przepiséw o gospodarce nieruchomosciami. Uzgodnienia dokonano w trybie art. 53 ust, 5 ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

c) zgodnie z art. 53 ust. 4, pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r, o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 503) uzyskano uzgodnienie
z wlasciwym zarzadcg drogi - w odniesieniu do obszarow przylegtych do pasa drogowego,

-3
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d) zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 503) dokonano analizy, o ktérej mowa w art. 53 ust.
3 w/w ustawy,

e) zgodnie z art. 60 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 503) projekt decyzji zostal przygotowany przez
osobg uprawniong w zwiazku z art. 5 pkt 4 w/w ustawy.

W zwigzku z powyzszym nalezalo orzec jak w sentencji niniejszej decyzji.

POUCZENIE

Przed uzyskaniem pozwolenia na budoweg jesli wynika to z przepiséw odrgbnych nalezy
uzyskac decyzje o wylaczeniu z produkeji uzytkéw rolnych lub postanowienie o braku koniecznosci
uzyskania takiej decyzji. W celu uzyskania pozwolenia na budowe nalezy zlozy¢ wniosek do
Starostwa Powiatowego w Ostrédzie. Do wniosku o udzielenie pozwolenia na budowe (jesli wynika
to z przepisow szczegdlowych) nalezy dolaczy¢ niniejsza decyzjg ustalajaca lokalizacje inwestycji
celu publicznego oraz wszelkie niezbedne uzgodnienia o§wiadczenia, umowy oraz zgody a takze inne
wymagane prawem dokumenty o ktérych mowa w art. 33 ust 2 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane (tj. Dz. U. 2021r. poz. 2351),

Decyzja niniejsza nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa wlasnosci i uprawnien osob
trzecich. Wnioskodawcy, ktéry nie uzyskat prawa do dysponowania nieruchomoscia przeznaczong na
cele budowlane nie przystuguje roszczenie o zwrot nakladéw poniesionych w zwiazku z otrzymang
decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Decyzja moze by¢ przeniesiona na rzecz
innej osoby, jezeli przyjmie ona wszystkie warunki zawarte w tej decyzji. Decyzja traci waznosé,
jezeli inwestor nie uzyska prawa do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane lub prawa do
dysponowania nieruchomoscia na czas prowadzenia robét, badZ tez utraci te prawa. Decyzja moze
ulec wygasénigciu, jezeli inny wnioskodawca uzyskal pozwolenie na budowe, lub dla terenu objetego
inwestycja uchwalono plan miejscowy, ktérego ustalenia sg inne niz w wydanej decyzji.

Od niniejszej decyzji stronom stuzy odwotanie do Samorzadowego Kolegium QOdwotawczego
w Elblagu, ktére nalezy wnies$¢ za posrednictwem Burmistrza Moraga w terminie 14 dni od dnia jej
doreczenia. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do
wniesienia odwotania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje. Z dniem
doreczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia
odwolania przez ostatnia ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna, co
oznacza, iz decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest mozliwodci zaskarzenia
decyzji do Wojewddzkiego Sgdu Administracyjnego. Nie jest mozliwe skuteczne cofnigcie
oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwotania.

Jezeli niniejsza decyzja zostala wydana z naruszeniem przepisOw postepowania,
a konieczny do wyjasnienia zakres sprawy ma istotny wplyw na jej rozstrzygnigcie, na zgodny
wniosek wszystkich stron zawarty w odwolaniu, organ odwolawczy przeprowadza postgpowanie
wyjasniajace w zakresie niezbednym do rozstrzygnigcia sprawy. Organ odwolawczy przeprowadza
postepowanie wyjasniajace takze wowczas, gdy jedna ze stron zawarla w odwotlaniu wniosek o
przeprowadzenie przez organ odwolawczy postgpowania wyjasniajgcego w zakresie niezbgdnym do
rozstrzygnigeia sprawy, a pozostale strony wyrazily na to zgode w terminie czternastu dni od dnia
dorgezenia im zawiadomienia o wniesieniu odwolania, zawierajgcego wniosek o przeprowadzenie
przez organ odwolawczy postgpowania wyjasniajacego w zakresie niezbednym do rozstrzygnigcia
sprawy.

Zataczniki:

— zatacznik graficzny do decyzji,

— analiza funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu zawierajaca cze$¢  tekstowa
i graficzng.
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Otrzymuja:

1. Wnioskodawca,

2. Osoby i instytucje wg rozdzielnika
3. ala.

projekt decyzji przygotowat

mgr Arkadiusz Zaleski

na podstawie art. 5 ust 4

ustawy z dnia 27 marca 2003r.

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
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Zalycznik tekstowy
do decyzji nr 4/2022
GR.6733.4.2022

ANALIZA
funkeji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu

Analizowany obszar nie jest objety obowiazkiem sporzadzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego, a zatem spos6b ustalenia wymagan dotyczacych nowej
zabudowy okreslony powinien by¢ w decyzji o warunkach zabudowy. Analize¢ przygotowat
mgr Arkadiusz Zaleski zwiazku z art. 5 pkt 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 1. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 503)

Zgodnie z art. 53 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu

1 zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2022r., poz. 503) dokonano analizy warunkéw

1 zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikajacych z przepisow odrebnych

oraz stanu faktycznego i prawnego terenu, na ktérym przewiduje si¢ realizacje inwestycji.

W wyniku przeprowadzonej analizy ustalono, co nastepuje:

1. Teren planowanej inwestycji obejmuje dziatki nr 219, 233, 234 obrgb geodezyjny Jurki,
gmina Morgg. Przedmiotowe dziatki nie sa objgte obowigzujacym miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego. W zwigzku z tym, ze dla terenu objetego inwestycja nie
ma sporzadzonego aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
okreslenie sposobow zagospodarowania i warunkéw zabudowy nastgpuje w drodze decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Na dziatkach objetych planowang
inwestycja nie znajduje si¢ grunt podlegajacy ochronie na podstawie przepiséw odrebnych.
Planowana inwestycja jest w caloéci zgodna i dopuszczalna w zakresie okre$lonym przez
wnioskodawceg,

e Cale zamierzenie inwestycyjne,

o Calkowita dtugosé inwestycji — 150,0 — 350,0m

e Powierzchnia terenu objeta inwestycjg — 1800,0 — 2700,0m?

e Srednica rur kanalizacji deszczowej —200,0m — 400,0mm,

e inwestycje nalezy lokalizowa¢ w pasie drogowym,

e odbi6r wody odbywat sig bedzie do zbiornika wodnego zlokalizowanego na dz.
nr 233 obr. Jurki, gm Morag,

* budowa oraz wykonanie niezbednej infrastruktury technicznej oraz niezbednych
elementow przewidzianych do realizacji przedsigwziecia,

° parametry projektowanych inwestycji powinny by¢ zgodne z projektem

technicznym,

e instalowane urzgdzenia powinny spelniaé wymagania norm oraz posiadaé
odpowiednie atesty,

° przy realizacji inwestycji stosowa¢ wiasciwe odleglosci od innych sieci i
urzgdzen infrastruktury technicznej,

® projekt techniczny (jesli jest wymagany przepisami odrebnymi) winien
odpowiada¢ wymaganiom przepiséw szczegdlnych.

N
1 Wydziahu Gospogarki Nieruchomogciami.,
Planowadia Przestrzennego,
Ochreiny lowiska i Rolnictwa

£
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Zatacznik nr 2 Decyzja znak GD.ZUZ.2.4210.128.2022.ZM z dnia 23.08.2022 r. pozwolenia

wodnoprawnego

Dyrektor Elblag, dnia 23.08.2022 r.
Zarzadu Zlewni w Elblagu

Panistwowego Gospodarstwa Wodnego
Wody Polskie

GD.ZUZ.2.4210.128.2022.ZM
DECYZJA

Na podstawie art. 388 ust. 1 pkt 1, art. 396, art. 397 ust. 3 pkt 2, art. ustawy z dnia 20 lipca
2017r. Prawo wodne (t.j. Dz. U, z 2021r, poz. 2233 ze zm.) oraz art. 104 § 1 ustawy z dnia 14.06.1960r.
Kodeks postgpowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.)

po rozpatrzeniu

whniosku zlozonego przez Zarzadu Drog Powiatowych w Ostrodzie, ul. Grunwaldzka 62A, 14-100
Ostroda, w imieniu ktdrego dziata petnomocnika Bartosz Szewczyk - ZOMB-KAN Projektowanie Nadzér
Zofia Szewczyk, ul. Swierkowa 29/2, 10-174 Olsztyn, w sprawie udzielenia pozwolenia
wodnoprawnego na wykonanie urzadzenia wodnego tj. wylotu wod opadowych lub roztopowych oraz
ustuge wodng polegajaca na odprowadzaniu wdd opadowych lub roztopowych z odcinka drogi
powiatowej nr 1174N w m. Jurki do istniejgcego zbiornika wodnego, za pomoca nowoprojektowanego
wylotu, o zasiggu oddzialywania przedsiewziecia ograniczajgcym sie do dziatki Nr 219 i 233 obreb
0009 Jurki, gmina Morgg, w oparciu o zatgczony operat wodnoprawny

orzekam

I. Udzieli¢ pozwolenia wodnoprawnego dla Zarzadu Drég Powiatowych w Ostrédzie REGON
510751190 na:

1. Wykonanie urzadzenia wodnego fj. wylotu o S$rednicy @ 315 mm Zelbetowego -
prefabrykowanego (rzedna dna wylotu 127,60 m n.p.m./PL-EVRF2007-NH), zlokalizowanego
na dziatce ewidencyjne Nr 219 obreb 0009 Jurki, gmina Morag, umocowanego
w istniejacym bezodptywowym naturalnym zbiorniku ziemnym, odprowadzajacego wody
opadowe lub roztopowe z powierzchni drogi powiatowej w miejscowosci Jurki.

Wspotrzedne geodezyjne wylotu kanalizacji deszczowej do rowu w ukladzie
PL-ETRF 2000:

X: 5980720,02 Y: 7430863,59

2. Ustuge wodng polegajaca na odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych z terenu drogi
powiatowej w miejscowosci Jurki — dziatki ewidencyjne Nr 219 obreb Jurki, gmina Morag, do
bezodptywowego naturalnego zbiornika ziemnego (zlokalizowanego na dziatce 233, obreb
Jurki, gm. Morgg), za pomocg nowoprojektowanego wylotu z powierzchni zlewni catkowitej
F = 0,13 ha i zredukowanej (F z = 0,12 ha), w ilosci catkowitej:

Qmaxs = 0,0253 [!'I'ISIS]
Q érrok = 734,8 [m3/rok]

o wskaznikach zanieczyszczen nie przekraczajgcych nastepujgcych wartosci stezen:
zawiesina ogodlna 100 mg/I
weglowodory ropopochodne 15 mg/l.

Paristwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Elblggu, Aleja Tysigclecia 11, 82-300 Elblag

tel.: +48 55 232 57 25; | e-mall: zz-elblag@wody.gov.pl
Strona 1~ 4
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II

III.

Pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie wod opadowych wydaje sig na okres 30 lat, tj. do
dnia 23.08.2052 r.

Na wnioskodawce nakfada sie nastepujgce obowigzki:

- utrzymania wylotu wod opadowych w dobrym stanie technicznym;

- pokrycia ewentualnych strat wynikajacych z niewlasciwej eksploatacji urzadzenia wodnego;

- przeprowadzenia co najmniej 2 razy w roku przegladéw eksploatacyjnych urzadzen
oczyszczajacych | konserwacii tych urzadzen, a tym samym kontroli jakosci wprowadzanych do
odbiornika wod opadowych i roztopowych — zgodnie z obowigzujacymi przepisami;

- notowania wszystkich czynnoici zwigzanych z eksploatacjg urzadzen oczyszczajgcych
w zeszycie eksploatacji;

- pokrycia ewentualnych strat wynikajgcych z niewtasciwej eksploatacji urzadzer wodnych;

- prowadzenia eksploataciji obiektu w sposéb nie naruszajacy intereséw oséb trzecich.

Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomosci i urzadzen wodnych koniecznych do jego
realizacji oraz nie narusza prawa wiasnosci i uprawnien osob trzecich przystugujacych wobec tych
nieruchomosci | urzadzen

Uzasadnienie

Zarzad Drég Powiatowych w Ostrédzie, ul. Grunwaldzka 62A, 14-100 Ostréda, w imieniu

ktérego dziata petnomocnika Bartosz Szewczyk - ZOMB-KAN Projektowanie Nadzor Zofia Szewczyk,
ul. Swierkowa 29/2, 10-174 Olsztyn, zwrocit sie z wnioskiem z dnia 13.05.2022r. (data wplywu
16.05.2022r.), uzupetnionym pismem z dnia 01.07.2022r. (data wptywu 04.07.2022r.), o wydanie
pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urzadzenia wodnego tj. wylotu wod opadowych
lub roztopowych oraz ustuge wodng polegajaca na odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych
z odcinka drogi powiatowej nr 1174N w m. Jurki do istniejgcego zbiornika wodnego, za pomocg
nowoprojektowanego wylotu, o zasiegu oddziatywania przedsigwzigcia ograniczajacym sig do dziatki
Nr 219 i 233 obreb 0009 Jurki, gmina Morag

Do wniosku dotgczono:

operat wodnoprawny opracowany w maju 2022 roku przez Bartosza Szewczyka;

opis prowadzenia zamierzonej dziatalnosci niezawierajacy okreslen specjalistycznych;

plyte CD z wersja elektroniczng operatu;

dowdd potwierdzenia wptaty optaty za wydanie pozwolenia wodnoprawnego;

Decyzja Burmistrza Moraga o ustalenie lokalizacji celu publicznego Nr 4/2022 z dnia 04.04.2022r. dla
inwestycji polegajacej na budowie kanalizacji deszczowej dz. Nr 219, 233 i 234 obreb Jurki gmina
Morag;

wypis z rejestru gruntéw dla nieruchomosci objetych zasiggiem oddziatywania przedsigwzigcia.

W oparciu o przedtozone dokumenty ustalono co nastgpuje:

- Celem zamierzonego korzystania z wdd jest odprowadzenie wdod opadowych lub roztopowych

z odcinka drogi powiatowej nr 1174N w miejscowosci Jurki (dtugosc ok. 210 m), za pomocg
nowoprojektowanego wylotu do istniejagcego zbiornika - otwartego o poj. V=1700m3
znajdujacego sie w centrum miejscowosci Jurki. Zbiornik nie posiada odptywu, wody
w zbiorniku podlegaja procesom infiltracji i odparowania;

- Zaprojektowano wylot jako prefabrykowany dok Zelbetowy o Srednicy @ 315 mm,

zabezpieczony pretami stalowymi min. @14 mm rozstawionymi co 15 cm, posadowiony na
podsypce cementowo-piaskowej grubosci 15,0 cm;

- Przed odprowadzeniem wod opadowych i roztopowych do urzadzenia wodnego przewidziano

ich podczyszczanie z substancji ropopochodnych i zawiesiny. Ostatnia studnia przed wylotem -
D1 zostanie wyposazona w poduszke sorpcyjng o wymiarach 45x45 cm, posiadajgcq wazny
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certyfikat okreslajacy jej skutecznosé w przechwytywaniu weglowodoréw ropopochodnych.
Oczyszczanie z zawiesin mineralnych zapewni wykonanie w studniach wpustowych
i rewizyjnych osadnikow o gtebokosci odpowiednio 1,0 mi 0,5 m.;

- Na terenie planowanej inwestycji nie wystepujg formy ochrony przyrody ustanowione na mocy
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody. W obrebie 10,0 km znajdujg sie
nastgpujgce formy ochrony przyrody: Obszary chronionego krajobrazu — Narienski
w odlegtosci ok. 2,5 km, Rzeki Waskiej w odlegiosci ok. 3,0 km, Laséw Taborskich
w odlegtosci ok. 9,0 km oraz Natura 2000 Specjalne Obszary Ochrony: Uroczysko Markowo
PLH280032 — 6,0 km, Jezioro Wuksniki PLH280038 - 9,0 km;

- Zgodnie z ,Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty”, projektowana
inwestycja jest zlokalizowana w regionie wodnym Dolnej Wisty, w obszarze jednolitych czesci
wod powierzchniowych kod JCWP PLRW2000172836349 - Drela, posiada status naturalnej
czesci wod, jej stan oceniono jako zty, a ryzyko nieosiggniecia celéw $rodowiskowych jako
zagrozone;

- Teren bedacy przedmiotem opracowania polozony jest w obszarze jednolitych czesci wad
podziemnych o numerze JCWPd — PLGW200039, ocena stanu dobra, ocena ryzyka
nieosiggniecia celdw srodowiskowych niezagrozona;

- Planowana inwestycja nie narusza ustalen zawartych w ww, planie gospodarowania wodami,
nie narusza réwniez jednolitych czesci wod w obszarze dorzecza oraz nie ma wplywu na
osigganie celéw Srodowiskowych dla wod powierzchniowych i podziemnych, nie ma
negatywnego wptywu na wody powierzchniowe i podziemne, nie narusza warunkéw ochrony
zasobow wodnych;

- Dla przedmiotowej inwestycji Burmistrz Moraga wydat decyzje o ustalenie lokalizacji celu
publicznego Nr 4/2022 z dnia 04.04.2022r.

Zawiadomieniem z dnia 06.07.2022r. Strony zostaly powiadomione o wszczeciu postepowania
administracyjnego w przedmiotowej sprawie z jednoczesnym powiadomieniem, Ze postepowanie
administracyjne dobiega konca i zgodnie z art. 10 k.p.a. przed wydaniem decyzji Strony moga
zapozna sie z dokumentacjg postepowarnia oraz wypowiedzie¢ sie co do zebranych dowoddw
i materiatow.

Informacja o wszczeciu postepowania zostata podana do publicznej wiadomosci, poprzez
wywieszenie:
e na tablicy ogloszen Zarzadu Zlewni w Elblagu oraz na stronie internetowej BIP
Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie;
= na tablicy ogtoszen Urzedu Gminy w Moragu.

W wyznaczonym w zawiadomieniu 7 dniowym terminie zadna ze stron nie skorzystata z mozliwosci
zapoznania sig z aktami sprawy, wypowiedzenia sig co do ich treéci i ztozenia wnioskow w sprawie.

Zgodnie z art.16 pkt 65 lit. f, art. 389 pkt 6 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne
(t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2233 ze zm.) urzadzenia lub budowle stuzace do ksztaltowania zasobdw
wodnych lub korzystania z tych zasobdw tj. wylot, sa urzadzeniami wodnymi ina ich wykonanie
wymagane jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego.

&

Zgodnie z art. 16 pkt 69 ustawy Prawo wodne, przez wody opadowe lub rozt'c;powe rozumie sig

wody bedace skutkiem opaddw atmosferycznych.

Zgodnie z art. 389 pkt 1 oraz art. 35 ust. 3 pkt 7 ustawy Prawo wodne odprowadzanie do wdd lub
do urzadzen wodnych — wod opadowych lub roztopowych jest ustugg wodna, na ktdrg wymagane jest
uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego. Na podstawie art. 400 ust. 1 ww. ustawy pozwolenie
wodnoprawne wydaje sie w drodze decyzji na czas okreslony, nie dtuzszy niz 30 lat, liczony od dnia,
w ktérym decyzja stata sie ostateczna. W zwigzku z powyzszym w pkt II niniejszej decyzji udzielono

Parstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Elblagu, Aleja Tysigclecia 11, 82-300 Elblgg

tel.: +48 55 232 57 25; | e-mail: zz-elblag@wody.gov.pl
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pozwolenia wodnoprawnego na okres 30 lat tj. do dnia 23.08.2052r,, zgodnie z art. 414 ust. 1 pkt 1 po
uplywie okreslonego okresu niniejsze pozwolenie wygasa.

Zgodnie z art. 400 ust. 6 ustawy Prawo wodne, dla pozwolenia dotyczgcego wykonania urzadzen
wodnych nie ustalono terminu obowigzywania niniejszej decyzji gdyz, obowigzek ustalenia okresu, na
jaki wydaje sig pozwolenie wodnoprawne, nie dotyczy pozwolet wodnoprawnych na wykenanie
urzadzen wodnych, pozwolen wodnoprawnych na regulacie wéd oraz pozwolen wodnoprawnych na
wykonywanie robot lub obiektdw budowlanych majacych wptyw na zmniejszenie naturalnej retencji
terenowej.

Zgodnie z art. 388 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo wodne, zgoda wodnoprawna udzielana jest przez
wydanie pozwolenia wodnoprawnego, natomiast na podstawie art. 397 ust. 3 pkt 2 ww. ustawy
organem wiaéciwym w sprawach pozwolefi wodnoprawnych jest dyrektor Zarzadu Zlewni Wod
Polskich. Przedmiotowe przedsiewziecie znajduje sie w granicach Zarzadu Zlewni w Elblagu co
oznacza, ze w tym przypadku organem wiasciwym do wydania pozwolenia wodnoprawnego jest
Dyrektor Zarzadu Zlewni w Elblagu.

Zgodnie z art. 414 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo wodne, pozwolenie wodnoprawne na wykonanie
i przebudowe urzadzen wygasa, jezeli Wnioskodawca nie rozpocznie wykonywania i przebudowy tych
urzadzen w terminie 3 lat od dnia, w ktérym pozwolenie wodnoprawne na wykonanie tych urzadzen
stato sie ostateczne.

Wody opadowe ujete w system kanalizacji deszczowej pochodzace z zanieczyszczonej powierzchni
szczelnej powinny spetnia¢ wymogi § 17 Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi
Srédiadowej z dnia 15 lipca 2019r. w sprawie substancji szczegdinie szkodliwych dla $rodowiska
wodnego oraz warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi ciekdw, a
takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzadzen wodnych (Dz. U.
z 2019r. poz. 1311)

Biorgc powyisze pod uwage, przychylajgc sie do wniosku strony, postanowiono orzec jak
w sentencji.

Pouczenie

1. Od powyiszej decyzji przystuguje odwotanie do Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej
w Gdansku za posrednictwem Dyrektora Zarzadu Zlewni w Elblagu w terminie 14 dni od otrzymania
niniejszej decyzji.

2. Zgodnie z trescig art. 127a § 1 i § 2 Kodeksu postepowania administracyjnego (t.j. Dz.U. 2021r.
poz. 735 ze zm.), w trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona mozZe zrzec sig prawa do
whniesienia odwotania wobec organu administracji publicznej, ktdry wydat decyzje. Z dniem doreczenia
organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotania przez
ostatnig ze stron pustqpowanla, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

TL.,
Zgodnie %@vﬁﬁe 1}Cj}\sﬂ}l;stawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2021r.

poz. 2233 zguit },:Sﬁf“”lawﬁk optate w wysokosci 475,74 zt (2*¥237,87 zt) za wydanie pozwolen
wodnopraﬁny hi R\
{2 Tty S|

DYREKTOR

Plotr Mdzelewski

1. ewczyk - ZOMB-KAN Projektowanie Nadzdr, ul. Swierkowa 29/2, 10-174 O
—" Whnioskodawca: Zarzad Drdg Powiatowych w Ostrédzie, ul, Grunwaldzka 62A, 14-100 Ostréda
2. Gmina Morag, ul. 11 Listopada 9, 14-300 Morgg/ePUAP
3. Aa
Do wiadomosci:

4. ZZ Elblag/Dziat Optat

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Elblagu, Aleja Tysiaclecia 11, 82-300 Elblag

tel.: +48 55 232 57 25; | e-mail; zz-elblag@wody.gov.pl
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Zatacznik nr 3 Wypisy z rejestru gruntéw

Wojewddztwo : warminsko-mazurskie
Powiat : ostrodzki
Jednostka ewidencyjna : 281508_5 MORAG - OBSZAR WIEJSKI
Obreb : 0009 JURKI

GN.6621. 3.609 2022

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW

z dnia: 14.02.2022
Jednostka rejestrowa : G.356

Lp Podmiot ewidencyjny Charakter Udzial
wlasnosci / wladania
1 POWIAT OSTRODZKI Wiasnosé 1M
JANA 1l SOBIESKIEGO 5; 14-100 OSTRODA,;
2 ZARZAD DROG POWIATOWYCH W OSTRODZIE Trwaly zarzad 1M
GRUNWALDZKA 62; 14-100 OSTRODA,
Lo e g G gl Oznaczenie Pow Pow. Nr KW lub inny
Numer dziatki Polozenie dziatki Opis uzytku i g : %
et uzytkow § uzytku dziatki dokument
konturéow [ha] [ha] wilasnosci
klasyfikac.
219 1189N drogi dr 1.32 1.32 EL20/00025596/5
Id dziatkir 281508_5.0009.219
Razem powierzchnia dziatek - 132 ha
Slownie - jeden ha. trzydziescidwa ar.
Wypis zawiera dane wediug stanu na dzieri - 14 02
Sporzadzit ©  Olga Kosiniak
o podpisano elektronicznie
=7 ;..%$‘ = ';\: z up. Starosty Ostrodzkiego
% }Z’ 1 0eg >
S N 14.02.2022
= o
: ’/
Strona: 2
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Zatacznik nr 4 Protokot z narady koordynacyjnej znak GK.6630.402.2022 z dnia 27.10.2022 r.

ODPIS
PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

Strona: 1

Znak sprawy: GK.6630.402.2022

przeprowadzonej w Starostwie Powiatowym w Ostrodzie - Oddzial Geodezji i Kartografii w Moragu, ul. 11
Listopada 9, 14-300 Morag pokdj 5 w dniu2022-10-27 w formie wyrazania opinii za pomocga srodkéw
komunikacji elektronicznej

1) Przedmiot narady: Sie¢ kanalizacyjna
Gm. Morag, obr. Jurki dz. nr 219

2) Wnioskodawca: ZOMB-KAN PROJEKTOWANIE NADZOR Zofia Szewczyk , 10-174 Olsztyn Swierkowa 29/2

3) Przewodniczacy narady: Krzysztof Hordejuk- Dyrektor Wydzialu Geodezji i Kartografii, upowaznienie Starosty
Ostrédzkiego nr 6/2018 z dnia 12 marca 2018r.

4) Stanowiska uczestnikéw narady koordynacyjnej:

Lp

Nazwa Instytucji

Stanowisko uczestnika

Imie, nazwisko uzgadniajgcego
Data

IWKD Adam Gwézdz

Uniwersytet Warminsko-Mazurski
Osrodek Eksploatacii i
Zarzadzania Miejska Siecig
Komputerowa OLMAM

brak uwag

Zbigniew Czamota

2022-10-20 11:27:44

Przedsiebiorstwo Wodociggow i
Kanalizacji Spotka z o.0.

ENERGA-OPERATOR Spalka

Akcyjna ul. Marynarki Polskiej 130,

80-557 Gdansk Oddzial w
Olsztynie

brak uwag

Dominik Brozdziniski

2022-10-24 10:05:33

Urzad Miejski w Moragu
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6| Instytut Chemii Bioorganicznej brak uwag Kuberka Grzegorz
Polskie] Akademii Nauk- -
Poznanskie Centrum
Superkomputerowo-Sieciowe

2022-10-20 15:41:48

7| Orange Polska S_A. Dzial
Zarzadzania Zasobami
Infrastruktury i Obstugi Klienta w
todzi

8| HAWE Telekom Sp.zo.0. w brak uwag Schlichting kukasz
restrukturyzacji

2022-10-20 10:07:16

g| Polska Spolka Gazownictwa Sp.
Z 0.0. Z siedzibg w Tarmowie
Oddziat Zaklad Gazowniczy w

Olsztynie
10| T-mobile Polska S.A. brak uwag Wodowski Rafal
2022-10-20 10:40:53
11| NEXERA Sp.zo0.0 brak uwag Grycmacher Andrzej

2022-10-25 22:44:13

* Na podstawie Ustawy z dn. 17 maja 1989r. Prawo Geodezyjne | Kartograficzne, art. 28ba pkt. 1 nieobecnos¢ na naradzie koordynacyjnej
podmiotu nalezycie zawiadomionego o jej miejscu i terminie nie stanowi przeszkody do jej przeprowadzenia. Przyjmuje sig, ze podmiot ten nie
sktada zastrzezen do usytuowania projekiowanej sieci uzbrojenia terenu przedstawionego w planie sytuacyjnym, o ktdorym mowa w art. 28b pkt. 3.

5) Whioski o koordynacje robét budowlanych

Brak Signed by /
Podpisano przez:
ﬁ'g&ﬁ?{ s z up. Starosty Ostrodzkiego
Krzysztof Hordejuk
Date / Data: 2022- . o
18.57';103;260 Dyrektor Wydziatu Geodezji i Kartografii

(dokument podpisany elektronicznie)
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