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Budowa kanalizacji deszczowej odwadniajacej droge powiatowa nr 1189N

Adres inwestycji

Jurki, gm. Morag, powiat ostrodzki
wojewOdztwo warminsko-mazurskie

Nr obrebu 219
Nr obrebu 0009 Jurki
Kategoria obiektu XXVI
budowlanego
Jednostka 281508 _5 Morag — obszar wiejski
Ewidencyjna
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Powiat Ostrodzki reprezentowany przez
Zarzad Drog Powiatowych w Ostrodzie

Adres Inwestora

ul. Grunwaldzka 62A 14-100 Ostroda

Branza Sanitarna
Imig i nazwisko Nr uprawnien Podpis
Projektant branza mgr inz. Bartosz WAM/0023/POOS/08
sanitarna Szewczyk
Sprawdzajacy mgr inz. Grzegorz WAM/0022/POOS/08
branza sanitarna Kowalewski
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OSWIADCZENIE O ZGODNOSCI PROJEKTU TECHNICZNEGO Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 41 ust. 4a pkt.2 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane

OSWIADCZAM

ze projekt techniczny sporzadzono zgodnie obowigzujacymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej,
projektem zagospodarowania terenu oraz projektem architektoniczno-budowlanym oraz rozstrzygnieciami

dotyczacymi zamierzenia budowlanego

Branza Imie i Nazwisko Uprawnienia Podpis

do projektowania bez ograniczen

Projektant sanitarna mar inz. Bartosz Szewczyk w specjalno$ci instalacyjnej
WAM/0023/POOS/08

do projektowania bez ograniczen

Sprawdzajacy sanitarna mar inz. Grzegorz Kowalewski | w specjalno$ci instalacyjne;
WAM/0022/POOS/08
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UPRAWNIENIA DO PROJEKTOWANIA AUTOROW PROJEKTU

WARMINSKO-MAZURSKA
OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1

WAM/OKK/U/62/08 Olsztyn, dnia 4 czerwca 2008 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynierdw budownictwa oraz urbanistow /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, 2¢ zm./, art. 12 ust. 3.
art.13 ust, 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /ickst jednolity
Dz, U. z2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm./, § 6 pkt 11 2, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 23 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawic samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz, U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 zc zm./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania
administracyjnego /t.j. DzU. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu BARTOSZOWI SZEWCZYKOWI
magistrowi inzynierowi inZzynierii $rodowiska
ur. dnia 20 listopada 1981 r. w Olsztynie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0023/POOS/08

DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN

w specjalnodci instalacyjnej
w zakresic sieci, instalacji i urzadzen cieploych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych,
UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawic art. 107 § 4 K.p.a odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie ;

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlanc - podstawg do wykonywania samodzietnych funkgji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czionkéw whadciwej izby samorzadu zawedowego, potwierdzony
zaswiadczeniem wydanym przez t¢ izbg, z okreslonym w nim terminem wamosci.

2. Od decyzji niniejszej shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie, za po§rednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warminisko-Mazurskiej
Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa w Olsztynie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Sklad orzekajacy OKK:

1. mgrinz. Andrzej Stasiorowski @K
2, inz. Janusz Palmowski é \
3. mgr inz. Sylwester Ryczkiew ,}

e

PROJEKTANT

ZA ZGODNO$¢

4|Strona



ZOMB-KAN PROJEKTOWANIE NADZOR

B<  10-174 Olsztyn ul. Swierkowa 29/2
=) zomb-kan@zomb-kan.pl

5|Strona

Pan Bartosz Szewczyk upowazmniony jest:

I. Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociaggowych i kanalizacyjnych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
z zastrzezeniem art, 62 ust. 5 ustawy.

II. Na podstawie § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa
z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./ uprawnienia niniejsze
uprawniaja do projektowania obiektéw budowlanych, takich jak : sieci i instalacje
cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne, z doborem wiasciwych
urzgdzen w projekcie budowlanym.

Il Na podstawie § 15 w/w rozporzadzenia, uprawnienia budowlane do projektowania
w odpowiedniej specjalnosci uprawniaja do sporzadzania projektu zagospodarowania
dziatki lub terenu, w zakresie danej specjalnosci.

Otrzymuje:
‘PHgE\yoancz;\cv
1. Pan Bartosz Szewczyk OKREGOWE KGMISY, KWALIFIKACYINES
10-431 Olsztyn, ul. Kolobrzeska 25/68
2. Okr¢gowa Rada lzby mgr inz. Andree o —
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego L ')fn" "
4, ala i

PROJEKTANT

ZA ZGODNOSC

7 ORYGINALEM o Barosz Seemaayk
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WARMINSKO-MAZURSKA
OKREGOWA 1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
10-532 Oisztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1

WAM/OKK/U/62/08 Olsztyn, dnia 4 czerwca 2008 1.

| ’ DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 1. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw /Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, w zwiazku
z art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. 0 zmianic ustawy-Prawo budowlane oraz o zmianic nicktorych innych
ustaw /Dz. U. z 2005 r. Nr 163 poz. 1364/, art. 12 ust. 3, art.13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia
07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 ze zm./, § 3 ust.1, § 12 pkt 1
1 § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2005 r. Nr 96 poz. 817/ oraz art 104 Kodeksu postgpowania
administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

nadaje

Panu GRZEGORZOWI JAKUBOWI KOWALEWSKIEMU
inzynierowi inzynierii Srodowiska
ur. dnia 06 grudnia 1981 r. w Milomlynie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0022/POOS/08

DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN
w specjalnosci instalacyjnej

w zakresie sieci, instalacji i urzadzen ciepinych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych.

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podsiawg do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Glownego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ czionkéw wilasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony
zaswiadczeniem wydanym przez tg izbg, z okreslonym w nim terminem waznosci.

2. Od decyzji ninigjszej stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Warminsko-Mazurskiej
Okr¢gowej Izby Inzynierow Budownictwa w Olsztynie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy OKK:

1. mgr inz. Andrzej Stasiorowski ’/@(

2. inz. Janusz Palmowski // : S
3. mgrinz. Sylwester Raczkiewifz g\
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Pan Grzegorz Jakub Kowalewski upowazniony jest :

I. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w  specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen -cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow archjtektomczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy.

II. Na podstawie § 3 ust.1 i § 23 ust. 1 powolanego na wstepie rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz.U.. z 2005 r. Nr 96 poz. 817/, uprawnienia niniejsze uprawniajg
do: .

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien (§ 3 ust. 1),

2) projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne (§ 23 ust. 1).

Otrzymuje:

1. Pan Grzegorz Jakub Kowalewski PRZEWODNICZAC ¥
14-100 Ostréda, ul. Cicha 23 OKREGOWEJ JI KWALIFIKACYJNES

2. Okregowa Rada Lzby

3. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego mgr inz. Axdr¥¥. Sigsiorowski

4. a/a ‘

PROJEKTANT

mar in2. Bartosz Szewezyk

7|Strona
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AKTUALNE ZASWIADCZENIA POTWIERDZAJACE PRZYNALEZNOSC DO WEASCIWEJ IZBY
SAMORZADU ZAWODOWEGO

® POLSKA
I Z B A

\ivsa

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-MVY-5AI-W17 *

Pan Bartosz Szewczyk o numerze ewidencyjnym WAM/IS/0224/07

adres zamieszkania ul. Swierkowa 29/2, 10-174 Olsztyn

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-09-01 do 2023-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-08-25 roku przez:

Jarostaw Kuklirski, Przewodniczgcy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.

v
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POLSKHA
I I B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-BVX-MMI-LBS *

Pan Grzegorz Jakub Kowalewski o numerze ewidencyjnym WAM/1S/0205/07

adres zamieszkania ul. Cicha 23, 14-100 Ostroda

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-09-01 do 2023-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-08-19 roku przez:

Jarostaw Kuklinski, Przewodniczgcy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rwnowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.

v
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PROJEKT TECHNICZNY CZESC OPISOWA

1. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
Niniejsze opracowanie obejmuje wykonanie projektu techniczego dla zadania pn. , Budowa kanalizacji
deszczowej odwadniajacej droge powiatowa nr 1189N w msc. Jurki”

a) Kategoria obiektu budowlanego

Sie¢ kanalizacji deszczowej — kategoria obiektu XXVI

2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO
Celem inwestycji jest budowa kanalizacji deszczowej odprowadzajgcej wody opadowe z pasa drogowego.
Zamierzony sposob uzytkowania obiektu pozostaje bez zmian.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczny dla zadania pn. , Budowa kanalizacji deszczowej
odwadniajacej droge powiatowa nr 1189N w msc. Jurki” obejmujgca:

- budowe kanalizacji deszczowej o dtugosci 167,0 m z rur PE100 SDR17 RC @225x13,4

- budowe kanalizacji deszczowej o dtugosci 12,0 m z rur PP @315

- budowe wylotu kanalizacji deszczowej

- przebudowe hydrantu nadziemnego DN80 — szt. 1

3. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO
Przeznaczenie obiektu- obiekt liniowy kanalizacja deszczowa stanowi infrastrukture podziemng

Parametry obiektu:

- sie¢ kanalizacji deszczowej o dtugosci 167,0 m z rur PE100 SDR17 RC @225x13,4

- sie¢ kanalizacji deszczowej o dtugosci 12,0 m z rur PP @315

- wylotu kanalizacji deszczowej dla rury dn315

Dla inwestycji Burmistrz Moraga wydat decyzje nr 4/2022 z dnia 04.04.2022 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu

publicznego.

4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO
Parametru obiektu:

- sie¢ kanalizacji deszczowej o dtugosci 167,0 m z rur PE100 SDR17 RC @225x13,4
- sie¢ kanalizacji deszczowej o dtugosci 12,0 m z rur PP @315

- wylotu kanalizacji deszczowej dla rury dn315

- hydrant ppoz. dn80 nadziemny do przebudowy — 1 kpl.

10|Strona
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5. ISTNIEJACE WARUNKI GRUNTOWO WODNE

W oparciu o otrzymane wyniki wiercen, rozpoznane grunty zakwalifikowano do 4 warstw geotechnicznych. Z
podziatu wytgczono, jesli pojawiajg sie:

- nasypy niekontrolowane i budowlane

- glebe i piaski humusowe

Wartosci parametrow geotechnicznych dla gruntéw rodzimych ustalono wykorzystujac metode ,B” wg normy
PN-81/B-03020:

Osady spoiste:

To czwartorzedowe osady o charakterze polodowcowym. Grunty podzielono na:

warstwa la - to piasek gliniasty, w stanie miekkoplastycznym. Symbol konsolidacji C. Przyjety stopien plastycznosci
dla tej warstwy wynosi | L =0,6. Parametry przyjeto jak dla piaskéw gliniastych.

warstwa Ib - to piasek gliniasty, w stanie miekkoplastycznym. Symbol konsolidacji C. Przyjety stopien plastycznosci
dla tej warstwy wynosi | L =0,5. Parametry przyjeto jak dla piaskéw gliniastych.

warstwa Ic - to gtownie glina piaszczysta i piasek gliniasty, w stanie plastycznym. Symbol konsolidacji C.
Przyjety stopien plastycznosci dla tej warstwy wynosi | L =0,4. Parametry przyjeto jak dla glin piaszczystych.

warstwa Id - to gtownie glina piaszczysta, w stanie plastycznym. Symbol konsolidacji C. Przyjety stopien
plastycznosci dla tej warstwy wynosi | L =0,3. Parametry przyjeto jak dla glin piaszczystych.

Whioski

* Zwierciadta wody gruntowej nie stwierdzono

* Teren prac nadaje sie do posadowienia obiektu budowlanego,

* Migdzy otworami badawczymi migzszo$ci gruntow moga by¢ rézne, podobnie jak rodzaje gruntow

* Podczas prac ziemnych nalezy chroni¢ dno wykopu przed szkodliwym wptywem warunkéw atmosferycznych,

+ Nasypy budowlane nalezy wykonywac z pospotki piaszczysto-zwirowej i powinny by¢ doprowadzone do
odpowiedniej wartosci wskaznika zageszczenia Is,

* Podczas prac ziemnych zalecane jest wykonanie odbioréw geotechnicznych przez uprawnionego geologa,

» Strefa przemarzania wynosi 1,0 m

+ Zgodnie z Rozporzadzeniem MTBIGM z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkéw posadowienia obiektow budowlanych kategoria geotechniczna obiektu budowlanego jest druga,

a warunki gruntowo-wodne sg proste.

6. OPIS WYKONANIA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ

6.1. Metodologia obliczen

Objeto$¢ wod opadowych okreslono na podstawie wzoru (metoda deszczu miarodajnego):

Quax= 2Fiq Wi [dm¥/s]
gdzie: Fi — powierzchnia zlewni [ha]

g — natezenie deszczu nawalnego [dm?/s-ha] =205 I/s
Wi — wspdtczynnik sptywu powierzchniowego dla danej nawierzchni zlewni,
@ — wspbtczynnik opdznienia sptywu
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W — wspotczynnik sptywu powierzchniowego

wspdtczynnik sptywdw dla nawierzchni utwardzonych — 0,95

Fz — zlewnia zredukowana [ha]

© —wspdiczynnik opdznienia sptywu

Wspotczynnik ten uwzglednia ksztaft i nachylenie zlewni i charakteryzuje retencje kanatowa. Warto$¢ wspotczynnika
obliczono w oparciu 0 ponizszy wzor uwzgledniajac rownomierny ksztatt zlewni i jej umiarkowane nachylenie. Dla
zlewni 0 F<1 ha wspotczynnik ¢ = 1,0. Warto$¢ n = 4-8.

1
(DZFT

Przeptyw nominalny Qnom powstaty przy natezeniu deszczu miarodajnego gm = 15 dm?/sha:
Qnom = Fz - G-y [dmM?/s]

Przeptyw dobowy sredni Qsdon Obliczamy dzielgc przeptyw roczny sredni przez 150 deszczowych dni w roku:

Qs= Qroczne /150 [m3/d]
Przeptyw $redni roczny Q roczne max Obliczamy, sumujac powierzchnie zredukowang i mnozymy jg przez sume
opaddw rocznych z wielolecia tj. 595 mm:

Qroczne & = 2_F -10000-595/1000 [m?/rok]
Objeto$¢ deszczu przy zatozonym czasie trwania deszczu nawalnego 15 minut obliczamy:

Qus-minut = Qmax -15:60/1000 [m?]

6.2 Obliczenia zlewni wylotu Wyl

Przeptyw maksymalny Qmax q F U] Fz
I/'s I/s*ha ha ha
Nawierzchnie utwardzone 25,3 205 0,13 0,95 0,12
25,3 0,13
Przeptyw nominalny Qnom q F ]
I/'s I/s*ha ha
Nawierzchnie utwardzone 19 15 0,13 0,95
1,9 0,13
Przeptyw $redni roczny m3/rok 734,8
Przeptyw dobowy Sredni m3/d 4,9

6.3 Zanieczyszczenia wod deszczowych
Wody opadowe odprowadzone do odbiornika muszg spetia¢ warunki okreslone w Rozporzadzenie Ministra
Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 12.07.2019 r. w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla
$rodowiska wodnego oraz warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wéd lub do ziemi Sciekow, a takze
przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzadzen wodnych.
Normy wynoszg;

— zawiesina ogdlna < 100 mg /dm3

— weglowodory ropopochodne < 15 mg /dm3
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W aktualnie obowigzujacych przepisach nie normuje sie ilosci substancji ekstrahujgcych sie eterem naftowym, lecz
stezenie weglowodoréw ropopochodnych, dla ktérych z kolei nie opracowano jeszcze obowigzujgcych metod
prognozowania.
Ze wzgledu na swobode, ktorg norma PN-S-02204:1997 daje projektantom w zakresie kwestii obliczen
ekologicznych — przyjeto, iz stezenie weglowodoroéw ropopochodnych w stosunku do prognozowanej ilosci SEEN nie
przekroczy proporcii jak nizej:
Ropopochodne: SEEN < 15:50
Warto$ci weglowodoroéw ropopochodnych w sptywach opadowych nie przekroczg (przyjeto zgodnie z Tablicg nr 6 dla
natezenia ruchu ok. 1 ty$. pojazdow na dobg):
[15/50]x18,5=5,6 mg< 15,0 mg
Prognozowana ilos¢ weglowodorow nie przekracza warto$ci normatywnych ale ze wzgledu na zabezpieczenie
odbiornikéw przed niekontrolowanymi zrzutami zanieczyszczen zastosowano poduszke sorpcyjna.
Prognozowang jako$¢ wod opadowych w punkcie zrzutu do $rodowiska oszacowano kontynuujac obliczenia dla
stezenia zawiesin ogolnych w wodach opadowych z uwzglednieniem sumarycznej efektywnosci podczyszczania na
urzadzeniach.
Catkowity efekt podczyszczajacy bedzie wynikiem sumy efektow czastkowych uzyskanych na wszystkich
zastosowanych urzadzeniach. taczna (minimalna) efektywno$¢ usuwania zawiesin przy zastosowaniu dwoch i
wiekszej licznie urzadzen podczyszczajacych oblicza sie z nastepujgcego wzoru:
Nzog 2 1= (1:ma)x (1) X (Img) ... x (1-10)

Majgc na uwadze zatozone nastepujgce efekty usuwania zawiesin na urzadzeniach:

wpusty uliczne n = 30%,

cze$¢ osadnikowa w studzience wpadowej n = 40%,

poduszka sorpcyjna n = 80%,
Zatem skuteczno$¢ systemu oczyszczajacego przedstawia;

nw = 1-(1-30%) x (1-40%) x (1-80%) = 91%

Prognoza wielko$¢ stezen zawiesiny ogolnej w wodach deszczowych odprowadzanych z drogi:

Stezenie zawiesiny ogolnej w sptywach z jezdni 10
[mg/dm?]
Laczna skuteczno$¢ podczyszczania
91%
w istniejgcych obiektach [%)]
Stezenie zawiesiny ogolnej w wodach odprowadzanych 26
do odbiornika [mg/dm?] ’

Jako$¢ wad opadowych oszacowana metodami prognostycznymi wykazuje, ze sg spetnione warunki odprowadzania
wad opadowych do odbiornika.

6.4 Opis instalacji i urzgdzen stuzacych do oczyszczania wod

W zwigzku z odprowadzaniem wod do urzadzenia wodnego przewidziano wyposazenie ostatniej studni przed

wylotem tj. D1 w poduszke sorpcyjng o pojemnosci weglowodoroéw ropopochodnych min. 92 | o wymiarach 45x45 cm
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posiadajaca wazny certyfikat okreSlajacy jej skuteczno$¢ w przechwytywaniu weglowodoréw ropopochodnych.
Oczyszczanie z zawiesin mineralnych zapewni wykonanie w studniach wpustowych i rewizyjnych osadnikéw o
gtebokosci odpowiednio 1,0 m i 0,5 m.

6.5 Rozwigzania materiafowe

Budowe kanalizacji deszczowej prowadzi¢ w wykopie otwartym i metodami bezwykopowymi.

Rury przewiertowe

Do wykonania prac bezwykopowych stosowac rury PE100 SDR 17 RC o potaczeniach zgrzewanych.
Rury do wykopu otwartego

Projektuje sie kolektory i przytacza kanalizacji deszczowej z rur strukturalnych wykonanych z polipropylenu PP-B o
sztywnosci obwodowej SN 8 kN/m? w szeregach wymiarowych DN/OD 315 mm. Rury o konstrukcji strukturalnej z
wewnetrzng Sciankg gtadkg i profilowang (korugowana) Scianka zewnetrzng o profilu trapezowym, tzw. typ B,
potaczone z kielichem wiryskowym poprzez zgrzew rotacyjny.

Rury taczone przez ksztattki z polipropylenu PP-B i elastomerowe pierScienie uszczelniajace wstawiane w ostatnim
wgtebieniu pomiedzy karbami.

Kielichy rur DN/OD powinny umozliwia¢ faczenie z bosymi koncami rur termoplastycznych (PVC-U, PP) poprzez
zamontowanie na krawedzi kielicha uszczelki elastomerowej z pierScieniem zatrzaskowym z PP, zabezpieczajaca jg
przed wywinieciem.

Srednice rur zostaly dobrane w zaleznoéci od spadkéw i zaktadanych przeptywéw przy zatozeniu koniecznosci
zachowania predkosci samooczyszczania w kanatach.

Szczelno$¢ wykonanego kanatu powinna zosta¢ sprawdzona przed zasypaniem wykopu zgodnie z normg PN-EN
1610.

Studnie rewizyjne kanalizacji deszczowej

Uzbrojenie  kanalizacji deszczowe] stanowi¢ bedg studnie kanalizacyjne prefabrykowane, szczelne,
z elementow betonowych w $rednicach: DN1000. Wszystkie poszczegdlne elementy studzienek, taczyé na uszczelki
gumowe wg EN 681-1 z materiatu EPDM lub SBR.

Kazda studnie wyposazy¢ we witaz z zeliwa sferoidalnego DN600, w klasie D400 (w pasie jezdni) lub C250 (w
chodnikach i pasie zieleni) wg PN-EN124. Regulacje wtazow wykona¢ za pomoca pierscieni z betonu lub tworzywa
sztucznego.

PrzejScia rur przez Sciany studzienek wykona¢ jako szczelne, tj. zabetonowane przejscia szczelne podczas etapu
produkcji tych studni. Nie dopuszcza sig¢ wiercenia w Scianach dennic i montazu przej$¢ szczelnych po przez ich
wklejanie. W celu poprawnego zabetonowania przejS¢ szczelnych, sciany dennic winny by¢ prostopadte do osi
kolektora gtéwnego.

Studnie nalezy wykona¢ na podtozu rodzimym, z wykonang podbudowg z mieszaniny piaskowo cementowej 0 Ry=5
MPa. Grubo$¢ warstwy podbudowy 20 cm. Nie wykonywaé zageszczenia gruntow rodzimych (wibracje), z uwagi na
uplastycznienie sie gruntow. Zasypke i obsypke studzienek, wykonywa¢ warstwami do 30cm z zageszczalnego
niewysadzinowego gruntu, z kontrolg zageszczenia do wskaznika 1s=0,97. Nalezy szczegblnie uwazaé na

zageszczenie pierwszej zasypki studzienek, z uwagi na ryzyko uplastyczenia gruntéw rodzimych.
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Podstawowe elementy studzienek kanalizacyjnych:

— dennice studzienki nalezy wykona¢ jako monolityczng (jeden etap produkcji), przejScia przez Sciany studni
kanalizacyjnych musza by¢ szczelne i elastyczne,

— wysokos¢ kinety rowna $rednicy maksymalnego otworu przytaczanej rury,

— przykrycie studzienek kanalizacyjnych — zwezka redukcyjna lub Zelbetowa plyta pokrywowa o minimalne]
wytrzymatosci na obcigzenia pionowe 300 kN,

— wilazy kanalizacyjne typu ciezkiego D-400, okragte, zeliwne @ 600mm,

— drabinka wlazowa, powlekana, odpowiadajaca wymaganiom normy PN-EN 13101.

Parametry i wtasciwosci elementdw studzienek:

— Szczelnos¢ potaczen zapewniona przy cisnieniu: 50 kPa

— Beton o minimalnej klasie wytrzymatosci na Sciskanie w elementach i w kinecie: =C40/50

— Nasigkliwos¢ betonu ponizej: <5%

— Klasa ekspozycji betonu dla elementéw zwieficzajacych, nie mniejsza niz: XC4 i XAl wg PN-EN 206

Klasa ekspozycji beton dla pozostatych elementow studzienek, nie mnigjsza niz. XC1 i XAl wg PN-EN
206
Studnia D1 o srednicy DN1200 z zasyfonowanym wylotem z poduszkg sorpcyjna.

Wylot kanalizacji deszczowej

Wylot kanalizacji deszczowej wykonany jako prefabrykowany dok zelbetowy dla rury o dobranej Srednicy.

Wylot zabezpieczony pretami stalowymi min. @14 mm rozstawionymi co 15 cm. Krata ruchoma zamykana na ktodke
techniczng. Od dotu rury zachowac¢ 15,0 cm przeswit.

Wylot posadowiony na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 15,0 cm. Skarpy w promieniu 1,5 m od wylotu
umocni¢ poprzez brukowanie lub utozenie ptyt betonowych azurowych.

Technologia bezwykopowa — przewiertu sterowanego

Zatozono, ze bezwykopowa instalacja rurociggow wykonywana bedzie w technologii tzw. hydraulicznego przewiertu,
przy zastosowaniu hydraulicznej wiertnicy poziomej sterowanej np. typu WPS40 rurami stalowymi ostonowymi o
parametrach podanych powyzej.

Komory robocze nalezy umocni¢ z zastosowaniem szalunkdw systemowych. Po wytyczeniu lokalizacji wykopow
nalezy zamontowa¢ szalunki i pogtebi¢ wykop do poziomu pierwszego rozparcia. Wykonac rozparcie i pogtebic¢
wykop do poziomu nastepnego rozparcia. Nastepnie pogtebi¢ wykop do projektowanych rzednych.

Rozparcie wykopow powinno by¢ pewne i stateczne w kazdej fazie jego wykonywania. Kontroli dokonywa¢ nalezy
zwiaszcza po opadach atmosferycznych (z uwagi na mozliwo$¢ wymycia gruntu).

UWAGA: Na wykonawcy spoczywa obowigzek wykonania sprawdzenia posadowienia wszystkich sieci istniejacych
na trasie przewiertu. Wykona¢ odkrywki sieci lub precyzyjne badanie wykrywaczem przewodéw. Maszyne do
przewiertow sterowanych ustawia¢ w miejscach z mozliwoscig dojazdu. Teren po przewiercie sterowanym nalezy

uprzatna¢ i doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.
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Rys. 2 Koncowa faza przecisku, kret osigga wykop docelowy
Przebudowa hydrantu ppoz.

Istniejacy hydrant ppoz. ustawi¢ w nowej lokalizacji zgodnie z oznaczeniem na projekcie zagospodarowania terenu.
Zastosowac nowq diuzsza prostke dwukotnierzowa dn80 do potaczenia go z istniejaca zasuwa odcinajaca.

6.6 Roboty ziemne

Po komisyjnym przekazaniu placu budowy mozna rozpocza¢ roboty ziemne. Roboty ziemne nalezy wykona¢ recznie
lub mechanicznie przy kontroli miejsca prowadzonych prac. Wykopy nalezy wykonywaé z wiasciwym
zabezpieczeniem, np. poprzez zastosowanie szalunkow systemowych lub zabicie $cianek szczelnych. Minimalna
szeroko$¢ wykopu winna wynosi¢ 20 cm+dn. W miejscach potaczern wykonywanych w wykopie nalezy wykop
poszerzy¢ do min. 60 cm, dla wszystkich $rednic. Po wykonaniu wykopu dno wykopu nalezy doktadnie oczysci¢ z
kamieni, korzeni i podobnych czesci statych oraz zniwelowaé. Nastepnie nalezy wykona¢ odpowiednig podsypke o
grubosci min. 20 cm. Materiat na podsypke nie powinien zawiera¢ czastek o wymiarach powyzej 1,50mm (piasek
przesiac), by¢ zmrozony, zawieraC ostrych kamieni lub innych materiatow. Decyzje o rodzaju podsypki i obsypki
nalezy kazdorazowo podejmowaé po wykonaniu wykopu i stwierdzeniu przydatnosci gruntu rodzimego. Przed
zasypaniem wykopow nalezy zgtosi¢ przedstawicielowi gestora odbidr utozenia kanalizacji.

UWAGA !l!

Przed rozpoczeciem robét nalezy zgtosi¢ ten zamiar dysponentom sieci i upewni¢ sie, czy od czasu wykonania
projektu nie powstaty nowe sieci oraz czy jakies sieci nie zostaty pominigte w uzgodnieniach.

16|Strona



ZOMB-KAN PROJEKTOWANIE NADZOR
10-174 Olsztyn ul. Swierkowa 29/2
g2 zomb-kan@zomb-kan.pl

Nie wyklucza sie wystgpienia sieci niezinwentaryzowanych. W przypadku wykrycia takich sieci na etapie
wykonywania rob0t, jezeli jest to konieczne nalezy je przetozy¢é pod nadzorem zarzadcy sieci, badz
odsung¢ projektowang sie¢ w sposob umozliwiajacy dalsze prowadzenie rob6t. Ryzyko wystgpienia
niezinwentaryzowanych sieci oraz koszty z tym zwigzane ponosi wykonawca robot.
6.7 Nawierzchnie drogowe
Rozebrane nawierzchnie drogowe doprowadzi¢ do stanu pierwotnego zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 02.03.1999 r. z pdzn. zm. w sprawie warunkdw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.
1. Jezeli w pasie drogowym w miejscach prowadzonego wykopu wystepujg grunty spoiste to nalezy wymieni¢ grunt
pod nawierzchnig na catej gtebokosci wykopu ponizej konstrukcji nawierzchni drogi na grunt niespoisty (piaski,
pospotka).
2. Brak pozytywnych badan wyklucza mozliwo$¢ przystapienia do naprawy lub wykonywania nawierzchni.
Wymagany wskaznik zageszczenia we wszystkich punktach badania Is = 0,98-1,00.
3. W przypadku watpliwosci odno$nie zageszczenia Inwestor zastrzega sobie prawo dokonania badan
uzupetniajacych, ktérych koszt ponosi Wykonawca robot.
4. Jezeli wykopy powodujg rozluznienie gruntu lub doprowadzg do réwnoziarnistosci nawierzchni i nie mozna bedzie
jej zagesci¢ Wykonawca ma obowigzek dogesci¢ grunt rodzimy i doprowadzi¢ do prawidtowego zageszczenia drogi.
Oddzielnie nie moze by¢ wykonywane gruntami spoistymi, ktére powodowatyby nieprzepuszczalno$¢ nawierzchni.
5. Odtworzenie nawierzchni utwardzonej kruszywem lub destruktem:
e Warstwa dolna z ttucznia kamiennego 0-63 grubosci 15 cm w zakresie projektowanego wykopu
e Warstwa gorna z tlucznia kamiennego 0-31,5 lub destruktu grubosci 8 cm w zakresie projektowanego
wykopu
¢ Profilowanie na catej szeroko$ci do rzednej niwelety drogi sprzed rozbidrki
o Uksztaltowanie spadkow celem zapewnienia odptywu wod opadowych z powierzchni drogi
6. W przypadku uszkodzenia nawierzchni na catej szeroko$ci w wyniku prowadzonych robot Wykonawca
zobowigzany jest do jej odtworzenia zgodnie z pkt. 5.
7. Odtworzenie nawierzchni asfaltowe;:
o Podbudowa z ttucznia kamiennego stabilizowanego mechanicznie — warstwa dolna o frakcji 0-63 gr. 15 cm
zaklinowanego klincem kamiennym o frakcji 0-31,5 gr. 10 cm
e Nawierzchnia asfaltobetonowa z warstwy wigzacej gr. 5 cm i warstwy Scieralnej 4 cm
o Masa asfaltowa o parametrach jak dla ruchu KR1-2
8. Odtworzenie nawierzchni z kostki betonowej
o Podbudowa z ttucznia kamiennego stabilizowanego mechanicznie — warstwa dolna o frakcji 0-63 gr. 20 cm
zaklinowanego klihncem kamiennym o frakcji 0-31,5 gr. 10 cm

o Nawierzchnia kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej (4 cm)
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9. Nawierzchnie z mas mineralno-asfaltowych nalezy uktada¢ rozscietaczem do mas bitumicznych. Jezeli fragmenty
naprawy nie pozwalajg na uzycie rozscielacza nalezy jg uktadac recznie, przy czym jako$¢ i rownos$¢ nie moze
odbiega¢ od nawierzchni uktadanej mechanicznie.

10. Na zjazdach do posesji odtworzenie nawierzchni wykona¢ z materiatu z jakiego byty pierwotnie wykonane.
Podbudowa na zjezdzie musi mie¢ grubo$¢ min. 15 cm i moze by¢ wykonana zaréwno z tiucznia jak i z betonu.

11. Zakres odtworzenia nawierzchni asfaltowe;:

- konstrukcja nawierzchni ma by¢ odtworzona w zakresie wykonanego wykopu

- szerokos¢ odtworzenia nawierzchni obejmuje szerokos¢ wykopu powiekszong o 35 c¢m z kazdej strony poza
szerokoS¢ nawierzchni naruszonej, oberwanej lub zniszczonej na krawedzi wykopu. Naprawa nawierzchni obejmuj e
catg konstrukcje nawierzchni ze wszystkimi warstwami

- jezeli zniszczeniu ulegfa nawierzchnia poza szerokoscig podang powyzej nalezy odtworzy¢ nawierzchnie oraz
podbudowe zgodnie z pkt. 2

- jezeli po wykonaniu wykopéw i odcigciu nawierzchni do odtworzenia pozostaje przy krawedzi jezdni pas o
szerokosci 1,0 m nalezy go zerwa¢ bez naruszania istniejacej podbudowy i réwniez na tym pasie utozy¢
nawierzchnie

- uktadanie mieszanki asfaltowej ma by¢ wykonane w temperaturze powyzej 5°C na czyste i skropione emulsjg
asfaltowa podtoze asfaltowe

12. Jezeli kraweznik przy odtworzonej nawierzchni jest przewrocony lub zapadniety nalezy go wyregulowaé do
wiasciwego poziomu i zaspoinowaé przed przystapieniem do robdt nawierzchniowych.

13. Jezeli odtworzenie nawierzchni nastepuje na krawedzi jezdni, przy ktorej brak jest kraweznika poszczegoine
warstwy konstrukcji nalezy poszerzy¢ w nastepujacy sposob:

- podbudowa ma by¢ szersza od nawierzchni o tyle ile wynosi grubos¢ uktadanej warstwy nawierzchni

14. Potaczenie nawierzchni istniejacej z nowo ukfadang oraz kraweznikiem bedzie uszczelnione tasma asfaltowg na
etapie uktadania nawierzchni

15. W przypadku rob6t w chodniku Wykonawca zobowigzany jest do przetozenia catej szerokosci chodnika w
przypadku, gdy odlegto$¢ krawedzi wykopu od krawedzi chodnika jest mniejsza lub réwna 1,5 m. Naprawa chodnika
ma polega¢ na odbudowie ich stanu pozwalajacego na prawidtowe i bezpieczne uzytkowanie. Pekniete piyty
chodnikowe lub kostka betonowa muszag by¢ wymienione na cate. Konstrukcja chodnika w przypadku pasa
dzielacego: kostka betonowa/ptyty chodnikowe na podsypce cementowo-piaskowej, kruszywo stabilizowane
mechanicznie 0-31,5 gr. 10 cm, pospdtka gr. 10 cm.

Konstrukcja chodnika usytuowanego bezposrednio przy jezdni: kostka betonowa/ptyty chodnikowe na podsypce
cementowo-piaskowej, kruszywo stabilizowane mechanicznie 0-31,5 gr. 15 cm, pospotka gr. 10 cm.

16. Wtazy kanatowe, zasuwy, hydranty oraz inne urzadzenia znajdujace sie w poziomie terenu nalezy wyregulowac z
dopasowaniem do nawierzchni tzn. nalezy im nada¢ pochylenie zgodne z pochyleniem nawierzchni, w ktorej sie
znajduja.

17. Podczas prac nalezy ograniczy¢ do minimum zniszczenie powierzchni biologicznie czynnej, a drzewa i krzewy na
czas realizacji inwestycji zabezpieczy¢ w czesci podziemnej i nadziemnej zgodnie ze sztuka ogrodnicza. Prace

nalezy wykona¢ w sposob nie narazajacy drzew i krzewOw na uszkodzenia. W bezposrednim sasiedztwie drzew
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zabrania sie przechowywania i uruchamiania maszyn i urzadzen budowlanych. Prace ziemne w zakresie koron
drzew nalezy wykonac recznie.

18. Wykonawca dokona oznakowania i zabezpieczenia miejsca rob6t zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej
organizacji ruchu, bedzie prowadzit statg kontrole oznakowania, a organizacja ruchu bedzie obejmowac faktycznie
zajmowanag strefe ruchu. Zobowigzuje sie Wykonawce do przywrdcenia kompletnego oznakowania statej organizacji
ruchu réwnoczesnie z likwidacjg czasowego oznakowania robot.

19. Za stan chodnikéw, paséw zieleni, jezdni sasiadujgcych i ulic dojazdowych do placu budowy odpowiada
Wykonawca. Obowigzany jest on do zapewnienia bezpieczenstwa ruchu, oczyszczania ulic, po ktérych porusza sie
jego sprzet, naprawy ewentualnych zniszczen, powstatych podczas realizacji robdt i transportu zwigzanego z
budowa.

20. W przypadku korzystania przez Wykonawce z drég gminnych ma on obowigzek utrzymania ich w stanie
pozwalajacym na korzystanie innym uzytkownikom oraz po zakoriczeniu rob6t przywrdci¢ nawierzchnie do stanu
pierwotnego zgodnie z polskimi normami zasadami wspdtczesnej wiedzy technicznej. Po zakoriczeniu robot
powierzchnie biologicznie czynne nalezy przywrdci¢ do stanu poprzedniego (odtworzyc).

21. Odtworzona nawierzchnia podlega odbiorowi przez przedstawiciela z ramienia Inwestora na pisemne zgtoszenie
Wykonawcy. Nie odebrana nawierzchnia powodowa¢ bedzie nieprzerwalne naliczanie opfat za zajecie pasa
drogowego.

22. W przypadku wykonywania prac projektowych w pasie drogowym objetym gwarancjg, Wykonawca zobowigzany
jest do dostarczenia oryginatu o$wiadczenia od Gwaranta, zezwalajacego na wykonywanie rob6t w danym pasie
drogowym, wraz z podanymi warunkami odtworzenia naruszonej nawierzchni.

23. Wykonawca odtworzy zniszczone oznakowanie poziome, pionowe i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu

drogowego.
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7. UWAGI KONCOWE

1. Na istniejgcych kablach energetycznych i telekomunikacyjnych w miejscach skrzyzowan z projektowanym
przytaczem nalezy zamontowac rury ostonowe dwudzielne PVC

2. W miejscach gdzie znajdujg sie istniejace drzewa nie przewidziane do wyciecia nalezy je zabezpieczyC i
wykonywac jedynie roboty reczne z zachowaniem duzej 0stroznosci.

3. W miejscach skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym wykopy wykonac recznie.

4. Roboty montazowe sieci oraz prob nalezy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru i
sieci kanalizacyjnych zeszyt 9 wyd. COBRTI INSTAL 2001".

5. Mijania poszczegdlnych urzadzen i sieci dokona¢ w obecnosci ich przedstawicieli.

6. Przed zasypaniem sieci wykona¢ geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza.

7. Po montazu, wykonaniu prob i inwentaryzacji przez geodete rurociggi nalezy zasypac recznie do wysokosci ok. 50
cm ponad wierzch rury a dalej mechanicznie.

8. Prowadzenie trasy i rozmieszczenie wg. czesci graficznej opracowania.

10. Po wybudowaniu projektowanych urzadzen nalezy przeprowadzi¢ proby i pomiary odbiorcze.

11. Catos¢ robot wykonaé¢ zgodnie z BHP oraz przepisami normy PN-76/E-05125, N SEP-E-004.powykonawcze).

Opracowat:

mgr inz. Bartosz Szewczyk
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PROJEKT TECHNICZNY CZESC RYSUNKOWA

Rys. 1.0
Rys. 2.0
Rys. 3.0
Rys. 4.0
Rys. 5.0

21|Strona

Plan orientacyjny

Projekt zagospodarowania terenu
Profil kanalizacji deszczowej
Wylot kanalizacji deszczowej

Studnie rewizyjne

1:500
1:100/500
1:50



Legenda

projektowana sie
kanalizacji deszczowej grawitacyjna

o
¥ | Znak sprawy

Numer archiwalny

Inwestor:
Powiat Ostrodzki reprezentowany przez
Zarzad Drég Powiatowych w Ostrodzie
ul. Grunwaldzka 62A
14-100 Ostroda

%,

Biuro projektowe:
“ ZOMB-KAN
10-174 Olsztyn
ul. Swierkowa 29/2
www.zomb-kan.pl
e-mail: zomb-kan@zomb-kan.pl

PROJEKTOWANIE NADZOR

Nazwa i adres obiektu:

Budowa kanalizacji deszczowej odwadniajacej droge powiatowa nr 1189N
w msc. Jurki, gmina Morag, powiat ostrédzki, wojewddztwo warmirsko-mazurskie

Tytut rysunku: Plan orientacyjny

Projektant branzy mgr inz. Bartosz Szewczyk Podps
sanitamej: upr. bud. WAM/0023/PO0S/08
Sprawdzajacy mgr inz. Grzegorz Kowalewski Podpis
branzy sanitarnej: upr. bud. WAM/0022/PO0S/08

Data: 10.2022 . Skala: n/s

Nr rysunku: 1.0




Legenda
1. Elementy projektowane
) Y p nyeh i
Oswiadczam, Ze niniejszy dokument zostat opracowany w wyniku prac ‘geodeznnyc ) -
kar;zgraﬁczn yeh, ktéf}j/chyrezu/toty zawiera operat fechn/'gzn y pozytywnie zy/efyﬁkqwan% prOJelldowlgna siec S
~ = | Jestem Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za zfozenie fafszywego oSwiadczenia. kanalizacji deszczowej grawitacyjna
< = |
= = i ' ) o ,
7L ; - = = :‘ ‘ ': ': I{ Identyfikator zgtoszeni prac geodezyjnych G/( 5 5 40 2 j4 2 02 2 projektowana studnia kana||zacj| deszczowej
< = |
[ S = = ?L H : .
I/ o r ________________ B = 3 H I{ Organ stuzby geodezyinej ktdry otrzymat zgfoszenie 57—/4/?057—/4 OSTRODZK/
1 | ! 5 ' lot kanalizacji deszczowe]
7L al . i | GEOUAPA . | s
1= 1 1 7 . ’
T ! 1 | Wykonawca prac geodezyjnych /D / M /(
| | | awe acklewicz . . x
I L o L I | t
| - arg [ | " . ’s n’e ce
| [ s ar | ~ Protokét weryfikac)i 2. Elementy 1
f — o ] g -~ o " : Nr oraz data sporzgdzenia dokumenty
/| - = s | i = zovrajoego wik pozyyne) vryfiaoy PROTOKOE NR 2 7z dn. 2022-03-08 kd ishieiaca kanalzacia deszczona
2k A~ = B 1 2 : | R L
7 =3
N\ S e — a 12 2 1| ‘ Pawet Mackiewicz
N <1y 2 f“ ’ § 729‘9;, B ’:. ! Imig, nazwisko i nr uprawnier awe ks . o )
— AN P i'm et 129 ~ —3@- =i i ZaWodowych Kierownika prac upr. nr 21193 = istniejqca kanalizagja sanitama
T e P = 7 !
—_—— —_— S ’\\ i N & o N : i
\ \ ! \ S Sl —= _ | : : A .
\ \ > L. 98 — —_— - JEH W
/ NN ! o~ | S D Vo — - 3 o || | ; ;/I'/‘ . istniejaca siec wodociagowa
l \\\ JIIl & - | e © = © - R | :.
>~ \ ) S 1 IR —_— == T e ~ P ‘5’ ~ 3 1 #; eN eS H a1 oY
/ 5?‘ \‘&: E e =1 _ s s/ § y ': Q istnigjaca sie¢ elekiroenergetyczna
/ NN N — — g &% :
AN - N ~
% /I \\\ X = /// = Q§°> ~ b/ t istniei i ’tlt hniczna
- l L~ g8 IS i{” S — O] |l & . istniejgca siec teletect
S l a5 <,</) / \ TR S \ = ~ ~ = \ =
A o / WS =y N M P g NE B ’
/K\ :\(\\i - /O D = A oo ° N © N~ / — — “ I\
(\(\ l ‘7"177 7\/‘ & // A R \q—_.a,;/ :5’:: (V] 5 59 o 8 7 é{? %
A - \ o~
= & igen [0 A NI Re of 7L w ¢ s LA 7
Ny L QTR N ! 8g h & @D 8 S g Lo , LA orei
&4 s | N = \[‘?7777 ¥ Mo IXE S > E M . Q = ~__ - s T R "“’& Oswiadczam, Ze treSC mapy, na ktorej wy!(onano
9 \77% S \ > . oo SIS 61 EN o x ¢ 5 = niniejszy projekt jest zgodna z mapa przyjeta do
N 6 \ Q’ o/ ¥ AN 3 < ; . ’
| N g §§ \ \ ] “§ & = gL - T8 s g5 ' dl © 5 zasobu geodezyjnego w Powiatowym Osrodku
My S8 IR V& Lo 04 Vs £ 5 130, SIS oy 5 1S . . .. . ]
\/\’\/\ & ~ S Y&ch} \ b < 2 & Sguie I go b §f;> 13052 % /““"4 ! chi. e LEGENDA ) Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w
s / N S) < S/ i OV ST ¥ I — . e 5 —— B _ . 3 i .
N Sy, w,\/\/, |2 c%? S @044:) < 3 12040 ¢ gp&» s s : ~ S 3 N S 5 lf | granica obszaru, ktory byt przedmiotem aktualizacji Ostrodzie pod nr GK.6640.234.2022 w dn.
~<_ S ~ s 7~ = N Sy ~ 13054 S N S ™ | S
NN / . el IS S ¥/ 130.38 3 3045 o - R ] S| o
& T/ TN s b . " e N 2 = F<sppv F e e o] & MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH 08.03.2022 1
N ~Co 5 i LSS5 ~| S S 91y ——— - © g : 19 " - A130. s B I S Y =~ = ~
ey, S QQQLX@—\'@LLLLJ"@LL” S Ak : Sl S  SmnS R L Sy By g LS \5 P o |ex ~ & ® | Arkusz nr 1 (1)
- ’ B e — & f ' ' ' ’ = —3 el < —-°8 78 ! NS NSl /5 i | 2
2, S s , 2 fee— e 5T — gy s § ' I & 2 h .
QZL‘\"l’/‘go\ g5 188w T2 - s 02 i ° Va0 | ID zgfoszenia pracy: GK.6640.234.2022
/ % L 79 e |7 o g5 . 5 | = =3l = By N Nazwa zadania: dz. 219
S~ ¥= 5 o5 e Q’ 5/ 3 y S . A _ !
1> oA o _mu ] S ST i & I,’ | 2 - N AN Eﬂhml Wojewsdztwo: warmifisko—mazurskie v p— Numer archiwalny
o D e I s ew - — [V N I Powiat: ostrodzki
o N v RS % o~ 5 N S | I —_ — owiat. ) L
I 59 Ny & 2l |5 g =12 S S - AN Jednostka ewidencyja:  281508_5 Morgg—obszar wiejski —
RN = ~ . . . nwestor:
5 > g & Iy 1P Q > AN S > | Obreb ewidencyjny: 0009 Jurki Powiat Ostrédzki reprezentowany przez i 4
/ « i 5 I ] S < s : Sekejo: 7.21212.22.2.2, 7.212.12.22.2.4 Zarzad Drog Powiatowych w Ostrodzie
69 ' &S ~ e q h = ~ <7 = g 2 J ~\s § o | /9 ul. Grunwaldzka 62A | g
o §ls &7§ 2 o - - o 5 14-100 Ostréda |
- o 4 o sl g ) PPN o %/ | I § Skl 1:500
~ & ~ S < AN [ — — _ :
~ Sy { : A e e = = - Nazwa uktadu wspotrzednych: . Biuro projektowe:
~ R S | g P LA ——— Prostokgtnych pfaskich — PL-2000 strefa / 10 ?%Béﬁ?yn Z@ms KH"
N — s i / . - - -
~ \LL} Q(:]Q? | | ~ e e i &> //// WySO/(O§C/ - PL_EVRF2007 NH ul. Swierkowa 29/2 . . e
~ ~ |I ll = — - -y ~ /3)\’ / 1 o www.zomb-kan.pl
= = Vs . . Ty i | -|
‘ § | 'l n %0) /j/ % Projektowane obiekty budowlane wymagajg pozwolenia na budowg oroz wyl‘yczen/t(/j /z o h e-mail: zomb-kan@zomb-kan.pl
™ ~ | & a5 /;/ * inwentaryzacji powykonawczej przez jednostki uprawnione do wykonania prac geodezyjnych. NazwaT ades obieklE .
\] —_——— T T S . ) i g6l mapje 12adzet Budowa kanalizacji deszczowej odwadniajgcej droge powiatowa nr 1189N
FH e/ Nie wyklucza sig istnienia w terenie innych nie wykazanych na niniejszej mapie rzg Ze; 27 w msc. Jurki, gmina Morag, powiat ostrédzki, wojewsdziwo warmitsko-mazurskie
Lo ‘ by f podziemnych, ktére nie byly zgfoszone do /nwgnz‘qryzaq/ powykonawczej zgodnie z art ' :
E ?1’ . f;i ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyje i kartograficzne (Dz.U.2020.2052 t.j). Tytut rysunku: Projekt zagospodarowania terenu
19! PA - - . . Podpis
ro Pl GEOMAP. GEODETA UPRAWNIONY o  PODGH S Projektant branzy | mgr inz. Bartosz Szewczyk
P | i IPawel ll\dﬁgliieW|cl(; s Pawe owicz Granice dziatek wniesiono z bazy numerycznej PODGK w Ostrédzie. P njitamej: oy b, WAMDOZ3IPO0SI08
[ 10-692 Olsztyn, ul. Piotrowskiego , L, , — - "
R P NIP 739-324'5)3,4'20’ REGON 386678941 czonym obszarze nie ustalano sfuzebnosci gruntowych ujawnionych w ksiegach Sprawdzajacy mgr inZ. Grzegorz Kowalewski Pode
| s 1193 zakr 1 Na zaznaczonym v Y o8
I tel. 730 904 950, geomapa@onet.pl upr? Zakr. wieczystych branzy sanitamej: upr. bud. WAM/0022/POOS/0
| L e e (9 OO g — 2,
|I |I mig 7 nazwisko lub nazwa podmiotu, imig i nazw/‘:ko:a; tnun;;c éwiadectg;; Data: 10.2022 . Skala: 1:500 Nr rysunku: 2.0
kiér t . 1z podpis uprawnieri geodety, qf}’ sporza .
! oso%t{pﬂgenﬁjgfeﬁ; zodmfo{ mape, oraz jego podpis Data opracowania mapy: 08 marca 2022r.




—| Wykop otwarty |~—— Przewiert sterowany

( Wykop otwarty

Przewiert sterowany

g
(2]
A 5 © © © © ©
ok s = = = = o
2 g & g g g £
£ = = = = = g
% S| 3 S > S S
S RlE 2| £ 2 o R 2 2 =
5 B g @ I o X o= I g
- - Ty 2 gl £ 2 £ S I g £ 8
] o | O Ny = = e = g ol = =
E; X~ ~ N N N N T x N N ?
1:500 S 3|8 T gl 8 I 8 gl 8 3 S
: > N QN o S| & o S £l Q| & S S
[09] %1 — g o — — @ — [5] %’ — P 2
9 NESS o | 8 o o o o & o 8 5 3
= c| ®© 8 Y9} © © (@2} © & % c © I S E
& SIS = £l & = £ 8 w =S| @ & £ S 7]
! c| 8 g 8 ] T o I ]
g5% ¢ 3 @ 2 : S 28§ 3 : g d
: , I S %3 = 2 9] . g g g g % . < &
Poziom porownawczy 120,00 m n.p.m. 2 2|58 2 s o = S 2l 2 2] 2] 5 S 2 £
= B~ nhl & & & & @
S %% 28 33 2 3 B g 3383 g 2 o 2
Rzedna terenu istniejgcego o5l " | o % o o S S o o d o S S S
N N NN N N N 321 ™ ™ ™ ™ ™ ™ 321 ™
Ll — | | — — — — — — — — — — |
S 25 282 g g 9 3 2 g 8N R 3 5 g
Rzedna dna kanatu S < NS N g o o o J o & & o = 3 >
N (S AN NN N N N | N N N N N N N N N
— ‘—|§ | - — - - | — A o — - — —
cl
Zagtebienie dna kanatu [m] 8 8 38 & o & & B 8
— — —O — — — — — |
7 . o
Odlegtosci [m] 5 10,00 & 12,00 20,00 2 50,00 23,00 24,00 46,00
Srednice, materiat 'myw/ PE100 @ %%)/O PE100 @225 PE100 @225
Spadek - ~ 0,5% 110 % 0,5% 111 % 110 %
L. ol o = =) 0 o o o o) 9 g g 8 < Q Q Q
Dlugos¢ trasy [m] S = e " B o e S o 6o o o S o
i N N (3¢ < < O (o2} e - - - - — — —
(o] o N © (e} < o
Rzedna dna studzienki % 3 o o o o o
N N N N N N N
— — — — — — |
Zagtebienie dna studzienki B & 3 & & 3 &
— — — — — — |
D D
0,0 1,0

Wyl D1

D2

D3

D5

D6

Wpl

Znak sprawy Numer archiwalny

Inwestor:
Powiat Ostrodzki reprezentowany przez
Zarzad Drdg Powiatowych w Ostrédzie
ul. Grunwaldzka 62A g
14-100 Ostrada

Biuro projektowe:

ZOMB-KAN
10-174 Olsztyn Z@mB-KH"
ul. Swierkowa 29/2 !

www.zomb-kan.pl
e-mail: zomb-kan@zomb-kan.pl

Nazwa i adres obiektu:
Budowa kanalizacji deszczowej odwadniajacej droge powiatowa nr 1189N
w msc. Jurki, gmina Morag, powiat ostrédzki, wojewddztwo warmirisko-mazurskie

Tytut rysunku: Profil podtuzny kanalizacji deszczowej

Projektant branzy mgr inz. Bartosz Szewczyk Podpls
sanitame;: upr. bud. WAM/0023/PO0OS/08
Sprawdzajacy mgr inz. Grzegorz Kowalewski Pocpls
branzy sanitarnej: upr. bud. WAM/0022/PO0OS/08

Data: 10.2022 . Skala: 1:100/500 Nr rysunku: 3.0




WYLOT KOLEKTORA PREFABRYKOWANY
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STUDNIA Z OSADNIKIEM 0,5m - LOKALIZACJA POZA JEZDNIA
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1. Podsypka piaskowa gr. 10 cm

2. Podbudowa z chudego betonu C8/10 gr 15 cm

3. Dennica z kinetg monolityczng. Wykonana jako jednolity odlew z betonu samozageszczalnego
SCC wraz z otworami - wysoko$¢ 1,0 m z osadnikiem gt. 0,5 m

4. Przejscia szczelne systemowe w postaci uszczelki zintegrowanej uszczelki wklejanej w gniazdo w
Scianie dennicy lub gniazda na rure z uszczelkg na bosym koncu

5. Potgczenie elementéw studni przy pomocy uszczelki gumowej i pasty poslizgowej

6. Kregi betonowe wibroprasowane

7. Szerokie (podwojne) szczeble ztazowe w kolorze zéttym, montowane w zakfadzie prefabrykacii.
Ukfad stopni drabinkowy, w rozstawie 250mm. Konstrukcje stopnia stanowi rdzen stalowy w otulinie
tworzywowej wg PN-EN13101:2004

8. Pokrywa zelbetowa

9. Pierscienie prefabrykowane regulacyjne z uszczelnieniem betonowe lub tworzywowe.

10. Wiaz zeliwny D400 bezzawiasowy, nieryglowany, wentylowany, luxny

11. Opcjonalna izolacja elementéw betonowych przy klasie ekspozycji XA2 oraz XA3

UWAGA:

Elementy betonowe wykonane w oparciu o0 norme PN-EN 1917:2004

Klasa betonu min. C35/45 wodoszczelno$é min. W6, mrozoodpornosé F150, nasigkliwosé do
6%.

UWAGA:

Lokalizacja stopni ztazowych w dennicy musi zapewniaé usytuowanie wtazéw w osi pasa ruchu
jezdni.

STUDNIA Z OSADNIKIEM 0,5m | PODUSZKA SORPCYJNA
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