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OŚWIADCZENIE O ZGODNOŚCI PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU Z OBOWIĄZUJĄCYMI
PRZEPISAMI

OŚWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt.3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane

OŚWIADCZAM

że projekt zagospodarowania terenu jest kompletny i sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami i
zasadami wiedzy technicznej

1.

Branża Imię i Nazwisko Uprawnienia Podpis

Projektant sanitarna mgr inż. Bartosz Szewczyk
do projektowania  bez ograniczeń
w specjalności instalacyjnej
WAM/0023/POOS/08

Sprawdzający sanitarna mgr inż. Grzegorz Kowalewski
do projektowania  bez ograniczeń
w specjalności instalacyjnej
WAM/0022/POOS/08
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UPRAWNIENIA DO PROJEKTOWANIA AUTORÓW PROJEKTU
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AKTUALNE ZAŚWIADCZENIA POTWIERDZAJĄCE PRZYNALEŻNOŚĆ DO WŁAŚCIWEJ IZBY
SAMORZĄDU ZAWODOWEGO
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU CZĘŚĆ OPISOWA

1. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt zagospodarowania terenu dla zadania pn. „ Budowa
kanalizacji deszczowej odwadniającej drogę powiatową nr 1189N w msc. Jurki” obejmująca:

- budowę kanalizacji deszczowej  o długości 167,0 m z rur PE100 SDR17 RC Ø225x13,4
- budowę kanalizacji deszczowej  o długości 12,0 m z rur PP Ø315
- budowę wylotu kanalizacji deszczowej

1.1 LOKALIZACJA INWESTYCJI
Projektowaną inwestycję zlokalizowano na następujących działkach:
Obręb 0009 Jurki, jednostka ewid. 281508_5 Morąg – obszar wiejski Działka nr: 219
W obszarze opracowania nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Dla inwestycji wydana
została decyzja lokalizacji inwestycji celu publicznego.

1.2 WYKAZ WŁAŚCICIELI
Wykaz właścicieli nieruchomości, na której zlokalizowana zostanie projektowana inwestycja przedstawia poniższa
tabela:

Lp. Nr dz. Adres zamieszkania Właściciel/Zarządca
1 3 4 5

Obręb 0009 Jurki

1. 219 ul. Grunwaldzka 62A 14-100 Ostróda Powiat Ostródzki
Zarząd Dróg Powiatowych

2. OPIS ISTNIEJĄCEGO STANU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Obecnie na w/w działce w miejscowości Jurki, na której projektowana jest inwestycja posiada odwodnienie w postaci
pary wpustów deszczowych połączonych rurociągiem ze studnią, która ma zapewniać wchłonięcie wód.

a) Informacja o obiektach budowlanych przeznaczonych do rozbiórki
W projektowanej inwestycji nie ma obiektów budowlanych przeznaczonych do rozbiórki

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
a) Urządzenia budowlane związane z obiektami budowlanymi

Projektowane zagospodarowanie terenu obejmuje:
- budowę kanalizacji deszczowej  o długości 167,0 m z rur PE100 SDR17 RC Ø225x13,4
- budowę kanalizacji deszczowej  o długości 12,0 m z rur PP Ø315
- budowę wylotu kanalizacji deszczowej
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Budowa odcinka kanalizacji deszczowej z podłączeniem wpustów istniejących zapewni odbiór wód opadowych i
roztopowych, które obecnie nie wsiąkają w obrębie istniejącej studni i rozlewają się po terenie przyległym.
Projektowany kolektor kanalizacji deszczowej zakończony zostanie wylotem w skarpie istniejącego zbiornika
wodnego, który będzie odbiornikiem wód opadowych i roztopowych.

b) Sposób odprowadzenia ścieków
Nie dotyczy

c) Układ komunikacyjny
Nie dotyczy

d) Sposób dostępu do drogi publicznej
Dla projektowanej inwestycji dotyczącej infrastruktury podziemnej zapewniony jest dojazd z drogi publicznej
powiatowej w celu usuwania awarii oraz eksploatacji sieci kanalizacji deszczowej.

e) Parametry techniczne sieci i urządzeń uzbrojenia terenu
 Zasilanie energetyczne

Nie dotyczy.
 Przyłącza wodociągowe

Nie dotyczy.
 Sieć wodociągowa

W związku z kolizją z projektowanym kanałem deszczowym przewidziano przebudowę istniejącego hydrantu
przeciwpożarowego poprzez jego odsunięcie w stronę granicy działki.

f) Ukształtowanie terenu i układ zieleni
Działki, na której zlokalizowana jest projektowana inwestycja stanowi pas asfaltowej drogi powiatowej. Teren objęty
zakresem inwestycji wznosi się od stawu w kierunku istniejących wpustów deszczowych. W ramach inwestycji nie
przewiduje się wycinki drzew, ani krzewów.

4. ZESTAWIENIA
a) Zestawienie powierzchni i kubatury zabudowy projektowanych i istniejących obiektów

Projektowana sieć kanalizacji deszczowej jest obiektem liniowym o długości ok. 179,0 m. Obiekt stanowi
infrastrukturę podziemną. Odcinek ten będzie częściowo wykonywany metodą bezwykopową przewiertem
sterowanym, a częściowo w wykopie otwartym. Zajmowana powierzchnia będzie miała charakter czasowy tylko przy
budowie sieci kanalizacji deszczowej i stanowić będzie ok 180,0 m2.

b) Powierzchnie dróg, parkingów placów i chodników
Nie dotyczy

c) Powierzchnia biologicznie czynna
Nie dotyczy

d) Powierzchnie innych części terenu niezbędne do sprawdzenia zgodności z MPZP lub decyzja
zabudowy

Nie dotyczy
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5. INFORMACJE I DANE
a) Rodzaje ograniczeń lub zakazów w zabudowie i zagospodarowania terenu wynikające z aktów prawa

miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy
Projektowane obiekty tj. sieć kanalizacji deszczowej wraz z uzbrojeniem są nieskomplikowane w formie i
rozwiązaniach projektowych.  W obszarze opracowania nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego. Dla inwestycji Burmistrz Morąga wydał decyzję nr 4/2022 z dnia 04.04.2022 r. o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego.

b) Dotyczące wpisu działki do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków lub lokalizacji
zamierzenia budowlanego na terenie obszaru objętego ochroną konserwatorską

Inwestycja nie koliduje z przepisami ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.
U. z 2003 Nr 162, poz. 1229 z późniejszymi zmianami). Obszar inwestycji nie jest objęty ochroną konserwatorską.

c) Wpływ eksploatacji górniczej na działkę lub teren zamierzenia budowlanego, znajdującego się w
granicach terenu górniczego

Teren objęty opracowaniem znajduje się poza zasięgiem wpływu eksploatacji górniczych.
d) Wpływ inwestycji na środowisko oraz higienę i zdrowie użytkowników  projektowanych obiektów i

ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrębnymi
Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących
znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019r., poz. 1839 t.j) inwestycja obejmująca budowę kanalizacji
deszczowej w pasie drogowym nie jest objęta obowiązkiem przeprowadzania procedury oddziaływania na
środowisko. Nie kwalifikuje się do przedsięwzięć wymienionych w §2 i §3 niniejszego rozporządzenia. Na terenie
planowanej inwestycji nie występują obszary chronionego krajobrazu wymienione w art. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody (tj. Dz.U. z 2009 r., Nr 151 poz. 1220 ze zm. Nie ma również konieczności uzyskiwania
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.
Projektowana inwestycja zostanie wykonana z materiałów przyjaznych środowisku.
Inwestycja nie wymaga wycinki drzew oraz krzewów.
 Dopuszczalna norma hałasu

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 1 października 2012 r. zmieniającego rozporządzenie w
sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z dn. 08.10.2012 r., poz.1109), dopuszczalna
norma hałasu dla zabudowy jednorodzinnej znajdującej się pobliżu projektowanej inwestycji, w godzinach nocnych
wynosi 56 dB. Najbliższa zabudowa w postaci budynku jednorodzinnego znajduje się w odległości ok. 10 m od
projektowanej inwestycji. Poziom hałasu przy realizacji inwestycji nie przekroczy wymaganej normy 56 dB
 Odprowadzanie wód deszczowych

Stosunki wodne w granicy działek inwestycyjnych nie ulegną zmianie. Wody opadowe nie będą wpływały na
sąsiednie działki. Wody opadowe po podczyszczeniu w sposób usystematyzowany odpływać będą do zbiornika
wodnego.
 Melioracja terenu

Przez obszary inwestycji nie przebiegają urządzenia melioracyjne. W przypadku natrafienia na urządzenia
melioracyjne należy je zabezpieczyć, a w przypadku uszkodzenia naprawić.
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 Odpady
Powstałe odpady zostaną zagospodarowane zgodnie z ustawą o odpadach. Projektowana inwestycja nie skutkuje
powstaniem nowych źródeł odpadów stałych o charakterze gospodarczo - komunalnym. Należy przewidzieć
postawienie jednego kontenera na śmieci podczas realizacji inwestycji.
 Informacja dotycząca nadmiarowych mas ziemnych

Grunty z wykopów nie posiadające wystarczających parametrów wytrzymałościowych możliwych do ponownego
użycia, Wykonawca usunie poza obręb budowy w miejsce dostępne dla jego utylizacji.
 Higiena i zdrowie użytkowników projektowanego obiektu

Przy realizacji projektowanej inwestycji należy bezwzględnie przestrzegać przepisów BHP.
Obiekty sieciowe nie wymagają stałej obsługi.
Wymaganie dostępności dla osób niepełnosprawnych dla obiektów sieciowych nie jest wymagane (Dz. U. Nr 75 z
2002 z późn. zm.).

6. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ
Dla jednostek osadniczych o liczbie mieszkańców przekraczającej 100 osób, niestanowiących zabudowy kolonijnej,
a także znajdujących się w ich granicach: budynków użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego oraz
obiektów budowlanych produkcyjnych i magazynowych wymagane jest zapewnienie przeciwpożarowego
zaopatrzenia w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru. Inwestycja dotyczy budowy sieci kanalizacji deszczowej.
Uwagi  końcowe i wykaz przepisów
1. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 września 2021 r. w sprawie
uzgadniania projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu
technicznego oraz projektu urządzenia przeciwpożarowego pod względem zgodności z wymaganiami ochrony
przeciwpożarowej:
§ 3. 1. Obiektami budowlanymi istotnymi ze względu na konieczność zapewnienia ochrony życia, zdrowia, mienia lub
środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem, których projekty
zagospodarowania
działki lub terenu, projekty architektoniczno-budowlane oraz projekty techniczne wymagają uzgodnienia, są:
1) budynek zawierający strefę pożarową zakwalifikowaną do kategorii zagrożenia ludzi ZL I, ZL II lub ZL V; - nie
dotyczy
2) budynek średniowysoki (SW), wysoki (W) lub wysokościowy (WW), zawierający strefę pożarową zakwalifikowaną
do kategorii zagrożenia ludzi ZL III lub ZL IV; - nie dotyczy
3) budynek niski (N) zawierający strefę pożarową o powierzchni przekraczającej 1000 m2, zakwalifikowaną do
kategorii zagrożenia ludzi ZL III, obejmującą kondygnację nadziemną inną niż pierwsza; - nie dotyczy
4) obiekt budowlany inny niż budynek, przeznaczony do użyteczności publicznej lub zamieszkania zbiorowego, w
którym przewiduje się możliwość jednoczesnego przebywania w strefie pożarowej ponad 50 osób na powierzchni do
2000 m2; - nie dotyczy
5) obiekt budowlany zawierający strefę pożarową PM, wolnostojące urządzenie technologiczne lub zbiornik poza
budynkami, silos oraz plac składowy albo wiata, jeżeli zachodzi co najmniej jeden z następujących warunków:
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a) powierzchnia strefy pożarowej PM przekracza 1000 m2 i gęstość obciążenia ogniowego przekracza 500 MJ/m2, -
nie dotyczy
b) łączna powierzchnia stref pożarowych PM w obiekcie budowlanym przekracza 2000 m2 i gęstość obciążenia
ogniowego w tych strefach w przeliczeniu na ich łączną powierzchnię przekracza 500 MJ/m2, - nie dotyczy
c) powierzchnia strefy pożarowej PM przekracza 5000 m2, - nie dotyczy
d) występuje zagrożenie wybuchem; - nie dotyczy
6) garaż:
a) wielokondygnacyjny, - nie dotyczy
b) jednokondygnacyjny zamknięty, wymagający zastosowania urządzenia oddymiającego lub stałego samoczynnego
urządzenia gaśniczego wodnego, - nie dotyczy
c) zawierający w strefie pożarowej stanowiska postojowe przeznaczone dla więcej niż 20 samochodów na
stanowiskach
wielopoziomowych; - nie dotyczy
7) obiekt budowlany objęty obowiązkiem stosowania systemu sygnalizacji pożarowej, stałych urządzeń gaśniczych
lub
dźwiękowego systemu ostrzegawczego, na podstawie przepisów w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków,
innych obiektów budowlanych i terenów; - nie dotyczy
8) stanowisko postojowe dla pojazdu przewożącego towary niebezpieczne oraz parking, na który jest usuwany
pojazd
przewożący towary niebezpieczne; - nie dotyczy
9) obiekt budowlany stanowiący źródło wody do celów przeciwpożarowych, w tym sieć wodociągowa
przeciwpożarowa
z hydrantami zewnętrznymi, przeciwpożarowy zbiornik wodny, oraz stanowisko czerpania wody do celów
przeciwpożarowych; - nie dotyczy
10) tunel o długości ponad 100 m przeznaczony do ruchu pojazdów lub pieszych; - nie dotyczy
11) obiekt jądrowy; - nie dotyczy
12) obiekt budowlany z instalacją fotowoltaiczną o mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 50 kW; - nie
dotyczy
13) drogi pożarowe do obiektów, o których mowa w pkt 1–7, 11 i 12, niestanowiące dróg publicznych, wymagane
przepisami rozporządzenia wydanego na podstawie art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie
przeciwpożarowej. - nie dotyczy
2. W przypadku odbudowy, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy oraz zmiany sposobu użytkowania obiektu
budowlanego, a także zapewniania drogi pożarowej do obiektu budowlanego, gdy ze względu na charakter lub
rozmiar robót niezbędne jest sporządzenie projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno-
budowlanego lub projektu technicznego, którego rozwiązania projektowe dotyczą warunków ochrony
przeciwpożarowej obiektu budowlanego, o którym mowa w ust. 1, wymagane jest uzgodnienie. - nie dotyczy
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7. INNE NIEZBEDNE DANE WYNIKAJĄCE ZE SPECYFIKACJI, CHARAKTERU I STOPNIA
SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBÓT BUDOWLANYCH

Projektowana inwestycja nie należy do obiektów budowlanych skomplikowanych. Wszelkie niezbędne dane zostały
zawarte w projekcie architektoniczno-budowlanym i projekcie technicznym.

8. OBSZAR ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU
Projektowana inwestycja oddziaływać będzie na działki, na których została zaprojektowana tj. działki:
Obręb 0009 Jurki, jednostka ewid. 281508_5 Morąg – obszar wiejski Działka nr: 219
Podstawa prawna do określenia zasięgu oddziaływania:
- Ustawą z dnia 16 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w
wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,
- Ustawa z dn. 03.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w
ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco
oddziaływać na środowisko
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny
odpowiadać budynki i ich usytuowanie,
Największe oddziaływanie inwestycji na powyższe działki będzie miało miejsce przy realizacji projektowanej
inwestycji z powodu pracy sprzętu mechanicznego i transportowego oraz prowadzenia robót sieciowych. Hałas i
zanieczyszczenie powietrza substancjami pyłowo-gazowymi będzie typowe dla zanieczyszczeń komunikacyjnych.
W okresie trwania budowy wykonawca będzie:
a) utrzymywać teren budowy i wykopy bez wody stojącej,
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących
ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy, oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub
własności społecznej i innych, a wynikające ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego
sposobu działania.
Przy eksploatacji sieci oddziaływanie będzie znikome i nieuciążliwe dla właścicieli ww. nieruchomości.

Opracował

                                                                                                                                               mgr inż. Bartosz Szewczyk
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU CZĘŚĆ RYSUNKOWA

Rys.  1.0 Plan orientacyjny
Rys.  2.0 Projekt zagospodarowania terenu 1:500
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

Nazwa inwestycji Budowa kanalizacji deszczowej odwadniającej drogę powiatową nr 1189N
Adres inwestycji Jurki, gm. Morąg, powiat ostródzki

województwo warmińsko-mazurskie
Nr obrębu 219
Nr obrębu 0009 Jurki

Kategoria obiektu
budowlanego

XXVI

Jednostka
Ewidencyjna

281508_5 Morąg – obszar wiejski

Inwestor

Powiat Ostródzki reprezentowany przez
Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie

Adres Inwestora ul. Grunwaldzka 62A 14-100 Ostróda

Branża Sanitarna

Imię i nazwisko Nr uprawnień Podpis
Projektant branża

sanitarna
mgr inż. Bartosz

Szewczyk
WAM/0023/POOS/08

Sprawdzający
branża sanitarna

mgr inż. Grzegorz
Kowalewski

WAM/0022/POOS/08

Olsztyn, 10.2022

ZOMB-KAN
Projektowanie Nadzór Zofia Szewczyk
ul. Świerkowa 29/2 10-174 Olsztyn
http: www.zomb-kan.pl
e-mail: zomb-kan@zomb-kan.pl
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
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OŚWIADCZENIE O ZGODNOŚCI PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO Z
OBOWIĄZUJĄCYMI  PRZEPISAMI

OŚWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt.3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane

OŚWIADCZAM

że projekt architektoniczno-budowlany jest kompletny i sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami
i zasadami wiedzy technicznej

2.

Branża Imię i Nazwisko Uprawnienia Podpis

Projektant sanitarna mgr inż. Bartosz Szewczyk
do projektowania  bez ograniczeń
w specjalności instalacyjnej
WAM/0023/POOS/08

Sprawdzający sanitarna mgr inż. Grzegorz Kowalewski
do projektowania  bez ograniczeń
w specjalności instalacyjnej
WAM/0022/POOS/08
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY CZĘŚĆ OPISOWA

1. RODZAJ I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Niniejsze opracowanie obejmuje wykonanie projektu architektoniczno-budowlanego dla zadania pn. „ Budowa
kanalizacji deszczowej odwadniającej drogę powiatową nr 1189N w msc. Jurki”

a) Kategoria obiektu budowlanego
Sieć kanalizacji deszczowej – kategoria obiektu XXVI

2. ZAMIERZONY SPOSÓB UŻYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UŻYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Niniejsze opracowanie obejmuje wykonanie projektu architektoniczno-budowlanego dla zadania pn. „Budowa
kanalizacji deszczowej odwadniającej drogę powiatową nr 1189N w msc. Jurki”.
Celem inwestycji jest budowa kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe z pasa drogowego.
Zamierzony sposób użytkowania obiektu pozostaje bez zmian.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt zagospodarowania terenu dla zadania pn. „ Budowa
kanalizacji deszczowej odwadniającej drogę powiatową nr 1189N w msc. Jurki” obejmująca:

- budowę kanalizacji deszczowej  o długości 167,0 m z rur PE100 SDR17 RC Ø225x13,4
- budowę kanalizacji deszczowej  o długości 12,0 m z rur PP Ø315
- budowę wylotu kanalizacji deszczowej

3. UKŁAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO
Przeznaczenie obiektu- obiekt liniowy kanalizacja deszczowa stanowi infrastrukturę podziemną
Parametry obiektu:
- sieć kanalizacji deszczowej  o długości 167,0 m z rur PE100 SDR17 RC Ø225x13,4
- sieć kanalizacji deszczowej  o długości 12,0 m z rur PP Ø315
- wylotu kanalizacji deszczowej dla rury dn315
3.1 Sposób dostosowania obiektu do krajobrazu i otaczającej zabudowy
Nie dotyczy
3.2 Dostosowanie do ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o
warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu
Dla inwestycji Burmistrz Morąga wydał decyzję nr 4/2022 z dnia 04.04.2022 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego.

4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO
Parametru obiektu:
- sieć kanalizacji deszczowej  o długości 167,0 m z rur PE100 SDR17 RC Ø225x13,4
- sieć kanalizacji deszczowej  o długości 12,0 m z rur PP Ø315
- wylotu kanalizacji deszczowej dla rury dn315
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5. ISTNIEJĄCE WARUNKI GRUNTOWO WODNE
W oparciu o otrzymane wyniki wierceń, rozpoznane grunty zakwalifikowano do  4 warstw geotechnicznych. Z
podziału wyłączono, jeśli pojawiają się:
-  nasypy   niekontrolowane   i   budowlane
- glebę i piaski humusowe
Wartości   parametrów   geotechnicznych   dla   gruntów   rodzimych   ustalono wykorzystując metodę „B” wg normy
PN-81/B-03020:
 Osady spoiste:
To czwartorzędowe osady o charakterze polodowcowym. Grunty podzielono na:
warstwa Ia - to piasek gliniasty, w stanie miękkoplastycznym. Symbol konsolidacji C. Przyjęty stopień plastyczności
dla tej warstwy wynosi I L =0,6. Parametry przyjęto jak dla piasków gliniastych.
warstwa Ib - to piasek gliniasty, w stanie miękkoplastycznym. Symbol konsolidacji C. Przyjęty stopień plastyczności
dla tej warstwy wynosi I L =0,5. Parametry przyjęto jak dla piasków gliniastych.
warstwa  Ic  -  to  głównie  glina  piaszczysta  i  piasek  gliniasty,  w  stanie  plastycznym. Symbol konsolidacji C.
Przyjęty stopień plastyczności dla tej warstwy wynosi I L =0,4. Parametry przyjęto jak dla glin piaszczystych.
warstwa Id - to głównie glina piaszczysta, w stanie plastycznym. Symbol konsolidacji C. Przyjęty stopień
plastyczności dla tej warstwy  wynosi I L =0,3. Parametry przyjęto jak dla glin piaszczystych.
Wnioski
• Zwierciadła wody gruntowej nie stwierdzono
• Teren  prac  nadaje  się  do  posadowienia  obiektu  budowlanego,
• Między otworami badawczymi miąższości gruntów mogą być różne, podobnie jak rodzaje gruntów
• Podczas prac ziemnych należy chronić dno wykopu przed szkodliwym wpływem warunków atmosferycznych,
• Nasypy budowlane należy wykonywać z pospółki piaszczysto-żwirowej i powinny być doprowadzone do
odpowiedniej wartości wskaźnika zagęszczenia Is,
• Podczas  prac  ziemnych  zalecane  jest  wykonanie  odbiorów  geotechnicznych przez uprawnionego geologa,
• Strefa przemarzania wynosi 1,0 m
• Zgodnie z  Rozporządzeniem MTBiGM z dnia 25 kwietnia 2012 r.  w sprawie  ustalania  geotechnicznych
warunków   posadowienia   obiektów   budowlanych  kategoria   geotechniczna   obiektu   budowlanego   jest  druga,
a warunki  gruntowo-wodne są proste.

6. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH I UŻYTKOWYCH
Nie dotyczy.

7. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH DOSTĘPNYCH DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Nie dotyczy.
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8. OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBĘDNYCH WARUNKÓW DO KORZYSTANIA Z OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI
PUBLICZNEJ I MIESZKANIOWEGO BUDOWNICTWA WIELORODZINNEGO PRZEZ OSOBY
NIEPEŁNOSPRAWNE

Nie dotyczy.

9. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYSTYCZNE WPŁYWU OBIEKTU
BUDOWLANEGO NA ŚRODOWISKO I JEGO WYKORZYSTANIE NA ZDROWIE LUDZI I OBIEKTY
SĄSIEDNIE
a) Zapotrzebowanie i jakość wody oraz ilość, jakość i sposób odprowadzenia ścieków oraz wód

opadowych:
Obiekt liniowy pełniący funkcję odprowadzenia wód opadowych i roztopowych.

b) emisja zanieczyszczeń gazowych z 1m3 gazu ziemnego w gramach:
Projektowane zamierzenie budowlane nie będzie generowało rozprzestrzeniania się żadnych zanieczyszczeń
gazowych w tym zapachów pyłowych i płynnych.

c) rodzaj i ilość wytwarzanych odpadów
Powstałe odpady zostaną zagospodarowane zgodnie z ustawą o odpadach. Projektowana inwestycja nie skutkuje
powstaniem nowych źródeł odpadów stałych o charakterze gospodarczo - komunalnym. Należy przewidzieć
postawienie jednego kontenera na śmieci podczas realizacji inwestycji.

d) właściwości akustyczne oraz emisja drgań i promieniowania
Na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 1 października 2012 r. zmieniającego rozporządzenie w
sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z dn. 08.10.2012 r., poz.1109), dopuszczalna
norma hałasu dla zabudowy jednorodzinnej znajdującej się pobliżu projektowanej inwestycji, w godzinach nocnych
wynosi 56 dB. Najbliższa zabudowa w postaci budynku jednorodzinnego znajduje się w odległości ok. 50 m od
projektowanej inwestycji. Poziom hałasu przy realizacji inwestycji nie przekroczy wymaganej normy 56 dB
Projektowany obiekt nie będzie emitował drgań oraz wytwarzał promieniowania jonizującego, pola
elektromagnetycznego i innych zakłóceń dla otoczenia.

e) wpływ na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi
Projektowany obiekt nie będzie miał żadnego wpływu na istniejący drzewostan, powierzchnię gleby i wody
powierzchniowe oraz podziemne. Inwestycja nie obejmuje wycinki drzew ani krzewów.

10. ANALIZA TECHNICZNYCH, ŚRODOWISKOWYCH I EKONOMICZNYCH MOŻLIWOŚCI ZASTOSOWANIA
ALTERNATYWNYCH/ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII I CIEPŁA
a) Zapotrzebowanie na energię użytkową i moc poszczególnych systemów w budynku

Nie dotyczy
b) Dostępne nośniki energii

Nie dotyczy
c) Wybór dwóch systemów zaopatrzenia w energię do analizy porównawczej

Nie dotyczy
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d) Obliczenia optymalizacyjno-porównawcze dla wybranych systemów zaopatrzenia w energię
Nie dotyczy

e) Wyniki analizy porównawczej i wybór systemu zaopatrzenia w energię
Nie dotyczy

11. ANALIZA TECHNICZNYCH I EKONOMICZNYCH MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA URZĄDZEŃ, KTÓRE
AUTOMATYCZNIE REGULUJĄ TEMPERATURĘ W POSZCZEGÓLNYCH POMIESZCZENIACH LUB W
WYZNACZONYCH STREFACH OGRZEWANYCH

Nie dotyczy

12. INFORMACJE O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAŻENIA BUDOWLANO INSTALACYJNEGO
ZAPENIAJĄCYCH UŻYTKOWANIE OBIEKTU ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM

12.1 Kanalizacja deszczowa
Budowę kanalizacji deszczowej prowadzić w wykopie otwartym i metodami bezwykopowymi.
Rozwiązania materiałowe
Rury przewiertowe

Do wykonania prac bezwykopowych stosować rury PE100 SDR 17 RC o połączeniach zgrzewanych.
Rury do wykopu otwartego

Projektuje się kolektory i przyłącza kanalizacji deszczowej z rur strukturalnych wykonanych z polipropylenu PP-B o
sztywności obwodowej SN 8 kN/m2 w szeregach wymiarowych DN/OD 315 mm. Rury o konstrukcji strukturalnej z
wewnętrzną ścianką gładką i profilowaną (korugowaną) ścianką zewnętrzną o profilu trapezowym, tzw. typ B,
połączone z kielichem wtryskowym poprzez zgrzew rotacyjny.
Rury łączone przez kształtki z polipropylenu PP-B i elastomerowe pierścienie uszczelniające wstawiane w ostatnim
wgłębieniu pomiędzy karbami.
Kielichy rur DN/OD powinny umożliwiać łączenie z bosymi końcami rur termoplastycznych (PVC-U, PP) poprzez
zamontowanie na krawędzi kielicha uszczelki elastomerowej z pierścieniem zatrzaskowym z PP, zabezpieczającą ją
przed wywinięciem.
Średnice rur zostały dobrane w zależności od spadków i zakładanych przepływów przy założeniu konieczności
zachowania prędkości samooczyszczania w kanałach.
Szczelność wykonanego kanału powinna zostać sprawdzona przed zasypaniem wykopu zgodnie z normą PN-EN
1610.
Studnie rewizyjne kanalizacji deszczowej

Uzbrojenie kanalizacji deszczowej stanowić będą studnie kanalizacyjne prefabrykowane, szczelne,
z elementów betonowych w średnicach: DN1000. Wszystkie poszczególne elementy studzienek, łączyć na uszczelki
gumowe wg EN 681-1 z materiału EPDM lub SBR.
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Każdą studnię wyposażyć we właz z żeliwa sferoidalnego DN600, w klasie D400 (w pasie jezdni) lub C250 (w
chodnikach i pasie zieleni) wg PN-EN124. Regulację włazów wykonać za pomocą pierścieni z betonu lub tworzywa
sztucznego.
Przejścia rur przez ściany studzienek wykonać jako szczelne, tj. zabetonowane przejścia szczelne podczas etapu
produkcji tych studni. Nie dopuszcza się wiercenia w ścianach dennic i montażu przejść szczelnych po przez ich
wklejanie. W celu poprawnego zabetonowania przejść szczelnych, ściany dennic winny być prostopadłe do osi
kolektora głównego.
Studnie należy wykonać na podłożu rodzimym, z wykonaną podbudową z mieszaniny piaskowo cementowej o Rm=5
MPa. Grubość warstwy podbudowy 20 cm. Nie wykonywać zagęszczenia gruntów rodzimych (wibracje), z uwagi na
uplastycznienie się gruntów. Zasypkę i obsypkę studzienek, wykonywać warstwami do 30cm z zagęszczalnego
niewysadzinowego gruntu, z kontrolą zagęszczenia do wskaźnika IS≥0,97. Należy szczególnie uważać na
zagęszczenie pierwszej zasypki studzienek, z uwagi na ryzyko uplastyczenia gruntów rodzimych.
Podstawowe elementy studzienek kanalizacyjnych:

− dennicę studzienki należy wykonać jako monolityczną (jeden etap produkcji), przejścia przez ściany studni
kanalizacyjnych muszą być szczelne i elastyczne,

− wysokość kinety równa średnicy maksymalnego otworu przyłączanej rury,

− przykrycie studzienek kanalizacyjnych – zwężka redukcyjna lub żelbetowa płyta pokrywowa o minimalnej
wytrzymałości na obciążenia pionowe 300 kN,

− włazy kanalizacyjne typu ciężkiego D-400, okrągłe, żeliwne Ø 600mm,

− drabinka włazowa, powlekana, odpowiadająca wymaganiom normy PN-EN 13101.
Parametry i właściwości elementów studzienek:

− Szczelność połączeń zapewniona przy ciśnieniu: 50 kPa

− Beton o minimalnej klasie wytrzymałości na ściskanie w elementach i w kinecie: ≥C40/50

− Nasiąkliwość betonu poniżej: ≤5 %

− Klasa ekspozycji betonu dla elementów zwieńczających, nie mniejsza niż: XC4 i XA1 wg PN-EN 206

Klasa ekspozycji beton dla pozostałych elementów studzienek, nie mniejsza niż:  XC1 i XA1 wg PN-EN
206
Studnia D1 o średnicy DN1200 z zasyfonowanym wylotem z poduszką sorpcyjną.
Wylot kanalizacji deszczowej

Wylot kanalizacji deszczowej wykonany jako prefabrykowany dok żelbetowy dla rury o dobranej średnicy.
Wylot zabezpieczony prętami stalowymi min. Ø14 mm rozstawionymi co 15 cm.  Krata ruchoma zamykana na kłódkę
techniczną.  Od dołu rury zachować 15,0 cm prześwit.
Wylot posadowiony na podsypce cementowo-piaskowej grubości 15,0 cm. Skarpy w promieniu 1,5 m od wylotu
umocnić poprzez brukowanie lub ułożenie płyt betonowych ażurowych.
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Technologia bezwykopowa – przewiertu sterowanego

Założono, że bezwykopowa instalacja rurociągów wykonywana będzie w technologii tzw. hydraulicznego przewiertu,
przy zastosowaniu hydraulicznej wiertnicy poziomej sterowanej np. typu WPS40 rurami stalowymi osłonowymi o
parametrach podanych powyżej.
Komory robocze należy umocnić z zastosowaniem szalunków systemowych. Po  wytyczeniu  lokalizacji  wykopów
należy  zamontować szalunki  i  pogłębić  wykop  do  poziomu pierwszego rozparcia. Wykonać rozparcie i pogłębić
wykop do poziomu następnego rozparcia. Następnie pogłębić wykop do projektowanych rzędnych.
Rozparcie wykopów powinno być pewne i stateczne w każdej fazie jego wykonywania. Kontroli dokonywać należy
zwłaszcza po opadach atmosferycznych (z uwagi na możliwość wymycia gruntu).
UWAGA: Na wykonawcy spoczywa obowiązek wykonania sprawdzenia posadowienia wszystkich sieci istniejących
na trasie przewiertu. Wykonać odkrywki sieci lub precyzyjne badanie wykrywaczem przewodów. Maszynę do
przewiertów sterowanych ustawiać w miejscach z możliwością dojazdu. Teren po przewiercie sterowanym należy
uprzątnąć i doprowadzić do stanu pierwotnego.

Rys. 1 Rozpoczęcie pracy z wykopu startowego, celowanie

Rys. 2 Końcowa faza przecisku, kret osiąga wykop docelowy
12.2Roboty ziemne
Po komisyjnym przekazaniu placu budowy można rozpocząć roboty ziemne. Roboty ziemne należy wykonać ręcznie
lub mechanicznie przy kontroli miejsca prowadzonych prac. Wykopy należy wykonywać z właściwym
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zabezpieczeniem, np. poprzez zastosowanie szalunków systemowych lub zabicie ścianek szczelnych. Minimalna
szerokość wykopu winna wynosić 20 cm+dn. W miejscach połączeń wykonywanych w wykopie należy wykop
poszerzyć do min. 60 cm, dla wszystkich średnic. Po wykonaniu wykopu dno wykopu należy dokładnie oczyścić z
kamieni, korzeni i podobnych części stałych oraz zniwelować. Następnie należy wykonać odpowiednią podsypkę o
grubości min. 20 cm. Materiał na podsypkę nie powinien zawierać cząstek o wymiarach powyżej 1,50mm (piasek
przesiać), być zmrożony, zawierać ostrych kamieni lub innych materiałów. Decyzję o rodzaju podsypki i obsypki
należy każdorazowo podejmować po wykonaniu wykopu i stwierdzeniu przydatności gruntu rodzimego. Przed
zasypaniem wykopów należy zgłosić przedstawicielowi gestora odbiór ułożenia kanalizacji.
UWAGA !!!
Przed rozpoczęciem robót należy zgłosić ten zamiar dysponentom sieci i upewnić się, czy od czasu wykonania
projektu nie powstały nowe sieci oraz czy jakieś sieci nie zostały pominięte w uzgodnieniach.
Nie  wyklucza  się  wystąpienia  sieci  niezinwentaryzowanych.  W  przypadku wykrycia takich sieci na etapie
wykonywania robót, jeżeli jest to konieczne należy    je    przełożyć    pod    nadzorem    zarządcy    sieci,    bądź
odsunąć projektowaną sieć w sposób umożliwiający dalsze prowadzenie robót. Ryzyko wystąpienia
niezinwentaryzowanych   sieci   oraz   koszty   z   tym związane ponosi wykonawca robót.
12.3 Nawierzchnie drogowe
Rozebrane nawierzchnie drogowe doprowadzić do stanu pierwotnego zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 02.03.1999 r. z późn. zm. w sprawie warunków technicznych, jakim
powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.
1. Jeżeli w pasie drogowym w miejscach prowadzonego wykopu występują grunty spoiste to należy wymienić grunt
pod nawierzchnią na całej głębokości wykopu poniżej konstrukcji nawierzchni drogi na grunt niespoisty (piaski,
pospółka).
2. Brak pozytywnych badań wyklucza możliwość przystąpienia do naprawy lub wykonywania nawierzchni.
Wymagany wskaźnik zagęszczenia we wszystkich punktach badania IS = 0,98-1,00.
3. W przypadku wątpliwości odnośnie zagęszczenia Inwestor zastrzega sobie prawo dokonania badań
uzupełniających, których koszt ponosi Wykonawca robót.
4. Jeżeli wykopy powodują rozluźnienie gruntu lub doprowadzą do równoziarnistości nawierzchni i nie można będzie
jej zagęścić Wykonawca ma obowiązek dogęścić grunt rodzimy i doprowadzić do prawidłowego zagęszczenia drogi.
Oddzielnie nie może być wykonywane gruntami spoistymi, które powodowałyby nieprzepuszczalność nawierzchni.
5. Odtworzenie nawierzchni utwardzonej kruszywem lub destruktem:

 Warstwa dolna z tłucznia kamiennego 0-63 grubości 15 cm w zakresie projektowanego wykopu

 Warstwa górna z tłucznia kamiennego 0-31,5 lub destruktu grubości 8 cm w zakresie projektowanego
wykopu

 Profilowanie na całej szerokości do rzędnej niwelety drogi sprzed rozbiórki

 Ukształtowanie spadków celem zapewnienia odpływu wód opadowych z powierzchni drogi
6. W przypadku uszkodzenia nawierzchni na całej szerokości w wyniku prowadzonych robót Wykonawca
zobowiązany jest do jej odtworzenia zgodnie z pkt. 5.
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7. Odtworzenie nawierzchni asfaltowej:

 Podbudowa z tłucznia kamiennego stabilizowanego mechanicznie – warstwa dolna o frakcji 0-63 gr. 15 cm
zaklinowanego klińcem kamiennym o frakcji 0-31,5 gr. 10 cm

 Nawierzchnia asfaltobetonowa z warstwy wiążącej gr. 5 cm i warstwy ścieralnej 4 cm

 Masa asfaltowa o parametrach jak dla ruchu KR1-2
8. Odtworzenie nawierzchni z kostki betonowej

 Podbudowa z tłucznia kamiennego stabilizowanego mechanicznie – warstwa dolna o frakcji 0-63 gr. 20 cm
zaklinowanego klińcem kamiennym o frakcji 0-31,5 gr. 10 cm

 Nawierzchnia  kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej (4 cm)
9. Nawierzchnie z mas mineralno-asfaltowych należy układać rozściełaczem do mas bitumicznych. Jeżeli fragmenty
naprawy nie pozwalają na użycie rozścielacza należy ją układać ręcznie, przy czym jakość i równość nie może
odbiegać od nawierzchni układanej mechanicznie.
10. Na zjazdach do posesji odtworzenie nawierzchni wykonać z materiału z jakiego były pierwotnie wykonane.
Podbudowa na zjeździe musi mieć grubość min. 15 cm i może być wykonana zarówno z tłucznia jak i z betonu.
11. Zakres odtworzenia nawierzchni asfaltowej:
- konstrukcja nawierzchni ma być odtworzona w zakresie wykonanego wykopu
- szerokość odtworzenia nawierzchni obejmuje szerokość wykopu powiększoną o 35 cm z każdej strony poza
szerokość nawierzchni naruszonej, oberwanej lub zniszczonej na krawędzi wykopu. Naprawa nawierzchni obejmuj e
całą konstrukcję nawierzchni ze wszystkimi warstwami
- jeżeli zniszczeniu uległa nawierzchnia poza szerokością podaną powyżej należy odtworzyć nawierzchnię oraz
podbudowę zgodnie z pkt. 2
- jeżeli po wykonaniu wykopów i odcięciu nawierzchni do odtworzenia pozostaje przy krawędzi jezdni pas o
szerokości 1,0 m należy go zerwać bez naruszania istniejącej podbudowy i również na tym pasie ułożyć
nawierzchnię
- układanie mieszanki asfaltowej ma być wykonane w temperaturze powyżej 50C na czyste i skropione emulsją
asfaltową podłoże asfaltowe
12. Jeżeli krawężnik przy odtworzonej nawierzchni jest przewrócony lub zapadnięty należy go wyregulować do
właściwego poziomu i zaspoinować przed przystąpieniem do robót nawierzchniowych.
13. Jeżeli odtworzenie nawierzchni następuje na krawędzi jezdni, przy której brak jest krawężnika poszczególne
warstwy konstrukcji należy poszerzyć w następujący sposób:
- podbudowa ma być szersza od nawierzchni o tyle ile wynosi grubość układanej warstwy nawierzchni
14. Połączenie nawierzchni istniejącej z nowo układaną oraz krawężnikiem będzie uszczelnione taśmą asfaltową na
etapie układania nawierzchni
15. W przypadku robót w chodniku Wykonawca zobowiązany  jest do przełożenia całej szerokości chodnika w
przypadku, gdy odległość krawędzi wykopu od krawędzi chodnika jest mniejsza lub równa 1,5 m. Naprawa chodnika
ma polegać na odbudowie ich stanu pozwalającego na prawidłowe i bezpieczne użytkowanie. Pęknięte płyty
chodnikowe lub kostka betonowa muszą być wymienione na całe. Konstrukcja chodnika w przypadku pasa
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dzielącego: kostka betonowa/płyty chodnikowe na podsypce cementowo-piaskowej, kruszywo stabilizowane
mechanicznie 0-31,5 gr. 10 cm, pospółka gr. 10 cm.
Konstrukcja chodnika usytuowanego bezpośrednio przy jezdni: kostka betonowa/płyty chodnikowe na podsypce
cementowo-piaskowej, kruszywo stabilizowane mechanicznie 0-31,5 gr. 15 cm, pospółka gr. 10 cm.
16. Włazy kanałowe, zasuwy, hydranty oraz inne urządzenia znajdujące się w poziomie terenu należy wyregulować z
dopasowaniem do nawierzchni tzn. należy im nadać pochylenie zgodne z pochyleniem nawierzchni, w której się
znajdują.
17. Podczas prac należy ograniczyć do minimum zniszczenie powierzchni biologicznie czynnej, a drzewa i krzewy na
czas realizacji inwestycji zabezpieczyć w części podziemnej i nadziemnej zgodnie ze sztuką ogrodniczą. Prace
należy wykonać w sposób nie narażający drzew i krzewów na uszkodzenia. W bezpośrednim sąsiedztwie drzew
zabrania się przechowywania i uruchamiania maszyn i urządzeń budowlanych. Prace ziemne w zakresie koron
drzew należy wykonać ręcznie.
18. Wykonawca dokona oznakowania i zabezpieczenia miejsca robót zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej
organizacji ruchu, będzie prowadził stałą kontrolę oznakowania, a organizacja ruchu będzie obejmować faktycznie
zajmowaną strefę ruchu. Zobowiązuje się Wykonawcę do przywrócenia kompletnego oznakowania stałej organizacji
ruchu równocześnie z likwidacją czasowego oznakowania robót.
19. Za stan chodników, pasów zieleni, jezdni sąsiadujących i ulic dojazdowych do placu budowy odpowiada
Wykonawca. Obowiązany jest on do zapewnienia bezpieczeństwa ruchu, oczyszczania ulic, po których porusza się
jego sprzęt, naprawy ewentualnych zniszczeń, powstałych podczas realizacji robót i transportu związanego z
budową.
20. W przypadku korzystania przez Wykonawcę z dróg gminnych ma on obowiązek utrzymania ich w stanie
pozwalającym na korzystanie innym użytkownikom oraz po zakończeniu robót przywrócić nawierzchnie do stanu
pierwotnego zgodnie z polskimi normami zasadami współczesnej wiedzy technicznej. Po zakończeniu robót
powierzchnie biologicznie czynne należy przywrócić do stanu poprzedniego (odtworzyć).
21. Odtworzona nawierzchnia podlega odbiorowi przez przedstawiciela z ramienia Inwestora na pisemne zgłoszenie
Wykonawcy. Nie odebrana nawierzchnia powodować będzie nieprzerwalne naliczanie opłat za zajęcie pasa
drogowego.
22. W przypadku wykonywania prac projektowych w pasie drogowym objętym gwarancją, Wykonawca zobowiązany
jest do dostarczenia oryginału oświadczenia od Gwaranta, zezwalającego na wykonywanie robót w danym pasie
drogowym, wraz z podanymi warunkami odtworzenia naruszonej nawierzchni.
23. Wykonawca odtworzy zniszczone oznakowanie poziome, pionowe i urządzenia bezpieczeństwa ruchu
drogowego.
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12.4 Warunki BHP
Całość robót budowlano – montażowych należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP oraz
zgodnie z z obowiązującymi przepisami.
W szczególności prace te winny być wykonywane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
06.02.2003 r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. N r 47
poz. 401).
Przedmiotowa inwestycja nie wymaga specjalnej ochrony p. poż.
Wytyczne BHP przy wykonywaniu robót:
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r w sprawie ogólnej przepisów bezpieczeństwa
i higieny pracy (Dz. U. Nr 169).
- Rozporządzenie M.P.i P.S. z dnia 28.05.1996r w sprawie rodzajów prac, które powinny być wykonane przez co
najmniej dwie osoby (Dz. U. Nr 62).
- Rozporządzenie M.P.i P.S. z dnia 29.11.2002r w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników
szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. Nr 217).

13. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ
Dla jednostek osadniczych o liczbie mieszkańców przekraczającej 100 osób, niestanowiących zabudowy kolonijnej,
a także znajdujących się w ich granicach: budynków użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego oraz
obiektów budowlanych produkcyjnych i magazynowych wymagane jest zapewnienie przeciwpożarowego
zaopatrzenia w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru.
Uwagi  końcowe i wykaz przepisów
1. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 września 2021 r. w sprawie
uzgadniania projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu
technicznego oraz projektu urządzenia przeciwpożarowego pod względem zgodności z wymaganiami ochrony
przeciwpożarowej:
§ 3. 1. Obiektami budowlanymi istotnymi ze względu na konieczność zapewnienia ochrony życia, zdrowia, mienia lub
środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem, których projekty
zagospodarowania działki lub terenu, projekty architektoniczno-budowlane oraz projekty techniczne wymagają
uzgodnienia, są:
1) budynek zawierający strefę pożarową zakwalifikowaną do kategorii zagrożenia ludzi ZL I, ZL II lub ZL V; - nie
dotyczy
2) budynek średniowysoki (SW), wysoki (W) lub wysokościowy (WW), zawierający strefę pożarową zakwalifikowaną
do kategorii zagrożenia ludzi ZL III lub ZL IV; - nie dotyczy
3) budynek niski (N) zawierający strefę pożarową o powierzchni przekraczającej 1000 m2, zakwalifikowaną do
kategoriizagrożenia ludzi ZL III, obejmującą kondygnację nadziemną inną niż pierwsza; - nie dotyczy
4) obiekt budowlany inny niż budynek, przeznaczony do użyteczności publicznej lub zamieszkania zbiorowego, w
którymprzewiduje się możliwość jednoczesnego przebywania w strefie pożarowej ponad 50 osób na powierzchni do
2000 m2; - nie dotyczy
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5) obiekt budowlany zawierający strefę pożarową PM, wolnostojące urządzenie technologiczne lub zbiornik poza
budynkami, silos oraz plac składowy albo wiata, jeżeli zachodzi co najmniej jeden z następujących warunków:
a) powierzchnia strefy pożarowej PM przekracza 1000 m2 i gęstość obciążenia ogniowego przekracza 500 MJ/m2, -
nie dotyczy
b) łączna powierzchnia stref pożarowych PM w obiekcie budowlanym przekracza 2000 m2 i gęstość obciążenia
ogniowego w tych strefach w przeliczeniu na ich łączną powierzchnię przekracza 500 MJ/m2, - nie dotyczy
c) powierzchnia strefy pożarowej PM przekracza 5000 m2, - nie dotyczy
d) występuje zagrożenie wybuchem; - nie dotyczy
6) garaż:
a) wielokondygnacyjny, - nie dotyczy
b) jednokondygnacyjny zamknięty, wymagający zastosowania urządzenia oddymiającego lub stałego samoczynnego
urządzenia gaśniczego wodnego, - nie dotyczy
c) zawierający w strefie pożarowej stanowiska postojowe przeznaczone dla więcej niż 20 samochodów na
stanowiskach wielopoziomowych; - nie dotyczy
7) obiekt budowlany objęty obowiązkiem stosowania systemu sygnalizacji pożarowej, stałych urządzeń gaśniczych
lub dźwiękowego systemu ostrzegawczego, na podstawie przepisów w sprawie ochrony przeciwpożarowej
budynków, innych obiektów budowlanych i terenów; - nie dotyczy
8) stanowisko postojowe dla pojazdu przewożącego towary niebezpieczne oraz parking, na który jest usuwany
pojazd przewożący towary niebezpieczne; - nie dotyczy
9) obiekt budowlany stanowiący źródło wody do celów przeciwpożarowych, w tym sieć wodociągowa
przeciwpożarowa z hydrantami zewnętrznymi, przeciwpożarowy zbiornik wodny, oraz stanowisko czerpania wody do
celów przeciwpożarowych; - nie dotyczy
10) tunel o długości ponad 100 m przeznaczony do ruchu pojazdów lub pieszych; - nie dotyczy
11) obiekt jądrowy; - nie dotyczy
12) obiekt budowlany z instalacją fotowoltaiczną o mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 50 kW; - nie
dotyczy
13) drogi pożarowe do obiektów, o których mowa w pkt 1–7, 11 i 12, niestanowiące dróg publicznych, wymagane
przepisami rozporządzenia wydanego na podstawie art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie
przeciwpożarowej. - nie dotyczy
2. W przypadku odbudowy, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy oraz zmiany sposobu użytkowania obiektu
budowlanego, a także zapewniania drogi pożarowej do obiektu budowlanego, gdy ze względu na charakter lub
rozmiar robót niezbędne jest sporządzenie projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno-
budowlanego lub projektu technicznego, którego rozwiązania projektowe dotyczą warunków ochrony
przeciwpożarowej obiektu budowlanego, o którym mowa w ust. 1, wymagane jest uzgodnienie. - nie dotyczy
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14. UWAGI KOŃCOWE
1. Na istniejących kablach energetycznych i telekomunikacyjnych w miejscach skrzyżowań z projektowanym
przyłączem należy zamontować rury osłonowe dwudzielne PVC
2. W miejscach gdzie znajdują się istniejące drzewa nie przewidziane do wycięcia należy je zabezpieczyć i
wykonywać jedynie roboty ręczne z zachowaniem dużej ostrożności.
3. W miejscach skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem podziemnym wykopy wykonać ręcznie.
4. Roboty montażowe sieci oraz prób należy wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru i
sieci kanalizacyjnych zeszyt 9 wyd. COBRTI  INSTAL 2001”.
5. Mijania poszczególnych urządzeń i sieci dokonać w obecności ich przedstawicieli.
6. Przed zasypaniem sieci wykonać geodezyjną inwentaryzacje powykonawczą.
7. Po montażu, wykonaniu prób i inwentaryzacji przez geodetę rurociągi należy zasypać ręcznie do wysokości ok. 50
cm ponad wierzch rury a dalej mechanicznie.
8. Prowadzenie trasy i rozmieszczenie wg. części graficznej opracowania.
10. Po wybudowaniu projektowanych urządzeń należy przeprowadzić próby i pomiary odbiorcze.
11. Całość robót wykonać zgodnie z BHP oraz przepisami normy PN-76/E-05125, N SEP-E-004.powykonawczej.

       Opracował:

                                                                                                                                              mgr inż. Bartosz Szewczyk
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY CZĘŚĆ RYSUNKOWA

Rys. 3.0     Profil kanalizacji deszczowej 1:100/500
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ZAŁĄCZNIKI PROJEKTU BUDOWLANEGO

Nazwa inwestycji Budowa kanalizacji deszczowej odwadniającej drogę powiatową nr 1189N
Adres inwestycji Jurki, gm. Morąg, powiat ostródzki

województwo warmińsko-mazurskie
Nr obrębu 219
Nr obrębu 0009 Jurki

Kategoria obiektu
budowlanego

XXVI

Jednostka
Ewidencyjna

281508_5 Morąg – obszar wiejski

Inwestor

Powiat Ostródzki reprezentowany przez
Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie

Adres Inwestora ul. Grunwaldzka 62A 14-100 Ostróda

Branża Sanitarna

Imię i nazwisko Nr uprawnień Podpis
Projektant branża

sanitarna
mgr inż. Bartosz

Szewczyk
WAM/0023/POOS/08

Sprawdzający
branża sanitarna

mgr inż. Grzegorz
Kowalewski

WAM/0022/POOS/08

Olsztyn, 10.2022

ZOMB-KAN
Projektowanie Nadzór Zofia Szewczyk
ul. Świerkowa 29/2 10-174 Olsztyn
http: www.zomb-kan.pl
e-mail: zomb-kan@zomb-kan.pl
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INFORMACJA BIOZ

Nazwa inwestycji Budowa kanalizacji deszczowej odwadniającej drogę powiatową nr 1189N
Adres inwestycji Jurki, gm. Morąg, powiat ostródzki

województwo warmińsko-mazurskie
Nr obrębu 219
Nr obrębu 0009 Jurki

Kategoria obiektu
budowlanego

XXVI

Jednostka
Ewidencyjna

281508_5 Morąg – obszar wiejski

Inwestor

Powiat Ostródzki reprezentowany przez
Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie

Adres Inwestora ul. Grunwaldzka 62A 14-100 Ostróda

Branża Sanitarna

Imię i nazwisko Nr uprawnień Podpis
Projektant branża

sanitarna
mgr inż. Bartosz

Szewczyk
WAM/0023/POOS/08

Sprawdzający
branża sanitarna

mgr inż. Grzegorz
Kowalewski
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Olsztyn, 10.2022

ZOMB-KAN
Projektowanie Nadzór Zofia Szewczyk
ul. Świerkowa 29/2 10-174 Olsztyn
http: www.zomb-kan.pl
e-mail: zomb-kan@zomb-kan.pl
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INFORMACJA  BIOZ
Poniżej zawarto informacje niezbędne do wykonania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003r. Nr 120, poz.1126) w zakresie robót
budowlanych związanych z budową sieci sanitarnych podziemnych.
Na podstawie art. 21a ustawy Prawo budowlane, kierownik budowy zobowiązany jest do opracowania „PLANU
BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA” w przypadku, gdy:

1. w trakcie budowy wykonywany będzie przynajmniej jeden z rodzajów robót budowlanych wymienionych art.
21. ust. 2 (tu. pkt. 3.4) lub

2. przewidywane roboty budowlane mają trwać dłużej niż 30 dni roboczych i jednocześnie będzie przy nich
zatrudnionych co najmniej 20 pracowników lub pracochłonność planowanych robót będzie przekraczać 500
osobodni.

Plan BIOZ należy opracować w oparciu o:

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz.1126);

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów
bezpieczeństwa i higieny pracy  (Dz.U. 2003 poz.1650);

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz.401);

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych.
(Dz.U. Nr 118, poz.1263);

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 3 lipca 2003r w sprawie szczegółowych warunków
technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i
warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181);

Przed przystąpieniem do prac związanych z realizacją, kierownik budowy zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji
placu budowy, wraz z przedstawicielem Inwestora, w celu określenia zagrożeń występujących podczas realizacji
inwestycji.
ZAKRES ROBÓT DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOŚĆ REALIZACJI
POSZCZEGÓLNYCH OBIEKTÓW.
Planowana inwestycja polega na budowie kanalizacji deszczowej wraz z uzbrojeniem.
Z wykonaniem obiektu związane są:

 prace przygotowawcze;

 prace ziemne, tj.: usunięcie warstwy urodzajnej ziemi; wykopy i zasypy;

 prace budowlano-montażowe, tj.: montaż rurociągów, posadowienie studni

 prace towarzyszące i porządkowe:
WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH
W bezpośrednim sąsiedztwie planowanej inwestycji znajdują się następujące obiekty budowlane i małej architektury:
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obiekty liniowe, tj.: sieć kanalizacji sanitarnej, linie kablowe napowietrzne i podziemne, zabudowa mieszkaniowa;
WYKAZ ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANA DZIAŁKI LUB TERENU, KTÓRE MOGĄ STWARZAĆ
ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI
W zagospodarowaniu terenu występują elementy mogące stwarzać zagrożenie dla zdrowia bądź życia ludzi:
sieć kanalizacji sanitarnej - ryzyko wpadnięcia do studni, sieć kablowa napowietrzna – ryzyko porażenia prądem
PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIE MOGĄCE WYSTĄPIĆ PODCZAS REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH

ROBOTY BUDOWLANE PROWADZONE PRZY REALIZACJI INWESTYCJI, KTÓRYCH CHARAKTER,
ORGANIZACJA LUB MIEJSCE PROWADZENIA STWARZA SZCZEGÓLNIE WYSOKIE RYZYKO
POWSTANIA ZAGROŻENIA BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI, A W SZCZEGÓLNOŚCI
PRZYSYPANIA ZIEMIĄ LUB UPADKU Z WYSOKOŚCI

Wykonywanie wykopów o ścianach pionowych bez rozparcia o głębokości większej
niż 1,5m oraz wykopów o bezpiecznym nachyleniu ścian o głębokości >3m oraz
wykopy o stromych ścianach

DOTYCZY

Roboty przy których wykonywaniu występuje ryzyko upadku z wysokości powyżej 5m NIE DOTYCZY
Rozbiórka obiektów budowlanych o wysokości >8m NIE DOTYCZY
Roboty wykonywane na terenie czynnych zakładów przemysłowych NIE DOTYCZY
Montaż, demontaż i konserwacja rusztowań przy budynkach wysokich i
wysokościowych

NIE DOTYCZY

Roboty wykonywane przy użyciu dźwigów i śmigłowców DOTYCZY
Prowadzenie robót na obiektach mostowych metodą nasuwania konstrukcji na
podpory

NIE DOTYCZY

Montaż elementów konstrukcyjnych obiektów mostowych NIE DOTYCZY
Betonowanie wysokich elementów konstrukcyjnych  mostów (przyczółki, filary, pylony) NIE DOTYCZY
Fundamentowanie podpór mostowych i innych obiektów budowlanych na palach NIE DOTYCZY
Roboty wykonywane pod lub w pobliżu przewodów linii elektroenergetycznych, w
odległości liczonej poziomo od skrajnych przewodów mniejszej niż:
3,0m dla linii o napięciu znamionowym <1 kv
5,0m dla linii o napięciu znamionowym > 1kv i <15kv
10,0m dla linii o napięciu znamionowym >15kv i <30kv
15,0m dla linii o napięciu znamionowym >30kv i <110kv

  DOTYCZY

Roboty bud8.5 owlane prowadzone w portach i przystaniach podczas ruchu statków NIE DOTYCZY
Roboty prowadzone przy budowlach piętrzących wodę przy wysokości piętrzenia >1m NIE DOTYCZY
Roboty wykonywane w pobliżu linii kolejowych NIE DOTYCZY

ROBOTY BUDOWLANE, PRZY PROWADZENIU KTÓRYCH WYSTĘPUJĄ DZIAŁANIA SUBSTANCJI
CHEMICZNYCH LUB CZYNNIKÓW BIOLOGICZNYCH ZAGRAŻAJĄCYCH BEZPIECZEŃSTWU I
ZDROWIU LUDZI

Roboty prowadzone w temperaturze poniżej –10°c NIE DOTYCZY
Roboty polegające na usuwaniu i naprawie wyrobów budowlanych zawierających NIE DOTYCZY
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azbest

ROBOTY BUDOWLANE STWARZAJĄCE ZAGROŻENIE PROMIENIOWANIEM JONIZUJĄCYM

Roboty remontowe i rozbiórkowe obiektów przemysłu energii atomowej NIE DOTYCZY
Roboty remontowe i rozbiórkowe obiektów, w których były realizowane procesy
technologiczne z użyciem izotopów

NIE DOTYCZY

ROBOTY BUDOWLANE PROWADZONE W POBLIŻU LINII WYSOKIEGO NAPIĘCIA LUB CZYNNYCH
LINII KOMUNIKACYJNYCH

Roboty wykonywane w odległości liczonej poziomo od skrajnych przewodów
mniejszej niż 30m dla linii o napięciu znamionowym  = 110 kv

NIE DOTYCZY

Roboty wykonywane w odległości liczonej poziomo od skrajnych przewodów
mniejszej niż 15m dla linii o napięciu znamionowym >110 kv

NIE DOTYCZY

budowa i remont:
linii kolejowych (roboty torowe i podtorowe)
sieci trakcyjnej i linii zasilającej sieć trakcyjną i urządzenia elektroenergetyczne
linii i urządzeń sterowania ruchem kolejowym
sieci telekomunikacyjnych, radiotelekomunikacyjnych i komputerowych związanych z
prowadzeniem ruchu kolejowego

NIE DOTYCZY

Wszystkie roboty budowlane wykonywane na obszarze kolejowym w warunkach
prowadzenia ruchu kolejowego

NIE DOTYCZY

ROBOTY BUDOWLANE STWARZAJĄCE RYZYKO UTONIĘCIA PRACOWNIKÓW

Roboty prowadzone z wody lub pod wodą NIE DOTYCZY
Montaż elementów konstrukcyjnych obiektów mostowych NIE DOTYCZY
Fundamentowanie podpór mostowych i innych obiektów budowlanych na palach NIE DOTYCZY
Roboty prowadzone przy budowlach piętrzących wodę przy wysokości piętrzenia >1,0
m

NIE DOTYCZY

ROBOTY BUDOWLANE PROWADZONE W STUDNIACH, POD ZIEMIĄ I W TUNELACH

Roboty prowadzone w zbiornikach, kanałach, wnętrzach urządzeń technicznych i w
innych niebezpiecznych przestrzeniach zamkniętych

DOTYCZY

Roboty związane z wykonywaniem przejść rurociągów pod przeszkodami metodami:
tunelową, przecisku lub podobnymi

NIE DOTYCZY

ROBOTY BUDOWLANE WYKONYWANE PRZEZ KIERUJĄCYCH POJAZDAMI ZASILANYMI Z LINII
NAPOWIETRZNYCH

Roboty przy budowie, remoncie i rozbiórce torowisk NIE DOTYCZY

ROBOTY BUDOWLANE WYKONYWANE W KESONACH Z ATMOSFERĄ WYTWARZANĄ ZE
SPRĘŻONEGO POWIETRZA

Roboty przy budowie i remoncie nabrzeży portowych NIE DOTYCZY
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ROBOTY BUDOWLANE WYMAGAJĄCE UŻYCIA MATERIAŁÓW WYBUCHOWYCH

Roboty ziemne związane z przemieszczaniem lub zagęszczaniem gruntu NIE DOTYCZY
Roboty rozbiórkowe, w tym wykonywanie otworów w elementach konstrukcyjnych
istniejących obiektów

NIE DOTYCZY

ROBOTY BUDOWLANE PROWADZONE PRZY MONTAŻU I DEMONTAŻU CIĘŻKICH ELEMENTÓW
PREFABRYKOWANYCH

Montaż i demontaż elementów o masie  > 1,0 t DOTYCZY

SPOSÓB PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI
ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH
Przed przystąpieniem do robót należy przeprowadzić szkolenie wstępne na stanowisku pracy, a także prowadzić
instruktaż pracowników w zakresie robót stwarzających szczególnie wysokie ryzyko powstania zagrożenia
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (jeżeli takie występują). Instruktaż powinien określać charakter, skalę i zasady
wykonywania robót szczególnie niebezpiecznych. Instruktaż powinien się odbywać zgodnie z obowiązującymi
przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa, ochrony zdrowia i higieny pracy.
Szczególnie należy zwrócić uwagę na następujące zagadnienia:

 organizacja pracy w celu poprawnego wykonywania robót szczególnie niebezpiecznych,

 czynniki mogące stanowić bezpośrednie zagrożenie życia i zdrowia  pracownika,

 sposób sygnalizacji świetlnej, dźwiękowej, ręcznej oraz komunikatów słownych przy wykonywaniu prac
stwarzających zagrożenie dla bezpieczeństwa pracowników,

 funkcjonowanie środków ochrony zbiorowej (np. balustrady zabezpieczające wykopy),

 wykorzystanie środków ochrony indywidualnej pracownika: odzież ochronna (ubrania robocze, kamizelki
ostrzegawcze), środki ochrony głowy (hełmy ochronne), środki ochrony kończyn dolnych (buty ochronne,
kalosze) i górnych (rękawice ochronne), środki ochrony twarzy i oczu, słuchu (maski , okulary, słuchawki),

 określenie procedur postępowania w przypadku możliwych wypadków i sytuacji zagrożenia zdrowia i życia
ludzi (rodzaj i umiejscowienie środków ratowniczych - apteczek, neutralizatorów materiałów agresywnych,
środków gaśniczych), telefony alarmowe, drogi ewakuacyjne,

 stosowanie bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym
celu osoby,

 wyznaczenie osób przeszkolonych do udzielania pierwszej pomocy medycznej.
ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE, ZAPOBIEGAJĄCE NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z
WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGÓLNEGO ZAGROŻENIA ZDROWIA LUB W
ICH SĄSIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJĄC BEZPIECZNĄ I SPRAWNĄ KOMUNIKACJĘ, UMOŻLIWIAJĄCĄ
SZYBKĄ EWAKUACJĘ NA WYPADEK POŻARU, AWARII I INNYCH ZAGROŻEŃ
W celu zapewnienia bezpieczeństwa przy wykonywaniu robót należy:

 przed przystąpieniem do robót sporządzić plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

 zorganizować plac budowy i zaplecze zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami,

 miejsce składowania odpadów wyznaczyć na wskazanym wysypisku śmieci po uzyskaniu
stosownego pozwolenia,
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 zabezpieczyć ciągi komunikacyjne znajdujące się w pobliżu prowadzonych prac rozbiórkowych i
budowlanych przed możliwością stworzenia niebezpieczeństwa dla osób postronnych,

 zapewnić przejście dla przechodniów i utrzymania ruchu kołowego w bezpiecznej odległości od
prowadzonych prac rozbiórkowych i budowlanych,

 prace rozbiórkowe i budowlane prowadzić po uprzednim ustawieniu oznakowania na czas budowy,

 w trakcie trwania robót kontrolować stan oznakowania na czas budowy oraz innych zabezpieczeń
placu budowy i uzupełniać je o niezbędne dodatkowe zabezpieczenia w sytuacjach awaryjnych,

 każdy wyjazd z placu budowy oznakować, w celu informacji o możliwości niespodziewanego
pojawienia się pojazdów budowy,

 zapewnić łączność telefoniczną placu budowy umożliwiającą szybkie wezwanie pogotowia
medycznego, straży pożarnej bądź innej jednostki odpowiedzialnej za dany typ zagrożenia,

 zapewnić możliwość wezwania i dojazdu patrolu saperskiego na teren prowadzonych robót,

 wyznaczyć punkt pierwszej pomocy z apteczką,

 zatrudniać wyłącznie pracowników którzy:
a) posiadają wymagane kwalifikacje przewidziane odrębnymi przepisami dla danego stanowiska (np.

operatorzy maszyn),
b) wykonując prace montażowe i instalacyjne przy urządzeniach elektroenergetycznych będą przeszkoleni i

będą wykonywać pracę zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dn. 17 września 1999 r. w
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych,

c) uzyskali orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do określonej pracy,
d) zostali przeszkoleni w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;

 zapewnić środki ochrony indywidualnej pracowników: odzież ochronna (ubrania robocze, kamizelki
ostrzegawcze), środki ochrony głowy (hełmy ochronne), środki ochrony kończyn dolnych (buty ochronne,
kalosze) i górnych (rękawice ochronne), środki ochrony twarzy
i oczu, słuchu (maski , okulary, słuchawki).

Przy wykonywaniu robót, należy zwrócić szczególną uwagę na poniższe zagadnienia:

 Wszelkie prace należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz uwagami zawartymi w dokumentacji projektowej, uzgodnieniach,
opiniach, decyzjach administracyjnych.

 Przy wykonywaniu robót rozbiórkowych i budowlanych w bezpośrednim sąsiedztwie istniejących
sieci (jeżeli takie występują), kierownik budowy powinien określić bezpieczną odległość od sieci, w jakiej
mogą być prowadzone roboty oraz sposób wykonywania tych robót. Prowadzenie robót ziemnych w pobliżu
instalacji podziemnych (jeżeli takie występują), a także głębienie wykopów poszukiwawczych powinno
odbywać się ręcznie. W celu lokalizacji urządzeń uzbrojenia podziemnego używać detektorów stosowanych
w budownictwie do wykrywania sieci metalowych takich jak kable energetyczne, telekomunikacyjne, sieci
wodociągowe, gazowe i cieplne, w przypadku sieci z innych materiałów przekopy kontrolne należy
przeprowadzać  ręcznie.
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 Odkrywki istniejącego uzbrojenia należy wykonywać w porozumieniu i pod nadzorem jednostek
eksploatujących uzbrojenie oraz Kierownika Budowy odpowiedzialnego za realizacje robót.

 W miejscu wykonywania wykopów niedopuszczalne jest prowadzenie jednocześnie innych robót.

 W czasie wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne należy ogrodzić i umieścić tablice
ostrzegawcze o prowadzonych robotach i ew. głębokich wykopach.

 W miarę postępu wykonywania wykopów należy sukcesywnie umacniać skarpy przeciwdziałając ich
osypywaniu.

 Należy mieć w pogotowiu sprzęt do awaryjnego wydobycia pracowników z wykopu.

 Przy wykonywaniu robót ziemnych i montażowych sprzętem zmechanizowanym należy wyznaczyć w
terenie strefę niebezpieczną i odpowiednio ją oznakować. Niedopuszczalne jest przebywanie osób
w zasięgu działania naczynia roboczego maszyny.

 Przy wykonywaniu robót montażowych z użyciem dźwigu należy: stosować zawiesia odpowiednie do
rodzaju elementu, podnosić na zawiesiu elementy o masie nieprzekraczającej dopuszczalnego
nominalnego udźwigu, dokonać oględzin zewnętrznych elementu, stosować liny kierunkowe, skontrolować
prawidłowość zawieszenia elementu na haku po jego podniesieniu na wysokość 0,5m.

 Przy wykonywaniu robót montażowych z użyciem dźwigu należy określić zakres bezpiecznych
warunków pogodowych do prowadzenia prac przy jego wykorzystaniu.

 Wszystkie maszyny, urządzenia stosowane do wykonywania prac muszą posiadać odpowiednie
sprawdzenia dokonywanych przez uprawnione organy nadzoru i aktualne przeglądy techniczne przed
rozpoczęciem pracy.

 Wszystkie prace należy wykonywać z wykorzystaniem indywidualnych środków ochrony, jeżeli ich
zastosowanie jest wymagane dla zapewnienia bezpieczeństwa zdrowia i życia ludzi.

Przechowywanie dokumentacji budowy oraz dokumentów niezbędnych do prawidłowej eksploatacji:

 dziennik budowy w biurze kierownika budowy,

 dokumentacja techniczna j.w.,

 dokumentacja budowy w zakresie BHP:

 szkoleń wstępnych na stanowiskach pracy w biurze kierownika budowy,

 szkoleń podstawowych i okresowych w siedzibie firmy,

 dokumentów dotyczących dopuszczenia do eksploatacji maszyn i urządzeń podlegających dozorowi
technicznemu w biurze kierownika budowy,

 protokołów z kontroli zewnętrznych i wewnętrznych stanu bezpieczeństwa na budowie w biurze
kierownika budowy.

Opracował

mgr inż. Bartosz Szewczyk
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ZAŁĄCZNIKI FORMALNE (WARUNKI, UZGODNIENIA I DECYZJE)

Załącznik nr 1 Decyzja nr 4/2022 z dnia 04.04.2022 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego
Załącznik nr 2 Decyzja znak GD.ZUZ.2.4210.128.2022.ŻM z dnia 23.08.2022 r. pozwolenia
wodnoprawnego
Załącznik nr 3 Wypisy z rejestru gruntów
Załącznik nr 4 Protokół z narady koordynacyjnej znak GK.6630.402.2022 z dnia 27.10.2022 r.
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Załącznik nr 1 Decyzja nr 4/2022 z dnia 04.04.2022 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego
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Załącznik nr 2 Decyzja znak GD.ZUZ.2.4210.128.2022.ŻM z dnia 23.08.2022 r. pozwolenia
wodnoprawnego



ZOMB-KAN PROJEKTOWANIE NADZÓR
 10-174 Olsztyn ul. Świerkowa 29/2
          zomb-kan@zomb-kan.pl

55 | S t r o n a



ZOMB-KAN PROJEKTOWANIE NADZÓR
 10-174 Olsztyn ul. Świerkowa 29/2
          zomb-kan@zomb-kan.pl

56 | S t r o n a



ZOMB-KAN PROJEKTOWANIE NADZÓR
 10-174 Olsztyn ul. Świerkowa 29/2
          zomb-kan@zomb-kan.pl

57 | S t r o n a



ZOMB-KAN PROJEKTOWANIE NADZÓR
 10-174 Olsztyn ul. Świerkowa 29/2
          zomb-kan@zomb-kan.pl

58 | S t r o n a

Załącznik nr 3 Wypisy z rejestru gruntów
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Załącznik nr 4 Protokół z narady koordynacyjnej znak GK.6630.402.2022 z dnia 27.10.2022 r.
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