“NARCAU URUG POWIATOWYCH
ul. Grunwaldzka 62A, 14-100 Ostroda
REGON: 510751190, NIP 741177202, ' '
T, Me 7 Ostréda, dnia 05.08.2022 .

ZP.2611.29.2022.MT
ZAPROSZENIE DO ZLOZENIA OFERTY

Zarzad Drég Powiatowych w Ostrédzie prosi o ztozenie oferty cenowej na ,,Podwdjne
powierzchniowe utrwalenie nawierzchni w ciaggu drogi powiatowej Nr 1965N Zawroty-Szelag”,
zgodnie z niniejszym zapytaniem, formularzem ofertowym, kosztorysem ofertowym oraz projektem
umowy.

1) Opis przedmiotu zamoéwienia

a) Zakres prac zgodny z kosztorysem ofertowym obejmuje wykonanie podwéjnego
powierzchniowego utrwalenia nawierzchni drogi powiatowej nr 1965N Zawroty - Szelag
w ilosci 8 300,00 m2.

b) Ponadto przedmiot zamoéwienia obejmuje wykonanie wszelkich prac pomocniczych

i towarzyszgcych niezbednych do prawidtowej realizacji przedmiotu zaméwienia, w tym:
wprowadzenie oznakowania robé6t zgodnie z przekazanym przez Zamawiajgcego schematem
tymczasowej organizacji ruchu na czas robét oraz utrzymanie oznakowania zgodnie z ST;
zabezpieczenie terenu, na ktérym prowadzone bedg roboty (teren budowy);
utrzymanie tadu i porzadku w trakcie prowadzenia robét na terenie budowy oraz sasiednich
poses;ji zanieczyszczonych w wyniku prowadzonych robot;
po zakonczeniu robot uprzatnigcie i uporzadkowanie sasiednich posesji zanieczyszczonych
w wyniku prowadzonych robét oraz terenu, na ktérym byly prowadzone roboty,

> prowadzenie robét nie moze uniemozliwia¢ dojazdu i dojscia do poses;ji;

2) Warunki ptatnosci: 14 dni od przedtozenia przez Wykonawce prawidiowo wystawionej faktury

wraz z protokotem odbioru koricowego. Wynagrodzenie Wykonawcy: kosztorysowe.

3) Kryterium oceny ofert: cena 100%

4) Okres gwarancji: 60 miesiecy.

5) Warunkiem udziatu w postepowaniu jest wykazanie, ze wykonawca dysponuje:

a) kierownikiem robét- ktéry musi posiada¢ uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi w specjalnosci inzynieryjnej drogowe;.

Przez uprawnienia nalezy rozumie¢: uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkgji

w budownictwie, o ktérych mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. t|.

z 2021, poz. 2351 ze zm.) lub odpowiadajgce im wazne uprawnienia budowlane wydane

na podstawie uprzednio obowigzujgcych przepiséw prawa, lub uznane przez wiasciwy organ,

zgodnie z ustawg z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznania kwalifikacji zawodowych nabytych

w panstwach cztonkowskich Unii Europejskiej (Dz.U z 2021 r. poz.1646).

W/w osobe nalezy wskaza¢ w formularzu ofertowym (zatgcznik nr 1 do zapytania ofertowego).

b) minimum 2 osobami, ktére ukonczyly szkolenie z zakresu wykonywania niektérych
czynnosci zwigzanych z kierowaniem ruchem drogowym.

6) Inne postanowienia dotyczace niniejszego zapytania ofertowego:

a) W trakcie wykonywania przedmiotu zamoéwienia Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ wazne
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej. Wykonawca, ktérego oferta zostanie wybrana
jako najkorzystniejsza, przed podpisaniem umowy zobowigzany jest: przedstawi¢ polise
ubezpieczeniowg, wazng nie pézniej niz od daty podpisania umowy obejmujgcg ubezpieczenie
w petnym zakresie od odpowiedzialnosci cywilnej deliktowej z tytutu prowadzonej dziatalnosci
wobec powierzonego mienia i o0s6b trzecich od zniszczenia wszelkiej wiasnosci
spowodowanego dziataniem, zaniechaniem lub niedopatrzeniem wykonawcy.

7) Termin wykonania zaméwienia: do 31.08.2022 r.

8) Inne postanowienia dotyczgce niniejszego zapytania ofertowego:

8.1) Badanie ofert- korekta omytek:

a) Zamawiajgcy moze zgda¢ od wykonawcow wyjasnien dotyczgcych tresci ztozonych ofert lub
wezwac wykonawcow do uzupetnienia ztozonych ofert o brakujgce dokumenty.

b) Zamawiajgcy moze poprawi¢ w ofercie:

- oczywiste omyiki pisarskie, przez oczywistg omyitke pisarska nalezy rozumie¢ widoczng,
niezamierzong niedokfadno$¢, btgd pisarski, niezamierzone opuszczenie wyrazu lub jego
czesci lub inng podobng usterke w tekécie, niebudzacg watpliwosci w jaki sposéb winna by¢
ona naprawiona;

- oczywiste omyiki rachunkowe, z uwzglednieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych
poprawek, przez oczywistg omyike rachunkowag nalezy rozumie¢ btedy w dziataniach
arytmetycznych dokonywanych na skiadowych ceny;
inne omytki polegajgce na niezgodnosci oferty z niniejszym zaproszeniem, niepowodujgce
istotnych zmian w tresci oferty, przez inne omyiki polegajgce na niezgodnosci oferty
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Z niniejszym zaproszeniem, niepowodujgce istotnych zmian w tresci oferty nalezy rozumiec
omytki, w odniesieniu do ktérych, czynnosci ich poprawy Zamawiajgcy moze dokonac
samodzielnie, bez udziatu Wykonawcy w tej czynnosci.

c) Jezeli w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia, nie mozna dokonaé wyboru oferty
najkorzystniejszej ze wzgledu na to, ze zostaly ziozone oferty o takiej samej cenie,
zamawiajgcy wzywa wykonawcow, ktorzy ztozyli te oferty, do ztozenia w terminie okreslonym
przez zamawiajacego ofert dodatkowych;

d) Wykonawcy, skiadajgc oferty dodatkowe, nie moga zaoferowa¢ cen wyzszych niz zaoferowane
w ztozonych ofertach.

8.2) Informacje o ztozonych ofertach cenowych oraz kwocie, jakg Zamawiajgcy zamierza przeznaczy¢
na sfinansowanie zaméwienia, Zamawiajgcy przekazuje wykonawcom w protokole z wyboru oferty.

8.3) Przed uptywem terminu sktadania ofert dopuszcza sie mozliwos¢ modyfikacji lub odwotania tresci
zaproszenia. Modyfikacja tresci zaproszenia lub jego odwotanie wymaga zastosowania takiej
formy, w jakiej nastgpito przekazanie zaproszenia wykonawcom.

8.4) Po uplywie terminu sktadania ofert postepowanie korczy sie wyborem oferty najkorzystniejszej
lub zamknieciem postepowania bez dokonania wyboru ktérejkolwiek z ofert.

8.5) Jezeli wykonawca, ktorego oferta zostata wybrana, uchyla sie od zawarcia umowy,
a w postepowaniu wptyneto wiecej niz jedna oferta, mozna wybra¢ oferte najkorzystniejszg sposrod
pozostatych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny lub zamkng¢
postepowanie bez wyboru ktérejkolwiek z ofert.

8.6) O wyniku przeprowadzonego postepowania lub o jego zamknigciu bez wyboru ktorejkolwiek
z ofert informuje sie wszystkich uczestnikow postepowania, ktérzy ztozyli oferty, przesytajgc im
kopie protokotu z wyboru oferty.

8.7) Oferte cenowa prosimy przesta¢é na adres: Zarzad Drég Powiatowych w Ostrédzie,
ul. Grunwaldzka 62 A, 14-100 Ostréda, faxem nr (089) 642 17 62 lub e-mailem:
sekretariat@zdp.ostroda.pl do dnia 16.08.2022 r. do godziny 9:00.

8.8) Zamawiajgcy przy ocenie ofert nie bedzie brat pod uwage oferty, ktéra zostata ztozona po
terminie.

9) Ochrona danych osobowych:

1) Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oso6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogdine rozporzgdzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1),
dalej ,RODOQ”, informuje, ze:

e administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarzad Drég Powiatowych w Ostrédzie,
ul. Grunwaldzka 62A, 14-100 Ostréda;

¢ inspektorem ochrony danych osobowych w Zarzgdzie Drég Powiatowych w Ostrédzie jest Pan
t ukasz Krasowski, e-mail iod@zdp.ostroda.pl, tel: (89) 642-31-59.

e Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w celu
zwigzanym z postepowaniem o udzielenie zamoéwienia publicznego ,,Podwdine
powierzchniowe utrwalenie nawierzchni w _ciggu drogi powiatowej Nr 1965N Zawroty-
Szelag” nr postepowania ZP.2611.29.2022.MT, prowadzonym z wytgczeniem przepisow
ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zaméwien publicznych Dz.U. 2021, poz. 1129 ze
zm.) oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu ewentualnej realizacji umowy na w/w
postepowanie,

e odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bedg osoby lub podmioty, ktérym udostgpniona
zostanie dokumentacja postepowania w oparciu o ustawe z dnia 6 wrzesnia 2001r. — Ustawa o
dostepie informacji publicznej (Dz. U. z 2022 r., poz. 902),

e Pani/Pana dane osobowe bedg przechowywane, przez okres niezbedny do realizacji celéw,
wynikajgcych z powierzonych Zarzgdowi Droég Powiatowych zadan publicznych, w
szczegolnosci przez okres wynikajacy z Instrukcji Kancelaryjnej oraz wymagany i niezbedny dla
dochodzenia roszczen i ich przedawnienia, a po ich ustaniu lub zakonczeniu zostang one
usuniete lub zarchiwizowane.

e w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie bedg podejmowane w sposob
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

e posiada Pani/Pan:




— na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych;

— na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ™;

— na podstawie art. 18 RODO prawo zgdania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzezeniem przypadkéw, o ktorych mowa w art. 18 ust. 2 RODO

dkk.
1

— prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczgcych narusza przepisy
RODO;

e nie przystuguje Pani/Panu:

— Wwzwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia danych osobowych;

— prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;

2) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz
podstawg prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO.
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Zatgczniki:

1.
2.
3.

©® N O

Formularz ofertowy — Zat. Nr 1;

Kosztorys ofertowy - Zat. Nr 1a;

Oswiadczenie Wykonawcy uwzgledniajgce przestanki wykluczenia z art. 7 ust. 1 ustawy o
szczegolnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraine oraz
stuzgcych ochronie bezpieczenstwa narodowego — Zat. Nr 2

Projekt umowy — Zat. Nr 3;

Oswiadczenie podwykonawcy/dalszego podwykonawcy — Zat. Nr 4,

Zestawienie naleznosci dla podwykonawcéw/dalszych podwykonawcow — Zat. Nr 5,

Specyfikacje techniczne i zatgcznik graficzny — Zat. Nr 6.

Karta gwarancyjna — Zat. Nr 7.



Zat. Nr 1

(pieczec firmy) miejscowose, data.........ccocveeiiiiiiiiinnnn,

1
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8.

9.

FORMULARZ OFERTOWY
Dane dotyczace wykonawcy:
- petna nazwa wykonawcy, formalny status prawny

v AATES e s mammnsam s s g wsons s s i S S TS AR GRS S T SO S
- nr podstawowego konta bankowego ...
- nrtelefonu ........ cnrfaks...oo , adres e-mail

Nawigzujgc do zaproszenia do ztozenia oferty z wylgczeniem przepiséw ustawy z dnia 11 wrzesnia
2019 r. — Prawo zaméwien publicznych Dz.U. 2021, poz. 1129 ze zm.) nr ZP.2611.29.2022.MT -
»,Podwdjne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni w ciagu drogi powiatowej Nr 1965N
Zawroty-Szelaq”, oferujemy realizacje zaméwienia zgodnie z formularzem cenowym (Zat. Nr 1a)
zacene:

Cena oferty netto: ...................... zt,

Stownie NetO: ...viiie e zt

Cene oferty brutto: ...................... zt

Stownie brutto : Zh ...

Podatek VAT: ................... zt

Stownie podatek VAT: ... zt

Termin wykonania zamoéwienia: do 31.08.2022 r.

Oswiadczamy, ze w przypadku wyboru naszej oferty kierownikiem robét branzy drogowej
bedzie Pan/Pani: .c..sswsssamsmsmomsmms e . Wskazana osoba posiada uprawnienia
wymagane zgodnie z zapytaniem ofertowym.

Oswiadczamy, ze w przypadku wyboru naszej oferty bedziemy dysponowa¢ minimum 2 osobami,
ktore ukonczyly szkolenie z zakresu wykonywania niektérych czynnosci zwigzanych z kierowaniem
ruchem drogowym. '

Zamowienie zamierzamy wykonac¢ bez udziatu podwykonawcéw / przy udziale podwykonawcow.*
Wyszczegolnienie, ktéra czes¢ zamowienia zostanie powierzona podwykonawcom (jezeli dotyczy):

Oswiadczamy, ze udzielimy Zamawiajgcemu gwarancji na przedmiot zamoéwienia na okres 60
miesiecy liczgc od daty odbioru przedmiotu zaméwienia przez Zamawiajgcego.

Warunki ptatnosci: 14 dni od przedtozenia przez Wykonawce prawidiowo wystawionej
faktury wraz z protokotem odbioru koricowego. Wynagrodzenie Wykonawcy: kosztorysowe.
Oswiadczamy, ze akceptujemy warunki okreslone w projekcie umowy oraz wzér karty
gwarancyjne;j.

10.0%wiadczam, ze wypetnitem obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO"

wobec 0s6b fizycznych, od ktorych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskatem w celu
ubiegania sie o udzielenie zamowienia publicznego w niniejszym postgpowaniu.**

Zatgcznikami do niniejszej oferty sa:

(podpis)

* niepotrzebne skresli¢

** W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niz bezposrednio jego dotyczacych lub zachodzi
wylaczenie stosowania obowigzku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO tresci o$wiadczenia
wykonawca nie skiada (usuniecie tresci oswiadczenia np. przez jego wykreslenie).
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Zat. Nr 2
Zamawiajacy:
Zarzad Drég Powiatowych
ul. Grunwaldzka 62A
14-100 Ostroda
Wykonawca:

(petna nazwa / firma, adres)
reprezentowany przez:

(imie, nazwisko, stanowisko / podstawa do
reprezentacji)

Oswiadczenie Wykonawcy
UWZGLEDNIAJACE PRZESEANKI WYKLUCZENIA Z ART. 7 UST. 1 USTAWY O

SZCZEGOLNYCH ROZWIAZANIACH W ZAKRESIE PRZECIWDZIALANIA WSPIERANIU AGRESJI
NA UKRAINE ORAZ SLUZACYCH OCHRONIE BEZPIECZENSTWA NARODOWEGO

Na potrzeby postepowania o udzielenie zamodwienia publicznego pn.: ,,Podwéjne
powierzchniowe utrwalenie nawierzchni w ciagu drogi powiatowej Nr 1965N Zawroty-Szelag”,
prowadzonego przez Zarzad Drég Powiatowych w Ostrédzie, oswiadczam co nastepuje:
DOTYCZACE PODSTAW WYKLUCZENIA:

Oswiadczam, ze nie zachodzg w stosunku do mnie przestanki wykluczenia z postepowania na
podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegdlnych rozwigzaniach w zakresie
przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraing oraz stuzgcych ochronie bezpieczeristwa narodowego
(Dz. U.z 2022 ., poz. 835)".

OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFORMACJI:
Oswiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszym o$wiadczeniu sg aktualne
i zgodne z prawdg oraz zostaly przedstawione z peing $wiadomoscig konsekwencji wprowadzenia
zamawiajgcego w btgd przy przedstawianiu informacji.
Data, podpis / kwalifikowany podpis elektroniczny /
podpis zaufany / podpis osobisty Wykonawcy lub osoby
upowaznionej

1 Zgodnie z trescig art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegdinych rozwigqzaniach w zakresie przeciwdziatania
wspieraniu agresji na Ukraine oraz stuzgcych ochronie bezpieczeristwa narodowego, zwanej dalej Lustawg”, z postepowania o
udzielenie zaméwienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza sig:

1) wykonawce oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach okreslonych w rozporzadzeniu 765/2006 i rozporzadzeniu
269/2014 albo wpisanego na liste na podstawie decyzji w sprawie wpisu na liste rozstrzygajacej o zastosowaniu $rodka, o
ktérym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

2) wykonawce oraz uczestnika konkursu, ktérego beneficientem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o
przeciwdziataniu praniu pieniedzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w
wykazach okreslonych w rozporzadzeniu 765/2006 i rozporzadzeniu 269/2014 albo wpisana na listg lub bedaca takim
beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile zostata wpisana na liste na podstawie decyzji w sprawie wpisu na
liste rozstrzygajacej o zastosowaniu srodka, o ktérym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

3) wykonawce oraz uczestnika konkursu, ktérego jednostka dominujacg w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29
wrzesnia 1994 r. o rachunkowosci (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach okreslonych w
rozporzadzeniu 765/2006 i rozporzadzeniu 269/2014 albo wpisany na liste lub bedacy takg jednostka dominujgca od dnia 24
lutego 2022 ., o ile zostat wpisany na liste na podstawie decyzji w sprawie wpisu na liste rozstrzygajacej o zastosowaniu
$rodka, o ktérym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.



Zat. Nr 3
UMOWA NR .....
»Podwojne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni w ciaqu drogi powiatowej Nr 1965N

Zawroty-Szelag”

Zawarta w dniu ............ccoooo w Ostrédzie z wylgczeniem przepiséw ustawy z dnia 11 wrzesnia

2019 r. — Prawo zaméwien publicznych Dz.U. 2021, poz. 1129 ze zm., zwanej dalej uPzp) pomiedzy:

Powiatem Ostrédzkim, ul. Jana I1l Sobieskiego 5, 14-100 Ostréda NIP 741-17-69-645,

W imieniu i na rzecz ktérego dziata:

Zarzgd Drég Powiatowych w Ostrodzie, ul. Grunwaldzka 62A, 14-100 Ostréda

reprezentowany przez

Przy KONtrasygnacie ............ocouiiiiiiiit it e e e e e e e
zwanym dalej ,Zamawiajgcym”

zwanym w tresci umowy ,Wykonawcg”, o nastepujgce;j tresci:
PREAMBULA

- Wykonawca posiada kwalifikacje niezbedne do nalezytego wykonania przedmiotu umowy;
oferta Wykonawcy zostata wybrana jako najkorzystniejsza w postepowaniu o udzielenie
zamoéwienia publicznego pod nazwa: ,,Podwdine powierzchniowe utrwalenie nawierzchni w
ciagu drogi powiatowej Nr 1965N Zawroty-Szelag”, przeprowadzonego z wytgczeniem
przepisow ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zamowien publicznych Dz.U. 2021, poz.
1129 ze zm., zwanej dalej uPzp), poprzedzajgcym zawarcie umowy;

- intencjg Stron umowy jest osiggniecie w wyniku jej realizacji rezultatu w postaci podwéjnego
powierzchniowego utrwalenia nawierzchni drogi powiatowej Nr 1965N Zawroty-Szelag

Strony uzgadniajg warunki umowy jak nizej oraz o$wiadczajg, ze ich prawa i obowiazki okreslone

w tej umowie sg zgodne z przepisami prawa polskiego oraz ze uwarunkowania prawne, techniczne

i finansowe sg wystarczajgce do nalezytego wypetnienia wszystkich zobowigzan przez Strony te;

umowy.

§1 Przedmiot zaméwienia
1. Wykonawca przyjmuje na siebie obowigzek realizacji zadania pn.: ,,Podwéjne powierzchniowe
utrwalenie nawierzchni_w ciagu drogi powiatowej Nr 1965N Zawroty-Szelag” zgodnie z
zaproszeniem do ztozenia oferty, kosztorysem ofertowym oraz ofertg Wykonawcy, ktére stanowig
integralng czes¢ umowy.
2. Opis przedmiotu zamowienia
a) Zakres prac zgodny z kosztorysem ofertowym obejmuje wykonanie podwdjnego
powierzchniowego utrwalenia nawierzchni drogi powiatowej nr 1965N Zawroty - Szelag
w ilosci 8 300,00 m2.
b) Ponadto przedmiot zamoéwienia obejmuje wykonanie wszelkich prac pomochniczych
i towarzyszacych niezbednych do prawidiowej realizacji przedmiotu zaméwienia, w tym:
> wprowadzenie oznakowania robét zgodnie z przekazanym przez Zamawiajgcego schematem
tymczasowej organizacji ruchu na czas robét oraz utrzymanie oznakowania zgodnie z ST;
> zabezpieczenie terenu, na ktérym prowadzone bedg roboty (teren budowy);
> utrzymanie fadu i porzadku w trakcie prowadzenia rob6t na terenie budowy oraz sasiednich
posesji zanieczyszczonych w wyniku prowadzonych robot;
> po zakonczeniu robét uprzatnigcie i uporzadkowanie sgsiednich posesji zanieczyszczonych
w wyniku prowadzonych robét oraz terenu, na ktérym byty prowadzone roboty,
» prowadzenie robot nie moze uniemozliwia¢ dojazdu i dojscia do poses;ji;
§ 2 Termin wykonania
1. Protokolarne przekazanie terenu budowy nastgpi w dniu podpisania umowy przy udziale
Inspektora Nadzoru. W dniu przekazania terenu budowy Zamawiajacy przekaze Wykonawcy
dziennik robot, ksigzke obmiaréw oraz projekt tymczasowej organizacji ruchu. Prowadzenie robét
nalezy oznakowac zgodnie z zatgczonym projektem




. Termin wykonania zaméwienia: do 31.08.2022 r.

§ 3 Osoby uprawnione do kontaktow

. Ustala sie, ze w sprawach zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy z §1 osobami uprawnionymi
do uzgadniania szczegdtow i koordynowania spraw zwigzanych z realizacjg umowy sa:

Ze strony Zamawiajgcego:

Ze strony Wykonawcy:

. Zamawiajgcy wyznacza Inspektora nadzoru w 0sobie ...

. Wykonawca wyznacza: Kierownika robot branzy drogowej -
. Wykonawca oswiadcza, ze osoba wskazana w ust. 3 posiada odpowiednie uprawnienia budowlane
do petnienia samodzielnych funkcji technicznych przy realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

. Zmiana os6b wskazanych w ust. 2 lub 3 moze nastgpi¢ wylacznie na zasadach i w trybie
okreslonym w ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. t.j. z 2021, poz. 2351 ze zm.),
zmiana ta winna by¢ dokonana wpisem do dziennika robét i nie wymaga sporzgdzenia aneksu do
niniejszej umowy.

. Osoby wymienione w ust. 1 nie sg upowaznione do zmiany zobowigzan okreslonych niniejszg
umowa.

. Kierownik robot oraz Inspektor nadzoru bedg dziata¢ w granicach obowigzkéw i uprawnien
okreslonych w ustawie Prawo budowlane.

. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zmiany Inspektora nadzoru wskazanego w ust. 2. O
dokonaniu zmiany Zamawiajgcy powiadomi na pismie Wykonawce na 3 dni przed dokonaniem
zmiany. Zmiana ta winna by¢ dokonana wpisem do dziennika robét i nie wymaga aneksu do
niniejszej umowy.

. Zmiana kierownika robot, wskazanego w ust. 3 w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy,
musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pi$émie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez
Zamawiajgcego. Zamawiajgcy zaakceptuje takg zmiane w terminie 7 dni od daty przediozenia
propozycji i wytgcznie wtedy, gdy kwalifikacje wskazanej osoby bedg takie same lub wyzsze od
kwalifikacji oséb wymaganych postanowieniami niniejszego zapytania.

10.Wykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmiany, o ktérej mowa w ust. 9 nie

pozniej niz 2 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania robotami. Jakakolwiek przerwa w
realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku kierownictwa roboét bedzie traktowana, jako
przerwa wynikia z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany
terminu zakornczenia robot, z zastrzezeniem postanowien ust. 11.

11.Postanowienia ust. 10 nie dotyczg sytuacji losowych np. niezdolnosci do pracy osoby wskazanej

w ust. 3.

12.Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajgcego, do kierowania robotami innej osoby niz wskazana

w ofercie Wykonawcy stanowi podstawe do rozwigzania umowy z winy Wykonawcy.

13.Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana kierownika robét, o ktérym mowa w ust. 3, winna

by¢ dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

§ 4 Odbiory
. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zakoriczenia zadania zgtosi Zamawiajgcemu na pismie
gotowo$¢ do odbioru przedmiotu umowy. Gotowos$¢ do odbioru Wykonawca zobowigzany jest
jednoczesnie wpisac do dziennika robot.
. Do odbioru koncowego robot Zamawiajacy przystapi w ciagu 3 dni od daty wptywu zgtoszenia
zakonczenia przedmiotu umowy.
. W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg
gotowe do odbioru koricowego, komisja protokolarnie w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru koficowego robot.
. Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe bedg zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego.

§ 5 Platnosci



1. Wykonawcy za wykonanie czynnosci okre$lonych w § 1 przystuguje wynagrodzenie kosztorysowe

W wysoko$ci netto ................. PLN, stownie: ...........cccoeeen. plus nalezny podatek ...% VAT w
kwocie .......c............. PLN, stownie: ..........ccccovvevvneeaa, , €O stanowi warto$¢ brutto .....................
PLN, stownie ...........................

2. Wynagrodzenie Wykonawcy jest wynagrodzeniem kosztorysowym, zgodnym z ceng oferty.

3. Naleznos¢ przystugujgca Wykonawcy pfatna bedzie na podstawie faktury wystawionej przez
Wykonawce oraz zatgczonego protokotu odbioru robét. Faktura za wykonanie robot bedzie
wystawiona po uprzednim sprawdzeniu i akceptacji przez Inspektora Nadzoru jakosci
(bezusterkowej) wykonanych robét oraz zgodnosci ich wykonania z umowa, obowigzujgcymi
przepisami techniczno - budowlanymi, normami oraz zasadami wspoétczesnej wiedzy technicznej.
Dofgczone do faktury zestawienie wartosci wykonanych rob6t musi byé sprawdzone przez
Inspektora Nadzoru. Do faktury Wykonawca zobowigzany jest zalgczyé atesty i certyfikaty na
wykorzystane materiaty. Wykonanie danej ilosci, za ktérg Wykonawca skiada fakture potwierdzone
bedzie wpisem do dziennika budowy dokonanym przez Wykonawce i potwierdzone przez
Inspektora Nadzoru.

4. Zaptata naleznosci bedzie uregulowana w formie polecenia przelewu na rachunek Wykonawcy nr

5. Ptatnos¢ po dokonaniu odbioru w terminie 14 dni od otrzymania prawidtowo wystawionej faktury
VAT przez Wykonawce wraz z zatgczonym protokotem odbioru robét oraz zatgczonym
rozliczeniem do protokotu odbioru, zatwierdzonym przez Inspektora nadzoru. Faktura oprécz
elementow okreslonych w ustawie winna zawiera¢ nastepujgce dane: Nabywca: Powiat Ostrodzki,
ul. Jana Il Sobieskiego 5, 14-100 Ostroda NIP: 741-17-69-645. Odbiorca: Zarzad Drég
Powiatowych w Ostrédzie, ul. Grunwaldzka 62A, 14-100 Ostroda.

6. Fakturg, o ktorej mowa w ust. 5, Wykonawca moze przesytaé Zamawiajgcemu w postaci
ustrukturyzowanych faktur elektronicznych na konto Zamawiajgcego otwarte na platformie
elektronicznej?,naadres PEF: .............cccoovvnnn....

7. Wynagrodzenie przystugujgce Wykonawcy, o ktérym mowa w § 5 ust. 1, zostanie optacone z
zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci, zgodnie z ustawg z dnia 11 marca 2004 r. o
podatku od towaréw i ustug (Dz.U. z 2022 r., poz. 931 ze zm.).

8. Wykonawca o$wiadcza, ze rachunek bankowy wskazany przez niego w ust. 4 umowy i/lub w
wystawionej przez niego fakturze za zrealizowany przedmiot zaméwienia, jest rachunkiem
umozliwiajgcym pfatno$¢é w ramach mechanizmu podzielonej ptatnosci.

9. W przypadku, gdy rachunek bankowy wskazany przez Wykonawce nie bedzie spetniat wymogoéw
okreslonych w ust. 8, co uniemozliwi Zamawiajgcemu dokonanie ptatnosci w terminie okreslonym
w ust. 5, faktura jako nieprawidtowo wystawiona zostanie odestana do Wykonawcy bez zaptaty,
celem wystawienia faktury zawierajgcej rachunek bankowy umozliwiajgcy ptatnosé w ramach
podzielonej ptatnosci. Do czasu przediozenia poprawnie wystawionej faktury roszczenie o zaptate
nie jest wymagalne.

10. Op6znienie w zaptacie faktur, z powodéw innych niz wymienione w niniejszej umowie, rodzi po
stronie Zamawiajgcego obowigzek zaptaty ustawowych odsetek.

11. Do faktury wystawionej przez Wykonawce zataczone bedzie:

1) zestawienie naleznoéci dla wszystkich Podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow (wg
wzoru stanowigcego zatgcznik nr 5 do zaproszenia do ziozenia oferty) wraz z kopiami
wystawionych przez nich faktur (poswiadczonymi za zgodnos¢ z oryginatem) bedacych
podstawg do wystawienia faktury przez Wykonawce;

2) dowody zapfaty zobowigzarn wobec Podwykonawcow wynikajgcych z faktur podwykonawcow
(kopia polecenia przelewu);

3) pisemne oswiadczenie przej$ciowe/ koricowe podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
(wg wzoru stanowigcego zatgcznik nr 4 do zaproszenia do ztozenia oferty). Oswiadczenie
podwykonawcy/ dalszego podwykonawcy moze by¢ ztozone w formie oryginatu dokumentu

2 platforma elektroniczna, o ktdrej mowa w art.7 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w
zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. z 2018 r.
poz. 2191).



elektronicznego  podpisanego  kwalifikowanym  podpisem  elektronicznym  przez
podwykonawce;

4) W przypadku braku udziatu podwykonawcy/ dalszego podwykonawcy przy realizacji czesci
zadania przewidzianego do sprzedazy, Wykonawca zobowigzany jest ztozy¢ oswiadczenie, ze
zafakturowany zakres robét zostat wykonany sitami wiasnymi, bez udziatu Podwykonawcy/
Dalszego Podwykonawcy;

5) informacja o naliczeniu Podwykonawcy kary umownej tj. wysokos¢ naliczonych kar wraz z
uzasadnieniem ich natozenia, potwierdzenie powinno zawiera¢ zestawienie kwot, ktére byty
nalezne podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy z tej faktury;

6) informacja dla Zamawiajgcego o wstrzymaniu wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy za wykonane roboty budowlane na poczet zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy.

§ 6 Obowigzki Stron

1. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1) przekazanie terenu budowy, dziennika robét oraz ksigzki obmiarow w terminie wskazanym
w§ 2 ust 1;

2) dokonywania odbioréw w terminach i na warunkach okreslonych umowsg;

3) dokonywania terminowych ptatnosci zgodnie z umowg po spetnieniu przez Wykonawce
wymagan odbiorowych.

2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegodlnoSci:

1) wykonanie czynno$ci wymienionych w art. 22 ustawy Prawo Budowlane,

2) profesjonalne i zgodne z przepisami zabezpieczenie i oznakowanie miejsca robot,

3) zorganizowanie i ochrona terenu budowy, w tym wykonanie ogrodzen, niezbednych
zabezpieczen i wszystkich innych czynnosci niezbednych do zrealizowania robot,

4) realizacja zalecen wpisanych do dziennika robét,

5) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu do odbioru koncowego dokumentéw
pozwalajgcych na ocene prawidiowego wykonania przedmiotu odbioru koncowego robot,

6) utrzymanie tadu i porzgdku na terenie budowy, a po zakornczeniu robét usunigcie poza teren
budowy wszelkich urzadzen tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie catego terenu
budowy i robét czystego i nadajgcego sie do uzytkowania,

7) informowanie Zamawiajgcego (Nadzér Inwestorski) o terminie zakrycia robot ulegajgcych
zakryciu, oraz terminie odbioru robét zanikajgcych,

8) informowanie Zamawiajgcego (Nadzor Inwestorski) o problemach lub okoliczno$ciach
mogacych wptynaé na jakos¢ robét lub termin zakonczenia robaot,

9) niezwloczne informowanie Zamawiajgcego (Nadzér Inwestorski) o zaistniatych na terenie
budowy kontrolach i wypadkach,

10) prowadzenie robdt przy uzyciu materiatdw odpowiadajgcych normom i atestom oraz zgodnie
z zasadami wiedzy budowlanej, BHP oraz pod nadzorem os6b posiadajgcych odpowiednie
kwalifikacje zawodowe.

3. Wykonawca bedzie ponosit odpowiedzialnos¢ prawng i finansowg za wszelkie uszkodzenia
urzgdzen i obiektéw znajdujgcych sie na terenie budowy.

4. Wykonawca zabezpieczy pod wzgledem BHP wszelkie wykopy i miejsca wykonania robét oraz
miejsca skladowania materiatéw zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz uporzadkuje teren po
zakonczeniu robot.

5. Wykonawca, na wiasng odpowiedzialnos¢ i na swoj koszt, podejmie wszelkie Srodki
zapobiegawcze wymagane przez rzetelng praktyke budowlang oraz aktualne okolicznosci, aby
zabezpieczy¢ prawa wiascicieli posesji i budynkéw sgsiadujgcych z terenem budowy i powinien
unika¢ powodowania tam jakichkolwiek zaklécen czy szkéd. Wykonawca przejmie
odpowiedzialno$¢ materialng za wszelkie skutki finansowe z tytutu jakichkolwiek roszczen
wniesionych przez wiascicieli posesji czy budynkéw sgsiadujgcych z terenem budowy w zakresie,
w jakim Wykonawca odpowiada za takie zakiécenia czy szkody.

6. Wykonawca, zgodnie z polskim Prawem Budowlanym, bedzie prowadzit i przechowywat Ksigzke
Obmiaréw. Ksigzka Obmiaréw winna by¢ prowadzona nieprzerwanie na podstawie zapisow
obmiaréw, dokonywanych przez Wykonawce wspodlnie z Nadzorem Inwestorskim zgodnie z



kolejnoscig wykonywania robét.

Ksigzka Obmiaréw przygotowana przez Wykonawce winna byé sprawdzona i podpisana przez
Nadzor Inwestorski w terminie do 7 dni od jej otrzymania.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia dziennika robét.

Wykonawca do odbioru koricowego zobowiagzany jest przeditozy¢ operat kolaudacyjny
zawierajacy: sprawozdanie techniczne, atesty jako$ciowe i aprobaty techniczne
wbudowanych materiatéw, uproszczony kosztorys powykonawczy, oraz inne dokumenty
wynikajace z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, podpisana karta gwarancyjna
w ilosci 1 szt.

. Wykonawca oswiadcza, ze jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie

prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem zaméwienia. Wykonawca musi by¢
ubezpieczony jw. przez caly okres realizacji zaméwienia.

10.0d dnia przejgcia terenu budowy Wykonawca przyjmuje odpowiedzialnosé cywilng za

bezpieczenstwo i ochrong mienia osob trzecich w zwigzku z wykonywanymi robotami objetymi
umowg w obrebie terenu budowy, a takze za wszelkie szkody wyrzadzone Zamawiajgcemu i
osobom trzecim.

11.Wykonawca bedzie odpowiedzialny za dostarczenie energii, wody i innych ustug, ktérych moze

potrzebowac do wykonania robét niniejszg umowa.

W przypadku korzystania z dostawy energii, wody i innych ustug z istniejgcych kontrolowanych
zrodet, Wykonawca musi zastosowaé sie do warunkéw przedstawionych mu przez wiasciwe
podmioty oraz musi zaptaci¢ za korzystanie z medioéw oraz uicié¢ wszelkie inne wymagane optaty.
Wykonawca, na wiasne ryzyko i koszt, dostarczy wszelkg aparature konieczng do korzystania
przez niego z tych ustug i do pomiaru pobranych ilosci.

§ 7 Mozliwos$ci wprowadzenia zmian do umowy z opisem warunkéw dokonania tych zmian

Zakazuje sig istotnych zmian postanowier zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie
ktorej dokonano wyboru wykonawcy, z zastrzezeniem.

1.

2.

§ 8 Podwykonawcy

Wykonawca przedmiot zaméwienia w zakresie ......................... bedzie realizowac przy udziale

Podwykonawcy: .................cocoeiiii,

Wykonawcy przystuguje prawo do:

1) realizacji przedmiotu zamowienia z udziatem podwykonawstwa;

2) rezygnacji z podwykonawcy;

3) zmiany pierwotnie wskazanego podwykonawcy.

Do zawarcia przez Wykonawcg umowy z podwykonawcg wymagana jest pisemna zgoda

Zamawiajgcego.

Powierzenie realizacji czesci zamoéwienia podwykonawcy bez uprzedniej pisemnej zgody

Zamawiajgcego, o ktorej mowa w ust. 3, moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy z winy

Wykonawcy.

Do faktury wystawionej przez Wykonawce zatgczone bedzie:

1) zestawienie naleznoéci dla wszystkich Podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow (wg
wzoru stanowigcego zatgcznik nr 5 do zaproszenia) wraz z kopiami wystawionych przez nich
faktur (poswiadczonymi za zgodno$¢ z oryginatem) bedacych podstawg do wystawienia faktury
przez Wykonawce;

2) dowody zapfaty zobowigzan wobec Podwykonawcoéw wynikajgcych z faktur podwykonawcow
(kopia polecenia przelewu);

3) pisemne oswiadczenie koricowe podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy (wg wzoru
stanowigcego zatgcznik nr 4). O$wiadczenie podwykonawcy/ dalszego podwykonawcy moze
by¢ ziozone w formie oryginatu dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym
podpisem elektronicznym przez podwykonawce;

4) W przypadku braku udziatu podwykonawcy/ dalszego podwykonawcy przy realizacji czesci
zadania przewidzianego do sprzedazy, Wykonawca zobowigzany jest ztozy¢ oswiadczenie, ze
zafakturowany zakres ustug zostat wykonany sitami wiasnymi, bez udziatu Podwykonawcy/
Dalszego Podwykonawcy;




5) informacja o naliczeniu Podwykonawcy kary umownej tj. wysoko$¢ naliczonych kar wraz z
uzasadnieniem ich natozenia, potwierdzenie powinno zawiera¢ zestawienie kwot, ktore byty
nalezne podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy z tej faktury.

Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcoéw jak za swoje wtasne.

Zamawiajgcy i Wykonawca ponoszg solidarng odpowiedzialno$¢ za zaptate wynagrodzenia

podwykonawcy.

Wymagania dotyczgce umowy o podwykonawstwo, ktérych niespetnienie spowoduje zgtoszenie

przez Zamawiajgcego odpowiednio zastrzezen lub sprzeciwu, jezeli Zamawiajacy okresla takie

wymagania:

1) W kazdej umowie zawieranej przez wykonawce z podwykonawcg muszg zostac zawarte
ponizsze postanowienia:

a) podwykonawca nie moze dokonaé cesji wierzytelnosci wynikajgcych z takiej umowy bez
zgody Zamawiajgcego;

b) Zamawiajgcemu przystuguje prawo bezposredniego zapytania podwykonawcy o ptatnosci
dokonane przez wykonawce oraz o opoznienie w ich uregulowaniu;

c) podwykonawca zobowigzuje sie do pisemnego informowania Zamawiajgcego o kazdej
zalegtej ptatnosci wykonawcy wzgledem podwykonawcy;

2) Umowa zawierana przez wykonawce z podwykonawcg hie moze zawiera¢ postanowien:

a) uzalezniajgcych uzyskanie przez podwykonawce catosci wynagrodzenia za wykonane
ustugi, od zaptaty wynagrodzenia przez Zamawiajgcego. :

3) Postanowienia ust. 1 i 2 stosuje sie do uméw z podwykonawcy z dalszym podwykonawcs.

Jezeli Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca w trakcie realizacji zaméwienia
zamierza zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy, lub jej zmiany w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia.

1.

2.

§ 9 Gwarancja i rekojmia
Wykonawca na wykonane roboty udziela rekojmi i gwarancji w okresie: 60 miesiecy, liczac od dnia
protokolarnego odbioru koricowego robot.
Bieg okresu gwaranciji rozpoczyna sie:
1) w dniu nastepnym po dokonaniu odbioru koncowego,
2) w dniu nastepnym liczac od daty potwierdzenia usunigcia wad stwierdzonych przy odbiorze
koncowym przedmiotu umowy,
3) dla wymienianych materiatéw i urzgdzen z dniem ich wymiany.
Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce o wszelkich ujawnionych wadach w terminie 3 dni roboczych
od dnia ich ujawnienia.
Wykonawca zobowigzuje sie usungé¢ na swoéj koszt wady i usterki stwierdzone w przedmiocie
niniejszej umowy w okresie rekojmi i gwarancji- w terminach technicznie i organizacyjnie
uzasadnionych, wyznaczonych przez Zamawiajgcego.
Wszystkie reklamacje bedg zglaszane przez Zamawiajgcego niezwiocznie i potwierdzone
pisemnie, najpdzniej jednak do dnia uptywu okresu rekojmi i gwaranc;ji.
Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po okresie okreslonym w ust. 1,
jezeli zgtosit wade przed uptywem tego okresu.
Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wad zagrazajgcych bezpieczefnstwu niezwtocznie, nie
pozniej niz w ciggu 3 dni roboczych.
§ 10 Kary umowne

. Zamawiajgcy naliczy Wykonawcy kare umowna:

1) za kazdy rozpoczety dzien zwioki w przekazaniu prawidtowo wykonanego przedmiotu umowy
(liczac do dnia zgtoszenia przez Wykonawce potwierdzonego przez Inspektora nadzoru wpisem
do dziennika budowy), w wysokosci 0,1% wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1
umowy, kary te sg nalezne Zamawiajgcemu réwniez w przypadku odstgpienia od umowy z
przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy,

2) za niedotrzymanie przez Wykonawce uzgodnionego terminu usunigcia wad stwierdzonych przy
odbiorze koricowym w czasie okresu gwarancji - w wysokosci 0,1% wynagrodzenia netto, o
ktérym mowa w § 5 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwioki, liczony od dnia zakoriczenia robot
budowlanych,



3) za kazdy dzien zwioki w dokonaniu odbioru koncowego robét z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy, jezeli na dziern odbioru korncowego Wykonawca nie przedstawi Zamawiajacemu
dokumentéw, o ktorych mowa w § 6 ust. 8 i z tego powodu nie zostanie zachowany termin
okreslony w § 2 ust. 2, w wysokosci 0,1% wynagrodzenia netto, o ktorym mowa w § 5 ust. 1,

4) z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy- w wysokosci 20%,
wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1,

5) jezeli czynno$ci zastrzezone dla kierownika robot bedzie wykonywata inna osoba niz
zaakceptowana przez Zamawiajgcego- w wysokosci 5% wynagrodzenia netto, o ktérym mowa
w § 5 ust. 1 umowy,

6) w zakresie dotyczgcym podwykonawstwa:

a) w wysokosci 0,1% wynagrodzenia netto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 umowy, za kazdy
przypadek opisanego nizej naruszenia,

nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy z podwykonawcy, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany;
nieprzediozenia po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany;

- niedokonania zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty;

b) w wysokosci 0,1% wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 umowy za rozpoczety
dzien zwioki od dnia uptywu terminu zaptaty do dnia zaptaty lub do dnia wszczecia przez
Zamawiajgcego czynnosci zwigzanych z bezposrednig ptatnoscig na rzecz podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy braku zapfaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia
naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom:;

c) za dopuszczenie do wykonywania robét budowlanych objetych przedmiotem umowy innego
podmiotu niz Wykonawca lub podwykonawca, skierowany do ich wykonania zgodnie z
zasadami okreslonymi umowg- w wysokosci 10% wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w §
5 ust. 1 umowy za kazdy przypadek.

2. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

1) za opoznienie w przekazaniu terenu budowy, dziennika budowy, ksigzki obmiaréw w wysokosci
0,1% wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 umowy, za kazdy dzien opdznienia,

2) za odstgpienie od umowy przez Wykonawce z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialnosé
Zamawiajgcy w wysokosci 15%, wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1.

3. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do odszkodowania przewyzszajgcego wysoko$é kar
umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci.

4. Kary umowne, nalezne Zamawiajgcemu od Wykonawcy, podlegajg potrgceniu przy wyplacie
naleznosci z faktur przedstawionych przez Wykonawce, a dokonane korekty i noty ksiegowe sg
réwnoznaczne ze ztozeniem o$wiadczenia o potrgceniu.

§ 11 Rozwiazanie umowy i odstapienie od umowy

1. Rozwigzanie umowy w szczegdlnosci moze nastgpic jesli:

1) W wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastapi zajecie majgtku Wykonawcey lub
jego znacznej czesci.

2) Zostat ztozony wniosek o ogtoszenie upadtosci Wykonawcy;

3) Zostanie wydany nakaz zajecia majagtku Wykonawcy.

4) Wystapi istotna zmiana okolicznosci powodujgca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy- rozwigzanie umowy w
tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 7 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszych
okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zgdac jedynie wynagrodzenia naleznego
mu z tytutu wykonania czesci umowy.

2. W przypadku stwierdzenia nie wywigzania sie ktorejkolwiek ze Stron z warunkéw okreslonych
niniejszg umowsa, Strona druga moze rozwigza¢ umowe w trybie natychmiastowym, z
zachowaniem formy pisemne;j.

3. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, jezeli:

1) Czynnosci objete umowg wykonuje bez zgody Zamawiajgcego podmiot inny niz wskazany w
ofercie Wykonawcy lub w umowie,



2) Wykonawca realizuje ustugi przewidziane umowg w sposob niezgodny ze wskazaniami
Zamawiajgcego lub umowsa,
3) W przypadku stwierdzenia nie wywigzania sie¢ Wykonawcy z warunkow okreslonych umowag,
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w formie pisemnej, ze skutkiem natychmiastowym.
§ 12. Sita wyzsza
. W umowie ,sifa wyzsza” oznacza wydarzenie lub okoliczno$¢ o charakterze nadzwyczajnym, na
ktérg Wykonawca ani Zamawiajgcy nie majg wplywu; wystgpieniu ktorej Wykonawca ani
Zamawiajgcy, dziatajgc racjonalnie, nie mogli zapobiec przed zawarciem umowy; ktorej, w
przypadku jej wystapienia, Wykonawca ani Zamawiajgcy, dziatajgc racjonalnie, nie mogli unikngc
lub jej przezwyciezyé; oraz ktéra nie moze by¢ zasadniczo przypisana Wykonawcy ani
Zamawiajgcemu.
. Jezeli ktorakolwiek ze Stron stwierdzi, ze umowa nie moze by¢ realizowana z powodu dziatania
,Sity wyzszej” lub z powodu nastepstw dziatania ,sify wyzszej”, niezwtocznie powiadomi o tym na
pismie drugg Strone.
. W przypadku wystgpienia ,sify wyzszej” lub jej nastepstw definitywnie uniemozliwiajgcych
kontynuacje realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca niezwiocznie wstrzyma roboty.
. Jezeli umowa zostanie rozwigzania z powodu ,sify wyzszej”, Strony spotkajg si¢ niezwitocznie
celem uzgodnienia rzeczowo- finansowego rozliczenia umowy.
. Rozliczenie umowy powinno nastgpi¢ w terminie 14 dni od daty jej rozwigzania. Podstawg
rozliczenia umowy bedzie protokét okreslajgcy zaawansowanie zrealizowanych dostaw, robot
budowlanych i ustug wraz ze stosownymi zatgcznikami, potwierdzajgcymi stopien realizacji umowy,
poniesione koszty itp. Protokét musi by¢ zatwierdzony przez Strony.
§ 13 Postanowienia koricowe
. W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowg stosuje sie przepisy Kodeksu cywilnego.
. Wszelkie spory mogace wynika¢ w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy bedg rozstrzygane przez
powszechny sad wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.
. W razie wystgpienia szkody, Zamawiajgcy moze domaga¢ sie oprocz kary umownej
odszkodowania na ogolnych zasadach Kodeksu Cywilnego.
. Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajgcego przenie$¢ ani obcigzy¢ jakichkolwiek praw i
obowigzkéw wynikajgcych z umowy ani jakiejkolwiek jego czesci, w tym dokonac przelewu
przystugujgcych wierzytelnosci na rzecz osoby trzeciej pod rygorem niewaznosci tak dokonanych
Czynnosci.
. Umowe niniejszg sporzadzono w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach, 2 egzemplarze dla
Wykonawcy i 2 egzemplarze dla Zamawiajgcego.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCY



Zal. Nr 4
Nazwa zadania:

OSWIADCZENIE KONCOWE*
PODWYKONAWCY/ DALSZEGO PODWYKONAWCY*
PODWYKONAWCA:

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY/ DALSZEGO PODWYKONAWCY*:
Podwykonawca/ Dalszy Podwykonawca* o$wiadcza, ze:
1. Do daty ztozenia niniejszego O$wiadczenia Podwykonawca/ Dalszy Podwykonawca* otrzymat od

Wykonawcy/ Podwykonawcy* zaptate catosci wynagrodzenia tj. ...... zt za roboty/dostawy/ustugi
wykonane w ramach Umowy Nr ......... z dnia ......... zawartej przez Wykonawce/ Podwykonawce* z
Podwykonawca/ Dalszym Podwykonawcg*, a dotyczgce] ............cccoveveveeeeceennan. ;

2. Wiw zaptata wynagrodzenia zostata zrealizowana zgodnie z postanowieniami umowy wskazanej w
pkt 1 i wyczerpuje roszczenia Podwykonawcy/ Dalszego Podwykonawcy* wobec Wykonawcy/
Podwykonawcy* z tytutu tych ptatnosci,

3. W zwigzku z dokonaniem zaptaty catosci wynagrodzenia przez Wykonawce/ Podwykonawce* na
rzecz Podwykonawcy/ Dalszego Wykonawcy* z tytutu umowy wskazanej w pkt 1 Zamawiajgcy nie
posiada zadnych zobowigzah wobec Podwykonawcy/ Dalszego Podwykonawcy*, a wszelkie
zobowigzania Zamawiajgcego wzgledem Podwykonawcy/ Dalszego Podwykonawcy* wygasty.

4. Podwykonawca/ Dalszy Podwykonawca* oswiadcza, iz nie bedzie sktadat w przysziosci roszczen
wynikajacych z art. 6471 § 5 k.c wobec Zamawiajgcego o zaptate wynagrodzenia za ustugi wynikajace
z umowy wskazanej w pkt 1.

(podpis i pieczatka Podwykonawcy)

Wykonawca potwierdza, iz dokonat zaptaty naleznosci Podwykonawcy/ Dalszego Podwykonawcy w
WysOKOSCi ................ zt, slownie: ................. za uslugi ujete w protokole odbioru kofncowego* z

dnia............

(podpis i pieczatka Wykonawcy)

Oswiadczamy, ze wszystkie informacje podane w powyzszych o$wiadczeniach sg aktualne i zgodne z
prawdg oraz zostaly przedstawione =z pelng s$wiadomoscig konsekwencji wprowadzenia
zamawiajgcego w biad przy przedstawianiu informacji.

(podpis i pieczatka Wykonawcy) (podpis i pieczatka Podwykonawcy)
* niepotrzebne skresli¢



Zal. Nr 5
-WZOR-

Nazwa zadania:

Zestawienie naleznosci dla podwykonawcow/ dalszych podwykonawcow

do faktury nr ........ zdnia..........
Wysokos¢
Wartos¢ naliczonej
Nazwa s .
umowy/aneksu Faktura Wartosé kary Termin
Lp. | podwykonawcy/dalszego . .
podwykonawczej | numer/data netto umownej zaptaty
podwykonawcy .
netto (jezeli
dotyczy)
1
2
3
................. , dnia r
(podpis)
Zatgczniki:

1. Kopia faktury poswiadczona za zgodno$¢ z oryginatem



Zalacznik Nr 6
Szczegétowe Specyfikacje Techniczne na podwéjne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni w ciasu drogi

powiatowej Nr 1965N Zawroty-Szelag.

Zakres robot:

Zgodny z Formularzem cenowym na podwdjne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni.

Wykonawca robét w swej wycenie musi przewidzieé¢ koszty dodatkowe (np. tymczasowa

organizacja ruchu).

Wstep
Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej og6lnej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru

rob6t zwigzanych z wykonawstwem podwdjnego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni.

Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem
podwojnego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni na drogach obciazonych ruchem od lekkiego do
ciezkiego.

Zalaczony do niniejszej specyfikacji zatacznik pt. ,,Projektowanie powierzchniowego utrwalenia. Wytyczne i
zalecenia” moze by¢ wykorzystywany przy okreslaniu rodzaju powierzchniowego utrwalenia, rodzaju frakcji

kruszywa i lepiszcza i ich ilosci.

Okreslenia podstawowe
Podwdjne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni

Podwdéjne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni jest zabiegiem
polegajacym na kolejnym roztozeniu:

- warstwy lepiszcza,

- warstwy kruszywa,
- drugiej warstwy lepiszcza,

- warstwy drobniejszego kruszywa.

Materialy
Kruszywa

Do powierzchniowego utrwalania nalezy stosowaé kruszywo o waskich frakcjach uziarnienia, spetiajace
wymagania wg tablicy 1, zgodne z normg PN-EN 13043.
Do podwdjnego powierzchniowego utrwalenia zaleca si¢ stosowaé kruszywo tamane o frakcjach: 4 mm -
6,3 mm, 6,3 mm - 10 mm, 10 mm - 12,5 mm i 12,5 mm - 16 mm.
Dopuszcza si¢ stosowanie waskich frakcji kruszyw o wymiarach innych niz wyzej podane pod

warunkiem, Ze zostang zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.



Do wykonania powierzchniowego utrwalenia nie dopuszcza si¢ kruszywa pochodzacego ze

wapiennych.

Tablica 1. Wymagane wiasciwosci kruszywa grubego do powierzchniowych utrwalen

skat

Wymagania w zaleznosci od kategorii

Wilasciwosci kruszywa ruchu
R1-2 KR 3-6
Uziarnienie wediug PN-EN 933-1 [14],
. . GcH620 Gc90/10
kategoria nie nizsza niz:
Tolerancja uziarnienia;
. . . Gasus Goas/is
odchylenia nie wigksze niz wedlug kategorii:
Zawarto$¢ pyhu wedlug PN-EN 933-1 [14], c p
0,5
kategoria nie wyzsza niz: !
Ksztatt kruszywa wedtug PN-EN 933-3 [15] lub wedlug
. . Els-tub-Shs Flao lub Slz
PN-EN 933-4 [16], kategoria nie wyzsza niz:
Procentowa zawarto$¢ ziaren o powierzchni przekruszonej i
tamanej w kruszywie grubym wedlug PN-EN 933-5 [17], Coonn Cioo0
kategoria nie nizsza niz:
Odpornos¢ kruszywa na rozdrabnianie wedlug normy PN-EN
. " . . 'I::-A—g_s LAzo
1097-2 [18], rozdziat 5, kategoria nie wyzsza niz:
Odporno$¢ na polerowanie kruszywa wedlug PN-EN 1097-8 R
_ PSVy, PSV50"
[20], kategoria nie nizsza niz:

Gestos¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-6 [19], rozdziat 7,8 lub 9:

deklarowana przez producenta

Gestos¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-6 [19], rozdziat 7,8 lub 9:

deklarowana przez producenta

Mrozoodporno$¢ wedtug PN-EN 1367-1 [21], w 1% NaCl;

wartos$¢ Fnacr nie wyzsza niz:

,Zgorzel stoneczna” bazaltu wedlug PN-EN 1367-3 [22],

wymagana kategoria:

SBLa

Sktad chemiczny — uproszczony opis petrograficzny wedlug
PN-EN 932-3 [13]

deklarowany przez producenta

Grube zanieczyszczenia lekkie wedlug PN-EN 1744-1 [23]

p.14.2; kategoria nie wyzsza niz:

mpc0,1

Rozpad krzemianu dwuwapniowego w kruszywie z zuzla
wielkopiecowego chlodzonego powietrzem wedlug

PN-EN 1744-1 [23], p 19.1

wymagana odporno$¢

Rozpad zwigzkow zelaza w kruszywie z zuzla wielkopiecowego
chlodzonego powietrzem wedtug PN-EN 1744-1 [23], p.
19.2

wymagana odporno$¢

Stato$¢ objetosci kruszywa z zuzla stalowniczego wedlug PN-

EN 1744-1 [23], p.19.3; kategoria nie wyzsza niz:

Vss




) Kruszywa grube, ktére nie spelniaja wymaganej kategorii wobec odpornosci na polerowanie (PSV), moga
by¢ stosowane, jesli sa uzywane w mieszance kruszyw (grubych), ktéra obliczeniowo osiagga podang warto$¢
wymaganej kategorii. Obliczona wartos¢ (PSV) mieszanki kruszywa grubego jest $redniag wazona wynikajaca
z wagowego udziatu kazdego z rodzajow kruszyw grubych przewidzianych do zastosowania w mieszance
mineralno - asfaltowej oraz kategorii odpornosci na polerowanie kazdego z tych kruszyw. Mozna mieszaé¢

tylko kruszywa grube kategorii PSVas i wyzszej.
Sktadowanie kruszyw

Wykonawca zapewni skfadowanie kruszyw na przygotowanych placach zlokalizowanych jak najblizej
wykonywanego odcinka powierzchniowego utrwalenia.

Podloze skiadowiska powinno by¢ réwne, dobrze odwodnione, czyste, o twardej powierzchni
zabezpieczajacej przed zanieczyszczeniem kruszywa w czasie jego sktadowania i poboru. Kazdy rodzaj i frakcja
kruszywa beda sktadowane oddzielnie, w sposéb uniemozliwiajacy ich mieszanie si¢ zarowno w okresie

sktadowania na placu, jak réwniez podczas tadowania i transportu.
Lepiszcza
Wymagania dla lepiszczy

Niniejsza SST uwzglednia jako lepiszcze do powierzchniowego utrwalenia drogowe kationowe emulsje
asfaltowe szybkorozpadowe, niemodyfikowane i modyfikowane rodzaju: C65 B3 PU/RC, C 69 B3 PU, C 65
BP3 PU/RC, C 69 BP 3 PU, spetniajace wymagania zawarte w tablicy NA 2 ,»Wymagania dotyczace krajowych
emulsji asfaltowych”, stanowigcej zatacznik krajowy do normy PN-EN 13808 .

Wymagania dla emulsji kationowych niemodyfikowanych przedstawiono w tablicy 2 , a dla emulsji

kationowych modyfikowanych w tablicy 3 .

Tablica 2. Wymagania dla drogowych emulsji kationowych niemodyfikowanych

Oznaczenie kodowe emulsji.

Wilasciwosci C65 B3 PU C69 B3 PU

Wymaganie (klasa)

Zawartos¢ lepiszcza, % (m/m); wg PN-EN 1428 [6] 63 -67(7) 67-7109)
Indeks rozpadu, g/100 g; wg PN-EN 13075-1 [12] 70-155 (3) 70-155 (3)
Czas wyptywu £ 2 mm przy 40°C (s); wg PN-EN 12846 [9] 40-130 (4) NR (0)
Pozostato$¢ na sicie, sito 0,16 mm, % (m/m); wg PN-EN 1429
NR (0) NR (0)
(7]
Pozostato$¢ na sicie po 7 dniach magazynowania,
. <0,2(3) <0,2(3)
sito 0,5 mm, % (m/m); wg PN EN 1429 [7]
Sedymentacja po 7 dniach ma nowania,
Y ! i NR (0) NR (0)
% (m/m);wg PN-EN 12847 [10]
Przyczepno$¢ do kruszywa referencyjnego,
S i . >85 (2) >85(2)

% pokrycia powierzchni; wg PN-EN 13614 [11]




Kationowe emulsje asfaltowe niemodyfikowane rodzaju C 69 B3 PU mozna stosowa¢ do wykonywania
powierzchniowego utrwalenia na drogach o ruchu $rednim. Przy ruchu mniejszym od $redniego dopuszcza sig
stosowanie emulsji C 65 B3 PU.

Podwoéjne powierzchniowe utrwalenie moze by¢ wykonywane réwniez na drogach o ruchu KR5S - KR 6,
lecz przy uzyciu kationowej emulsji asfaltowej modyfikowanej. Zalecane jest stosowanie emulsji wytworzonej
przy uzyciu asfaltu wczesniej modyfikowanego.

Wykonawca do wykonania powierzchniowego utrwalenia zapewni lepiszcze od jednego dostawcy.

Tablica 3. Wymagania dla drogowych emulsji kationowych modyfikowanych

Oznaczenie kodowe emulsji.

Wiasciwosci C65BP3PU | C69BP3PU
Wymaganie (klasa)

Zawartosc lepiszcza, % (m/m); wg PN-EN 1428 [6] 63 do 67 (7) 67 do 71 (9)
Indeks rozpadu, g/100 g; wg PN-EN 13075-1 [12] 70-155 (3) 70-155 (3)
Czas wyptywu £ 2 mm w 40°C,(s); wg PN-EN 12846 [9] 40-130 (4) NR (0)
Pozostalo$¢ na sicie, sito 0,16 mm, % (m/m);
wg PN-EN 1429 [7] NR (0) NR (0)
Pozostatos¢ na sicie po 7 dniach magazynowania,
sito 0,5 mm, % (m/m); wg PN-EN 1429 [7] <0.2(3) £0.2(3)
Sedymentacja po 7 dniach magazynowania,
% (m/m); wg PN-EN 12847 [10] NRA REH
Przyczepnos¢ do kruszywa referencyjnego, > 85 (2) > 85 (2)

% pokrycia powierzchni; wg PN-EN 13614 [11]

Sktadowanie emulsji

Emulsje mozna sktadowaé w opakowaniach transportowych lub w stacjonarnych zbiornikach
pionowych - z nalewaniem od dna. Nie nalezy nalewa¢ emulsji do zbiornikéw zanieczyszczonych materiatami
mineralnymi. Emulsje modyfikowana zaleca si¢ stosowa¢ mozliwie jak najszybciej po wyprodukowaniu.

Przy przechowywaniu emulsji Wykonaweca jest zobowiazany przestrzega¢ nastgpujacych zasad:

- czas skladowania emulsji nie powinien przekracza¢ 2 tygodni od daty jej wyprodukowania, wzglednie
wedlug wskazan producenta,

- temperatura przechowywania emulsji nie powinna by¢ nizsza niz +5°C.

SPRZET

Wykonawca przystepujacy do wykonania powierzchniowego utrwalenia powinien wykazaé sig
mozliwoscig korzystania z nastgpujacego sprzetu:

- specjalnego kombajnu drogowego stanowigcego powiazany zespot skrapiarki i rozsypywarki kruszywa,
wyposazony w urzadzenia do ogrzewania i dozowania lepiszcza oraz precyzyjnego rozktadania kruszywa — z
wydatkiem zaleznym od predko$ci poruszania si¢ zespotu oraz z mozliwoscia regulowania szerokoscia
rozkladania,

- walcédw drogowych - do przywatowania roztozonego kruszywa,

- szczotek mechanicznych - do oczyszczania nawierzchni i usuwania niezwigzanych ziaren po wykonaniu
powierzchniowego utrwalenia,

W przypadku mniejszych zakresow rob6t na drogach o ruchu lekkim zamiast kombajnu drogowego

mozliwe jest wykonywanie powierzchniowego utrwalenia tradycyjnym rozwiazaniem (sprzgtem) tzn. z

zastosowaniem:



- skrapiarki lepiszcza - do roztozenia lepiszcza na nawierzchni,

- rozsypywarki kruszywa - do rownomiernego roztozenia kruszywa na nawierzchni,

- walcow drogowych - do przywalowania roztozonego kruszywa,

- szczotek mechanicznych - do oczyszczania nawierzchni i usuwania niezwiazanych ziaren po wykonaniu

powierzchniowego utrwalenia.
Wymagania dla sprzetu

Kombajn drogowy stanowi specjalistyczne urzadzenie umozliwiajace wykonywanie powierzchniowego
utrwalenia przy zapewnieniu odpowiedniego dozowania lepiszcza i kruszywa - w zaktadanej ilosci. Kombajn
powinien by¢ wyposazony w system automatycznego sterowania zapewniajacy precyzyjne dozowanie lepiszcza
i kruszywa z rejestracja zastosowanych dawek obu materialéw. Tego rodzaju sprzet jest dostepny na rynku
krajowym. Widok przyktadowego kombajnu drogowego do powierzchniowego utrwalania nawierzchni
przedstawiono narys. 1 w zataczniku 2 do niniejszej OST.

Zespolenie skrapiarki oraz rozsypywarki kruszywa w jeden zesp6t umozliwia réwnoczesne wykonanie
sprysku lepiszczem i roztozenie kruszywa. Minimalne tzn. kilkusekundowe op6znienie roztozenia kruszywa,
eliminuje mozliwo$¢ rozpadu emulsji - co jest korzystne dla jakosci powierzchniowego utrwalenia. Z tego
wzgledu stosowanie kombajnu drogowego stanowi rozwigzanie optymalne. Przywatowanie roztozonego
kruszywa walcem ogumionym poruszajacym si¢ bezposrednio za kombajnem ma réwniez korzystny wplyw na
dobrg jako$¢ powierzchniowego utrwalenia. Z podanego wzgledu zalecane jest stosowanie kombajnu drogowego
do wykonania powierzchniowego utrwalenia nawierzchni, nawet w przypadku wykonywania tego zabiegu
utrzymaniowego na drodze o nizszej kategorii i matym ruchu. Automatyczne dozowanie iloéci lepiszcza oraz
kruszywa eliminuje klopotliwe i pracochfonne sprawdzanie tych parametréw konieczne w przypadku

tradycyjnych urzadzen.

Wykonawca robét jest zobowigzany do uzycia skrapiarki (jako urzadzenia samodzielnego lub elementu
sktadowego kombajnu drogowego), ktéra zapewni rozlozenie na jezdni przewidzianej ilosci lepiszcza
rownomiernie, zaréwno w kierunku podtuznym jak i poprzecznym. Dla zapewnienia réwnomiernego roziozenia
przewidzianej ilosci lepiszcza na nawierzchni, skrapiarka powinna by¢ wyposazona w urzadzenia pomiarowo-
kontrolne oraz mechanizmy regulacyjne, pozwalajace na sprawdzenie i regulowanie parametréw takich jak:

- temperatura rozkladanego lepiszcza,

- ci$nienie lepiszcza w kolektorze,

- obroty pompy dozujacej lepiszcze,

- predkos¢ poruszania sig skrapiarki (szczegélnie doktadny pomiar i wskazanie w zakresie predkosci od 3 do
6 km/h),

- wysoko$¢ i dlugos¢ kolektora do rozkiadania lepiszcza.

Dla zachowania niezmiennej temperatury rozkladanego lepiszcza, skrapiarka powinna posiadaé zbiornik
izolowany termicznie. Kolektor skrapiarki powinien byé wyposazony w dysze szczelinowe oraz posiadaé
regulacje wysoko$ci swego potozenia nad powierzchnig jezdni, dla zapewnienia réwnomiernego pokrycia
nawierzchni lepiszczem z poszczegélnych dysz. Zaleznosci pomiedzy wydatkiem lepiszcza a nastawami
regulowanych parametréw takich jak: ci$nienie, obroty pompy, predkos¢ jazdy skrapiarki i temperatura lepiszcza

powinny by¢ zawarte w aktualnych wynikach sprawdzenia (cechowania) skrapiarki.



Skrapiarke mozna uznaé za przydatna do wykonywania powierzchniowego utrwalenia, jezeli odchylenia
rozkladanego lepiszcza od ilosci zatozonych mieszcza si¢ w przedziale + 10% w kierunku podtuznym i

poprzecznym.

Do wykonania powierzchniowego utrwalenia Wykonawca zapewni jeden z ponizszych typow

rozsypywarek kruszywa:
- stanowiacg element sktadowy kombajnu drogowego,
- doczepnag do skrzyni samochodu z kruszywem,
- pchang przez samochdd z kruszywem,
- samojezdna.

Rozsypywarke kruszywa mozna uzna¢ za przydatna do wykonania powierzchniowego utrwalenia, jezeli
pomierzone odchylenia ilosci dozowanego kruszywa nie réznia si¢ od przewidzianej ilosci wigcej niz o 1 I/m?.

Do przywatowania kruszywa Wykonawca uzyje walcow ogumionych wyposazonych w opony o gfadkim
biezniku, ze statym ci$nieniem do 0,6 MPa i obciazeniem 15 kN na koto. W uzasadnionych przypadkach moga
byé zastosowane lekkie walce statyczne o stalowych obreczach, pod warunkiem, Ze nie beda one powodowaly

miazdzenia ziaren kruszywa.

Zaleca sie stosowanie urzadzen dwuszczotkowych, w skiad ktérych wchodzi szczotka wykonana z
twardych elementéw czyszczacych, stuzaca do zdrapywania i usuwania zanieczyszczen oraz szczotka migkka
stuzaca do zamiatania i usuwania niezwiazanych ziaren kruszywa.

Ze wzgledu na pylenie powstajace w procesie czyszczenia, szczotki powinny by¢ wyposazone w

urzadzenie pochianiajace pyly oraz umozliwiajace czyszczenie powierzchni na sucho i na mokro.

Wykonanie robét

Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni jest zabiegiem utrzymaniowym, ktéry pozwala na uszczelnienie
istniejacej nawierzchni, zapewnia dobre wlasciwosci przeciwpo$lizgowe warstwy $cieralnej, natomiast nie
wplywa na poprawe jej nosnosci i réwnosci.

Nawierzchnia, na ktorej ma by¢ wykonane powierzchniowe utrwalenie, powinna by¢ wyremontowana,
posiadaé wiasciwy profil podtuzny i poprzeczny oraz powierzchni¢ charakteryzujacg si¢ duzg jednorodnoscia

pod wzgledem twardodci i tekstury.

Dla ustalenia rzeczywistej ilosci lepiszcza i wielkosci frakcji kruszywa pierwszej warstwy
powierzchniowego utrwalenia, nalezy ocenié¢ stopiefi twardo$ci i tekstur¢ powierzchni istniejacej nawierzchni.
Przy ustalaniu tekstury powierzchni utrwalanej mozna postuzy¢ si¢ klasyfikacja zamieszczona w tablicy 4.

Przy okre$laniu stanu powierzchni dopuszcza si¢ stosowanie przez Wykonawce innych metod oceny

stanu nawierzchni zaaprobowanych przez Inzyniera.

Tablica 4. Klasyfikacja stanu powierzchni utrwalanej nawierzchni

Glebokosé tekstury 1
HS

Lp. Wyglad i opis powierzchni nawierzchni

Nawierzchnia uboga w lepiszcze, np. mieszanki mineralno-asfaltowe bardzo HS?1,7




otwarte i mocno porowate

Nawierzchnia uboga w lepiszcze, np. mieszanki mineralno-asfaltowe porowate 12£HS < 1.7

Nawierzchnia wygladzona, np. mieszanki mineralno-asfaltowe o strukturze
3 o _ 0,8£HS<1,2
zamknigtej bez wypltywow lepiszcza

Nawierzchnia bogata w lepiszcze wykazujaca tendencje do wystepowania
4 j24 p yKazujg ) ystep 0.4 £ HS <0,8
wyplywow lepiszcza lub zaprawy

Nawierzchnia bogata w lepiszcze, z tendencjg do pocenia lub z licznymi
5 _ . HS < 0,4
remontami czastkowymi

" Pomiar glgbokosci tekstury piaskiem kalibrowanym zostat podany dla uscislenia tego parametru.

Ustalenie rzeczywistej ilosci kruszywa zaleca si¢ dokona¢ zgodnie z zalacznikiem 1 do niniejszej

specyfikacji.

Przy ustalaniu ostatecznej ilosci lepiszcza dla kazdego wydzielonego odcinka lub pasma ruchu
charakteryzujacego si¢ jednorodnymi parametrami nalezy korzystaé z wlasnych do$wiadczen, a takze z

zalacznika 1 pkt 5.

Do wykonania powierzchniowego utrwalenia mozna przystapi¢ wowczas, gdy przyczepno$é kruszywa
do wybranego rodzaju emulsji okreslona zgodnie z norma PN-EN 13614 bedzie wieksza lub réwna 85%.

Jezeli przyczepnos¢ aktywna bedzie mniejsza od 85%, to nalezy jg zwigkszy¢ przez ogrzanie, wysuszenie
i odpylenie kruszywa bezposrednio przed jego rozlozeniem na nawierzchni.

Przy stosowaniu do powierzchniowego utrwalenia innych lepiszczy niz kationowa emulsja asfaltowa,
przyczepnos¢ aktywna mozna zwigkszy¢ przez zastosowanie otoczonego kruszywa na goraco, wzglednie
zastosowanie Srodka poprawiajacego przyczepnosé.

W przypadku uzycia $rodka adhezyjnego nalezy zapewni¢ jego odpowiednie wymieszanie z
lepiszczem.
Mozliwe jest réwniez zastosowanie Srodka poprawiajacego przyczepno$é lepiszcza do kruszywa

stosujac sprysk $rodkiem adhezyjnym lepiszcza roztozonego uprzednio na nawierzchni .
Warunki przystapienia do robot

Powierzchniowe utrwalenie mozna wykonywaé w okresie, gdy temperatura otoczenia jest nie nizsza niz
+10°C przy stosowaniu asfaltowej emulsji kationowej i nie nizsza niz +15 °C przy stosowaniu innych lepiszczy.

Temperatura utrwalanej nawierzchni powinna by¢ nie nizsza niz +5°C przy emulsji asfaltowej i +10°C
przy innych lepiszczach bezwodnych.

Nie dopuszcza si¢ przystapienia do robét podczas opadéw atmosferycznych.

Przed przystgpieniem do rozktadania lepiszcza, nawierzchnia powinna byé doktadnie oczyszczona za
pomoca sprzgtu mechanicznego. W szczegoélnych przypadkach (bardzo duze zanieczyszczenie) oczyszczenie
nawierzchni mozna wykona¢ przez splukanie woda (z odpowiednim wyprzedzeniem dla wyschniecia

nawierzchni - wazne przy stosowaniu lepiszczy na goraco).



Ze wzgledu na specyfike robot przy wykonywaniu powierzchniowego utrwalenia nawierzchni,
Wykonawca w sposob szczegdlny jest zobowigzany do przestrzegania zasad zachowania bezpieczenstwa ruchu
drogowego w czasie prowadzenia robot.

Znaki powinny by¢ odblaskowe, czyste i w razie potrzeby czyszczone, odnawiane lub wymieniane na
nowe. Przy duzym natezeniu ruchu, w razie potrzeby, Wykonawca uzgodni i wprowadzi regulacje, ruch
wahadlowy za pomocg sygnalizatorow $wiatel lub za pomoca pracownikéw sygnalistow, odpowiednio
przeszkolonych.

Wykonawca spowoduje ograniczenie predko$ci ruchu do 40 km/h po wykonanym powierzchniowym

utrwaleniu w okresie poprzedzajacym oddanie nawierzchni do ruchu.

Rozkladana emulsja asfaltowa powinna posiada¢ nastgpujaca temperature:

- emulsjaC 65B3 PU - 0d 40 do 50°C,
- emulsjaC 69 B3 PU -0d 60 do 65°C,
- emulsja C 65 BP3 PU - 0od 50 do 60°C,
- emulsja C 69 BP3 PU - od 65 do 75°C.

Jezeli powierzchniowe utrwalenie jest wykonane na polowie jezdni, to ztacze srodkowe w przypadku
drugiej warstwie powinno by¢ przesunigte od 15 do 30 cm, przy czym =zalecane jest wykonanie
powierzchniowego utrwalenia na calej szerokosci jezdni w tym samym dniu.

Przy rozpoczynaniu skrapiania nawierzchni nalezy pamietaé, ze wiasciwa jednorodno$¢ i ilos¢ lepiszcza
uzyskuje si¢ dopiero po uptywie krotkiej chwili od momentu otwarcia jego wyplywu. Zaleca si¢, aby w tym

krotkim czasie lepiszcze wyplywato na arkusze papieru roztozone na nawierzchni.

Kruszywo powinno by¢ rozkladane réwnomierna warstwa w ilosci, na §wiezo rozlozonej warstwie
lepiszcza, za pomoca kombajnu drogowego wzglednie rozsypywarki kruszywa speniajacej wymagania.
Odlegto$¢ pomiedzy skrapiarka rozkiadajaca lepiszcze, a poruszajaca si¢ za nig rozsypywarka kruszywa nie
powinna by¢ wieksza niz 20 m. Przy stosowaniu emulsji asfaltowej czas jaki uptywa od chwili roztozenia

lepiszcza do chwili rozlozenia kruszywa powinien by¢ mozliwie jak najkrotszy.

Bezposérednio po roztozeniu kruszywa nalezy przystapi¢ do jego watowania. Najbardziej przydatne do
walowania powierzchniowych utrwalen sa walce ogumione (walce statyczne gladkie nie sa zalecane, gdyz moga
powodowaé miazdzenie kruszywa).

Dla uzyskania wlasciwego przywalowania mozna przyja¢ co najmniej S-krotne przejscie walca
ogumionego w tym samym miejscu przy stosunkowo duzej predkosci od 8 do 10 km/h.

Przy wykonywaniu podwojnego powierzchniowego utrwalenia, pierwsza warstwe kruszywa waluje sie

tylko wstepnie (jedno przejscie walca).

Ruch drogowy odbywajacy sie po zageszczonym powierzchniowym utrwaleniu sprzyja utwierdzeniu
ziaren kruszywa pod warunkiem, ze predkos¢ ruchu bedzie ograniczona do 40 km/h.
Na $wiezo wykonanym odcinku powierzchniowego utrwalenia predkosé ruchu nalezy ograniczy¢ do 40

km/h. Dlugos$¢ okresu w ktérym nawierzchnia powinna by¢ chroniona zalezy od istniejacych warunkow



atmosferycznych. Moze to by¢ kilka godzin - jezeli pogoda jest sucha i goraca, albo jeden lub kilka dni w
przypadku pogody wilgotnej lub chiodne;.

Na og6t dobre zwiazanie ziaren kruszywa uzyskuje siec w czasie od 24 do 48 godzin od zakonczenia
watowania. Swiezo wykonane utrwalenie powierzchniowe moze by¢ oddane do ruchu nie wczeéniej, az
wszystkie niezwigzane ziarna zostang usuniete z nawierzchni szczotkami mechanicznymi lub specjalnymi

urzadzeniami do podci$nieniowego ich zbierania.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien:

- uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania
(np. stwierdzenie o oznakowaniu materiatu znakiem CE lub znakiem budowlanym B, aprobate techniczna,
certyfikat zgodnosci, deklaracj¢ zgodno$ci, krajowa ocene techniczng, krajowa deklaracje wilasciwosci
uzytkowych, ew. badania materiatéw wykonane przez dostawcow itp.),

- wykaza¢, ze wyroby przewidziane do zastosowania spetiaja wymagania ST,

- ew. wykona¢ wilasne badania wlasciwosci materiatéw przeznaczonych do wykonania roboét, okreslone przez
Inzyniera.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru do

akceptacji.
Badania w czasie rob6t

Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie wykonywania powierzchniowego utrwalenia

podano w tablicy 5.

Tablica 5. Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw rob6t powierzchniowego utrwalenia

Czgstotliwos¢ badan.

Lp. Wyszczegoélnienie badan i pomiaréw
Minimalna liczba badan
1 | Badanie (sprawdzenie) wlasciwosci kruszywa dla kazdej partii kruszywa
2 | Badanie (sprawdzenie) wiasciwosci emulsji dla kazdej dostawy
3 | Sprawdzenie stanu czystosci nawierzchni w sposéb ciagly

4 | Sprawdzenie dozowania lepiszcza przed rozpoczgciem rob6t (odcinek prébny) i w

przypadku watpliwosci

5 | Sprawdzenie dozowania kinsgwa przed rozpoczgciem robot (odcinek prébny) i w

przypadku watpliwosci

Sprawdzenie temperatury otoczenia i nawierzchni

6 codziennie przed rozpoczeciem robot

7 | Sprawdzenie temperatury lepiszcza minimum 3 razy na zmiane robocza
Pomiary szeroko$ci powierzchniowego o

8 ry p = w 10 miejscach na 1 km

utrwalenia




Badania dotyczace cech geometrycznych wykonanego powierzchniowego utrwalenia

Szeroko$é nawierzchni

Po zakonczeniu robét, tj. po okresie pielegnacji, Wykonawca w obecnosci Inspektora Nadzoru dokonuje
pomiaru szerokosci powierzchniowego utrwalenia z dokfadno$cia do = 1 cm. Pomiar powinien by¢ wykonany w

minimum 10 miejscach na 1 km. Szeroko$¢ nie powinna si¢ r6zni¢ od projektowanej wiecej nizo + 5 cm.
Réwnos¢ nawierzchni

Jezeli po wykonaniu robét przygotowawczych przed powierzchniowym utrwaleniem, na istniejacej
nawierzchni dokonano pomiaréw réwnosci, to po wykonaniu powierzchniowego utrwalenia pomiary nalezy
wykona¢ w tych samych miejscach i wedlug tej samej metody. Wyniki pomiaréw réwnosci nie powinny by¢

gorsze od wynik6éw uzyskanych przed wykonaniem robét.
Ocena wygladu zewnetrznego powierzchniowego utrwalenia

Powierzchniowe utrwalenie powinno charakteryzowaé si¢ jednorodnym wygladem zewngtrznym.
Powierzchnia jezdni powinna by¢ réwnomiernie pokryta ziarnami kruszywa dobrze osadzonymi w lepiszczu,

tworzacymi wyrazng grubg makrostrukture.

ZALACZNIK 1.

PROJEKTOWANIE POWIERZCHNIOWEGO UTRWALENIA
WSKAZOWKI I ZALECENIA

1. WSTEP

Zatacznik zawiera material pomocniczy w formie wskazéwek i zalecen dotyczacych wyboru rodzaju
powierzchniowego utrwalenia oraz ustalenia bazowej (teoretycznej) ilosci kruszywa i lepiszcza, jak réwniez
wielkosci korekt w zaleznosci od réznych czynnikéw majacych wplyw na okreslenie rzeczywistej ilosci
lepiszcza.

Projektowanie powierzchniowego utrwalenia oznacza ustalenie nastgpujacych parametrow:

- rodzaju powierzchniowego utrwalenia,

- rodzaju lepiszcza,

- rodzaju i frakcji kruszywa,

- sposobu zapewnienia dobrej przyczepnosci kruszywa do lepiszcza,
- okreSlenie ilosci na 1 m? lepiszcza i kruszywa.

Jezeli droga, na planowanej do wykonania dlugosci, charakteryzuje si¢ zmiennymi parametrami takimi

- kategoria ruchu na poszczeg6Inych pasmach,
- warunkami srodowiskowymi (otwarta przestrzen, droga w terenie zalesionym),

- stanem powierzchni istniejacej nawierzchni (porowatos$¢, szorstkos¢, twardosé, jednorodnosc)



to nalezy dokona¢ odpowiedniego podziatu na pasy lub odcinki o jednorodnych parametrach i podda¢ oddzielnej

analizie.

2. CHARAKTERYSTYKA POWIERZCHNIOWYCH UTRWALEN

2.1. Cel

Celem powierzchniowego utrwalenia jest uszczelnienie istniejacej nawierzchni oraz zapewnienie
dobrych wtasnodci przeciwposlizgowych warstwy Scieralnej. Powierzchniowe utrwalenie nie poprawia
natomiast nosnosci konstrukcji oraz réwnosci istniejgcej nawierzchni.

Nie zaleca si¢ wykonywania powierzchniowego utrwalenia na nastepujacych odcinkach drog:

- o malym promieniu tukéw poziomych (ciasne zakrety),
- 0 duzych spadkach,
- wobrebie stref czgstego hamowania pojazdow,
- o migkkiej nawierzchni, podatnej na wciskanie grysow,

- o bardzo zréznicowanym stanie powierzchni istniejgcej nawierzchni.
2.2. Pojedyncze powierzchniowe utrwalenie

Pojedyncze powierzchniowe utrwalenie jest to najcze$ciej stosowany zabieg utrzymaniowy na
nawierzchniach drég o ruchu $rednim i lekkim. Ten rodzaj powierzchniowego utrwalenia jest wykonywany
zazwyczaj przy uzyciu kruszyw frakcji od 5 do 8 mm lub 6,3 do 10 mm.

Przy ruchu lekkim stosowane sa kruszywa frakcji od 4 do 6,3 mm, natomiast przy intensywniejszym
ruchu zalecane jest stosowanie kruszyw frakcji od 8 do 11 mm, wzglednie 10 do 12,5 mm - zwlaszcza na
nawierzchniach bogatych w lepiszcze i wykazujacych tendencje do wystepowania wypltywow lepiszcza lub

zaprawy.
2.3. Podwdjne powierzchniowe utrwalenie

Podwdjne powierzchniowe utrwalenie jest to zabieg zalecany szczeg6lnie dla nawierzchni drég o ruchu
$rednim i cigzkim, wymaga jednakze jednorodnej nawierzchni. Zabieg ten pozwala na uzyskanie dobrego
uszczelnienia nawierzchni, lecz nie zapewnia dobrego odprowadzenia wody.

Przy projektowaniu podwojnego powierzchniowego utrwalenia nalezy przestrzega¢ zasady, aby ziarna
kruszywa drugiej warstwy byly o co najmniej potowe mniejsze od ziaren kruszywa pierwszej warstwy, przy
czym mogg tu wystgpowac dwa uktady:

a) uklad ciggly - charakteryzujacy si¢ tym, ze kruszywo stosowane do drugiej warstwy nalezy do drobniejszej
sasiedniej frakcji kruszywa, np. od 10 do 12,5 mm i od 6,3 do 10 mm,

b) uklad nieciagly - charakteryzujacy si¢ tym, ze kruszywo stosowane do warstwy drugiej jest frakcji
drobniejszej od sasiedniej frakcji kruszywa uzytego do warstwy pierwszej, np. od 10 do 12,5 mm i od 4 do
6,3 mm.

Uklad ciagly pozwala na otrzymanie bardziej szorstkiej warstwy $cieralnej w stosunku do uktadu
nieciagtego. Pojazdy poruszajace si¢ po takiej nawierzchni powoduja jednak wiekszy hatas.

Uktad nieciagly zaleca si¢ stosowaé przy wykonywaniu powierzchniowego utrwalenia na drogach na
terenie miast i osiedli.

Wielkos¢ frakeji pierwszej warstwy kruszywa zalezy od kategorii ruchu (wigkszy ruch - grubsza frakcja)

i stopnia twardosci utrwalanej nawierzchni.



2.4. Pojedyncze powierzchniowe utrwalenie z podw6jnym roziozeniem kruszywa

Pojedyncze powierzchniowe utrwalenie z podwdéjnym rozlozeniem kruszywa jest to zabieg zalecany dla
drog obciazonych ruchem $rednim. Zabieg ten polega na rozlozeniu na skropionej lepiszczem nawierzchni,
pierwszej warstwy grysu, np. frakcji od 10 do 12,5 mm w zmniejszonej ilosci niz stosowana przy pojedynczym
powierzchniowym utrwaleniu, a nastepnie na roztozeniu drobniejszej frakcji grysu, np. 4 do 6,3 mm, réwniez w
zmniejszonej ilosci.

Jest to kompromisowe rozwigzanie miedzy pojedynczym i podwdjnym powierzchniowym utrwaleniem.
W wyniku tego rodzaju zabiegu uzyskuje sie szorstka powierzchnie, dobrze odprowadzajaca wode, lecz

charakteryzujaca si¢ zwigkszong halasliwoscia.
2.5. Pojedyncze powierzchniowe utrwalenie typu ,,sandwich”

Powierzchniowe utrwalenie typu ,,sandwich” polega na:

- rozlozeniu na nieskropionej nawierzchni pierwszej warstwy kruszywa, np. od 6,3 do 10,0 mm,
- roztozeniu lepiszcza,
- rozlozeniu drugiej warstwy drobniejszego kruszywa, np. od 4 do 6,3 mm lub od 2 do 4 mm.

Powierzchniowe utrwalenie typu ,,sandwich” ma nastgpujace zalety w stosunku do innych sposobéw

powierzchniowego utrwalenia:

- mate zuzycie lepiszcza podobnie jak w pojedynczym utrwaleniu,

- dobre powiazanie ziaren kruszywa jak w podwojnym utrwaleniu,

- dobrg szorstkos¢ i dobre odprowadzenie wody jak w pojedynczym utrwaleniu o podwdjnym roztozeniu
grysu.

Powierzchniowe utrwalenie typu ,sandwich” moze by¢ wykonywane nawet na nawierzchniach o
niejednorodnej powierzchni, np. po wykonaniu remontu czastkowego lub po wadliwym wykonaniu
poprzedniego powierzchniowego utrwalenia (duze zloty kruszywa, pocenie nawierzchni).

Moze by¢ stosowane zaréwno przy ruchu ciezkim jak i przy ruchu lekkim, z tym, ze przy ruchu lekkim
mozna stosowaé drobniejsze frakcje, np. od 4 do 5,6 mm i od 2 do 4 mm, natomiast przy ruchu
intensywniejszym stosuje sie frakcje grubsze, np. od 10 do 12,5 mm i od 4 do 6,3 mm lub od 6,3 do 10 mm .

Ten rodzaj powierzchniowego utrwalenia moze by¢ rowniez stosowany jako warstwa Scieralna drog o
ruchu lekkim, na podbudowach stabilizowanych mechanicznie lub spoiwami hydraulicznymi.

Przy tej technologii nie ma potrzeby ustalania i wprowadzania korekt ilosci lepiszcza.

3. WYBOR FRAKCJI KRUSZYWA

Przy wyborze frakcji kruszywa, poza wzgledami ekonomicznymi, powinny by¢é brane pod uwage
nastgpujace parametry:
- rodzaj powierzchniowego utrwalenia,
- kategoria ruchu,
- stan powierzchni utrwalanej nawierzchni (jednorodnos¢ i glebokos¢ tekstury).
Przyktadowe frakcje kruszywa dla pojedynczego utrwalenia lub pierwszej warstwy podwojnego

utrwalenia, w zaleznosci od stanu powierzchni i kategorii ruchu podane sa w tablicy 3.1.

Tablica 3.1. Zalecane frakcje kruszyw



Glebokosé Rodzaj ruchu

tekstury HS CigZki(KR5-6) | Sredni (KR3-4) | Lekki(KRI-2)

0,4 £HS<0,8 od10-de12;5 od 10 do 12,5 0d-6,3do 8

0,8£HS<1.2 od-10-do 12,5 od 10 do 12,5 0d-6:3-do10

12£HS<1,7 0d-63-do10 0d 6,3 do 10 od4do63
1,7 £ HS od4do63 od4do 6,3 od4-do63
HS <0,4 x od 10 do 12,5 0d-6:3-do-10

4. USTALENIE ILOSCI KRUSZYWA NA 1 M?
Dla potrzeb opracowania ST mozna przyjmowac¢ podane ponizej bazowe ilosci kruszywa, w zaleznosci

od rodzaju powierzchniowego utrwalenia i przewidywane;j frakcji kruszywa:

a) pojedyncze powierzchniowe utrwalenie

kruszywo od 10 do 12,5 mm - od 10 do 12 litréw/m?

kruszywo od 6,3 do 10 mm - od 8 do 9 litréw/m?

kruszywo od 4 do 6,3 mm - od 6 do 7 litréw/m?

b) pojedyncze powierzchniowe utrwalenie z podwdjnym rozlozeniem kruszywa

kruszywo od 10 do 12,5 mm - od 8 do 9 litrow/m?

+kruszywo od 4 do 6.3 mm = od 4 do 5 litréw/m?

od 6 do 7 litréw/m?
od 4 do 5 litréw/m?

kruszywo od 6,3 do 10 mm -

+kruszywo od 2 do 4 mm -

¢) podwojne powierzchniowe utrwalenie

kruszywo od 10 do 12,5 mm - od 10 do 12,0 litréw/m?

od 6 do 7 litréw/m?

+kruszywo od 4 do 6.3 mm -

kruszywo od 6,3 do 10 mm - od 7 do 8 litréw/m?

od 4 do 5 litréw/m?>

+kruszywo od 2 do 4 mm -

d) pojedyncze powierzchniowe utrwalenie typu ,,sandwich”

kruszywo od 10 do 12,5 mm - od 8 do 9 litréw/m?
od 6 do 7 litréw/m?>

+kruszywo od 4 do 6.3 mm -

kruszywo od 6,3 do 10 mm - od 6 do 7 litréw/m?
od 5 do 6 litréw/m?

+kruszywo od 2 do 4 mm -

Ostateczne ilosci kruszyw ustala si¢ doswiadczalnie w dostosowaniu do rzeczywistego uziarnienia.

5. USTALENIE ILOSCI LEPISZCZA NA 1 M2

5.1. Zasady ustalania ilo$ci lepiszcza

llos¢ lepiszcza w powierzchniowym utrwaleniu zalezy od szeregu czynnikéw wyszczegélnionych w pkt

1 i posiada zasadnicze znaczenie i wplyw na wlasciwe powiazanie ziaren kruszywa miedzy soba i z istniejaca

nawierzchnig oraz na trwato$¢ wykonanej warstwy.



Ustalenie dozowania lepiszcza sprowadza si¢ do przyjecia bazowej ilosci lepiszcza na jednostke
powierzchni (kg/m?) dla poszczegdlnych rodzajéow powierzchniowego utrwalenia i stosowanego kruszywa, a

nastepnie na okresleniu poprawek uwzgledniajacych wplyw parametréw wyszczego6lnionych w punkcie 1.
5.2. Bazowe iloSci lepiszcza

Bazowe ilo$ci emulsji asfaltowej podane w tablicach 5.2, 5.3, 5.4 i 5.5 zostaly przyjete przy zatozeniu
$redniego obcigzenia drogi ruchem, $redniego stanu powierzchni utrwalanej nawierzchni oraz przy Sredniej
zawarto$ci ziaren nieksztattnych.

Zalecane jest aby dla drég o obcigzeniu ruchem KR1-2 stosowaé emulsje niemodyfikowane, natomiast

dla ruchu KR3-6 emulsje modyfikowane.

Tablica 5.2. Bazowe ilosci emulsji asfaltowej dla pojedynczego powierzchniowego utrwalenia
Rodzaj emulsji
Frakcja kruszywa C 65 B3 PU~ C 69 B3 PU2
mm [C 65 BP3 PUJ- [C 69 BP3 PU]™
Tlo$¢ emulsji w kg/m?
od 4 do 6,3 1,20 1,10
0d 6,3 do 10 1,50~ 1,40
od 10do 12,5 - 1,85 =2
Tablica 5.3. Bazowa ilo$¢ emulsji asfaltowej dla pojedynczego powierzchniowego utrwalenia z podwdjnym

zalozeniem kruszywa

Emulsja asfaltowa C69 B3 PU”

Frakcje kruszywa w mm (C 69 BP3 PU)™

Tlo$é w kg/m?

od 10do 12,5+ 0d 4 do 6,3 1,90 =2

0d 6,3do 10+0d2 do4 1,60

Tablica 5.4. Bazowa ilo$¢ emulsji asfaltowej dla podwdéjnego powierzchniowego utrwalenia

Frakcje kruszywa w mm
od 10 do 12,5 od 6,3 do 10 od 10 do 12,5 0d 6,3 do 10
Warstwa od 4 do 6,3 od2do4 od 4 do 6,3 od2do4
lepiszcza Rodzaj i ilo$é emulsji asfaltowej w kg/m?
C-65B3 PU C 69 BP3 PU
1-sza warstwa 1,10 1,00 1,00 0,90
1,50 1,30 1,30 1,20

2-ga warstwa 2,60 2,30 2,30 2,10
Ogétem




Tablica 5.5. Bazowa ilo$¢ emulsji asfaltowej dla pojedynczego utrwalenia typu ,,sandwich”

Fraleoje kiuszywa W i Emulsja asfaltowa C69 B3 PU w kg/m?

1-sza warstwa od 10 do 12,5 1,75

2-ga warstwa od 4 do 6,3

1-sza warstwa od 6,3 do 10 1,55

2-ga warstwa od 2 do 4

5.3. Poprawki dla ustalenia rzeczywistej ilosci lepiszcza
5.3.1. Ogdlne zasady ustalenia poprawek

Przy ustalaniu ostatecznej ilosci lepiszcza, nalezy przeanalizowaé dla kazdego jednorodnego odcinka
drogi parametry i czynniki, majace wptyw na konieczno$¢ wprowadzenia korekt do przyjetej bazowej ilosci
lepiszcza.

Parametry majace wplyw na wielko$¢ korekty to:

- ruch (natgzenie, struktura i jego typowy rozklad w przekroju poprzecznym drogi),
- region klimatyczny, nastonecznienie, wysokos¢ n.p.m.,

- spadki podtuzne,

- poraroku,

- rodzaj lepiszcza,

- rodzaj kruszywa (uziarnienie).

Przy rozwazaniu wplywu ww. parametréw na zmiang¢ ilosci bazowej lepiszcza zaleca sie
wykorzystanie wilasnych doswiadczen w tym zakresie.

Zaleca sig korzysta¢ z podanych nizej orientacyjnych poprawek do bazowej ilosci lepiszcza

uwzgledniajacych kategori¢ ruchu i stan powierzchni utrwalanej nawierzchni.
5.3.2. Poprawké ze wzgledu na stan powierzchni

Ze wzgledu na stan powierzchni warstwy, na ktérej bedzie wykonywane powierzchniowe utrwalenie
zaleca si¢ si¢ stosowac nastepujace poprawki:
- przy nawierzchni normalnej gladkiejlt - 0 %,
- przy nawierzchni miekkiej! - od -10 do -15 %,

- przy nawierzchni chropowateji®! - od +5 do +15 %.
5.3.3. Poprawka ze wzgledu na kategori¢ ruchu

W zaleznosci od kategorii ruchu nalezy przyjmowa¢ nastepujace poprawki w stosunku do bazowej ilosci

lepiszcza:

- przy ruchu ciezkim - od -5 do -10%,
- przy ruchu $rednim - 0%,

- przy ruchu lekkim i §rednim - od 0 do +5%.

Ruch drogowy, a zwtaszcza ruch samochodéw cigzarowych, na skutek wywieranych naciskéw i wibracji

przyczynia si¢ do zageszczania i wciskania ziaren rozlozonego kruszywa w warstwe nizej lezaca (w



nawierzchnig, na ktorej wykonano powierzchniowe utrwalenie), w wyniku czego lepiszcze z czasem catkowicie

pokrywa ziarna kruszywa poczatkowo wystajaca.
5.3.4. Laczna wielko$¢ poprawek

Suma ustalonych poprawek nie powinna przekracza¢ 20% przyjetej bazowe;j ilosci lepiszcza.

Dla pojedynczego powierzchniowego utrwalenia typu ,,sandwich” praktycznie nie stosuje si¢ ww.
poprawek, z wyjatkiem wykonania tego utrwalenia na nawierzchni o duzej ilosci wyptywéw lepiszcza. W takim
przypadku nalezy przyja¢ zmniejszong o 10% bazowa ilo$¢ lepiszcza. Przy wykonywaniu takiego rodzaju
powierzchniowego utrwalenia na bardzo porowatej i chlonnej powierzchni, nalezy bazowa ilo$¢ lepiszcza

zwigkszy¢ o okoto 10%.

ZALACZNIK 2

Rys. 1. Schemat kombajnu  drogowego do  powierzchniowego  utrwalania  nawierzchni

(http://www.asasphalt.de/media/Flyer - Prospekte/AS GmbH - Prospekt OB.pdf)
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2 dla drég obcigzonych ruchem KR1 - KR 2

22 dla drog obciazonych ruchem KR3 - KR 6

23 przy stosowaniu kationowej emulsji asfaltowej w tak duzej ilosci, moze nastapi¢ zjawisko jej splywania
(przed rozpadem) i gromadzenia si¢ w nadmiarze w zaglebieniach, przy jednoczesnym niedomiarze w wyzszych
partiach powierzchni jezdni. Przed podjeciem stosowania tego typu powierzchniowego utrwalenia zaleca sig
sprawdzenie wystepowania wyzej opisanego zjawiska na wczeéniej wykonanym odcinku prébnym. przy
stosowaniu kationowej emulsji asfaltowej w tak duzej ilosci, moze nastapi¢ zjawisko jej sptywania (przed
rozpadem) i gromadzenia si¢ w nadmiarze w zaglebieniach, przy jednoczesnym niedomiarze w wyzszych
partiach powierzchni jezdni. Przed podjeciem stosowania tego typu powierzchniowego utrwalenia zaleca sig

sprawdzenie wystepowania wyzej opisanego zjawiska na wczes$niej wykonanym odcinku prébnym.



Lokalizacja robét




Zatacznik Nr 7
KARTA GWARANCYJNA
NA ZADANIE PN. ,..cooeiiiiiie e ”

Gwarantem jest (Nazwa i adres) ........covt it e e

”

bedacy Wykonawcg zadania pn. ,........coooiieiiiiiiiiiiiiii e

Uprawnionym z tytutu niniejszej gwaranciji jest

Powiat Ostrodzki, ul. Jana Ill Sobieskiego 5, 14-100 Ostréda, w imieniu ktérego dziata:

Zarzgd Drog Powiatowych w Ostrodzie, ul. Grunwaldzka 62A, 14-100 Ostréda, zwany dalej
Zamawiajgcym

2

§1
Przedmiot i termin gwarancji
Niniejsza gwarancja obejmuje ,yeccceireeeriririreiriririninirieceiieienn., ” okreslonego w Umowie oraz
innych dokumentach stanowigcych integralng czes¢ Umowy.

. Gwarant odpowiada wobec Zamawiajgcego z tytutu niniejszej Karty Gwarancyjnej za przedmiot

Umowy Nr...... zdnia................ , W tym takze za czesci realizowane przez podwykonawcow.

. Gwarant jest odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego za realizacje wszystkich zobowigzan, o

ktorych mowa w § 2 ust. 2 niniejszej Karty Gwarancyjne;j.

. Okres gwarancji wynosi ........... miesiecy, liczgc od dnia bezusterkowego protokolarnego odbioru

koncowego robét.
llekro¢ w niniejszej Karcie Gwarancyjnej jest mowa o wadzie nalezy przez to rozumie¢ wade
fizyczng, o ktdrej mowa w art. 556 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z
2022 r., poz. 1360 ze zm.).
§2
Obowiazki i uprawnienia Stron

W przypadku wystgpienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Umowy Zamawiajgcy uprawniony jest

do:

a) zadania usuniecia wady przedmiotu Umowy, a w przypadku, gdy dana rzecz wchodzgca w
zakres przedmiotu Umowy byia juz dwukrotnie naprawiana, zmiane technologii usunigcia wad
lub jezeli jest to mozliwe — do wymiany tej rzeczy na nowg, wolng od wad,;

b) wskazania trybu usuniecia wady/wymiany rzeczy na wolng od wad;

c) zadania od Gwaranta odszkodowania obejmujacego zaréwno poniesione straty, jak i utracone
korzysci jakich doznat Zamawiajacy, na skutek wystgpienia wad;

d) zadania od Gwaranta zaptaty kary umownej za nieterminowe przystgpienie do usuwania
wad/wymiany rzeczy na wolng od wad w wysokosci 0,1% wartosci umownej netto, o ktorej
mowa w § 5 ust. 1 UMOWY NA yecueueneiiiiraranaiiiieiinnannnan ? za kazdy dzien zwioki;

e) zadania od Gwaranta kary umownej za zwioke w usunieciu wad/wymiang rzeczy na wolng od
wad stwierdzong przy odbiorze koricowym robét, przegladzie gwarancyjnym, odbiorze
pogwarancyjnym lub odbiorze w okresie rekojmi, w wysokosci 0,1% wynagrodzenia netto, o
ktorym mowa w § 5 ust. 1 Umowy, za kazdy dzien zwioki, liczony od uptywu terminu
wyznaczonego zgodnie z postanowieniami § 9 Umowy na usuniecie wad;

W przypadku wystgpienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Umowy Gwarant jest zobowigzany

do:

a) terminowego spetnienia zadania Zamawiajgcego dotyczgcego usunigcia wady, przy czym
usuniecie wady moze nastgpi¢ rowniez poprzez wymiane rzeczy wchodzgcej w zakres
przedmiotu Umowy na wolng od wad;

b) zaptaty odszkodowania, o ktérym mowa w ust. 1 lit. c;

c) zaptaty kary umownej, o ktérej mowa w ust. 1 lit. d;

d) zaptaty kary umownej, o ktérej mowa w ust. 1 lit. e;

llekro¢ w dalszych postanowieniach jest mowa o Usunieciu wady, nalezy przez to rozumiec

naprawe wady lub jezeli jest to mozliwe wymiane rzeczy wchodzgcej w zakres przedmiotu Umowy

na wolng od wad.
§3
Przeglady gwarancyjne



Komisyjny przeglad gwarancyjny odbedzie sie po uptywie 12, 24, .... miesiecy od odbioru
koricowego robot oraz przed uplywem okresu gwarancji - w okresie obowigzywania niniejszej
Gwaranciji.
Datg, godzing i miejsce dokonania przegladu gwarancyjnego wyznacza Zamawiajgcy,
zawiadamiajgc o tym Gwaranta na pi$mie (e-mailem oraz listem poleconym z potwierdzeniem
odbioru) z siedmiodniowym wyprzedzeniem.
Przeglad gwarancyjny dokonany bedzie przez komisje skiladajgcg sie z przedstawicieli
Zamawiajgcego oraz Gwaranta w obecnosci Inspektora nadzoru.
Jezeli Gwarant zostat prawidlowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania przegladu
gwarancyjnego, niestawienie si¢ jego przedstawicieli nie bedzie wywotywato zadnych ujemnych
skutkow dla waznoéci i skutecznosci ustaler dokonanych przez komisje.
Z kazdego przegladu gwarancyjnego sporzadza sie Protokét Przeglagdu Gwarancyjnego w 5
egzemplarzach, 1 egzemplarze dla gwaranta i 4 egzemplarze dla Zamawiajgcego. W przypadku
nieobecnosci Gwaranta, Zamawiajacy niezwlocznie przesyla Gwarantowi jego egzemplarze
Protokotu.
§4
Wezwanie do usuniecia wady
W przypadku ujawnienia wady w czasie innym niz podczas przeglagdu gwarancyjnego,
Zamawiajgcy niezwtocznie, lecz nie pozniej niz w ciggu 3 dni od ujawnienia wady, zawiadomi na
pismie o tym fakcie Gwaranta, wzywajac go réwnoczesnie do usuniecia ujawnionej wady we
wskazanym przez Zamawiajgcego terminie.
Wezwanie do usuniecia wady zostanie wystane za pomocg poczty elektronicznej (e-mail), z
zastrzezeniem, ze tre$¢ e-maila zostanie niezwiocznie przekazana w formie listu za
potwierdzeniem odbioru. Gwarant zobowigzany jest potwierdzié¢ pisemnie (e-mailem) fakt
otrzymania wezwania do usunigcia wad. Za dzien otrzymania wezwania do usuniecia wad uwaza
sie dzien potwierdzenia, o ktérym mowa w ust. 2, z zastrzezeniem § 6 ust. 3.
§5
Usuwanie wad
Gwarant zobowigzany jest przystgpi¢ do usuwania ujawnionej wady w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego na pismie lub w Protokole Przeglagdu Gwarancyjnego, uwzgledniajgcym stopien
zagrozenia spowodowanego ujawnionymi wadami oraz stopien trudnosci usuniecia ujawnionych
wad.
W przypadku, kiedy ujawniona wada ogranicza lub uniemozliwia dziatanie czesci lub catosci
przedmiotu Umowy, gdy moze skutkowa¢ =zagrozeniem zycia lub zdrowia ludzi,
zanieczyszczeniem $rodowiska, wystgpieniem szkody Zamawiajgcego lub oséb trzecich oraz w
innych przypadkach nie cierpigcych zwioki (o czym Zamawiajgcy poinformuje Gwaranta w
wezwaniu, o ktérym mowa w § 4), Gwarant zobowigzany jest:
a) przystgpic do usuwania ujawnionej wady niezwiocznie od chwili powziecia informacji o
ujawnieniu wady;
b) usung¢ wade w najwczesniej mozliwym terminie.
W przypadku nie przystgpienia przez Gwaranta do usuwania ujawnionej wady w terminie
okreslonym pisemnie przez Zamawiajgcego, wada zostanie usunieta przez Zamawiajgcego na
koszt Gwaranta.
Usunigcie wad przez Gwaranta uznaje sie za skuteczne z chwilg podpisania przez obie Strony w
obecnosci Inspektora nadzoru Protokotu z Usuniecia Wad.

§6
Komunikacja

Wszelka komunikacja pomigdzy Stronami wymaga zachowania formy pisemne;j.

Za zachowanie formy pisemnej uwaza si¢ komunikacje za pomocg poczty elektronicznej (e-mail).
Gwarant zobowigzany jest potwierdzi¢ pisemnie (e-mailem) fakt otrzymania korespondenciji. Za
dzien otrzymania korespondencji uwaza sie dzienn potwierdzenia, o ktérym mowa w ust. 2, z
zastrzezeniem ust. 3.

Nie odebranie bgdz odmowa odebrania korespondencji pisemnej bedzie traktowane réwnowaznie



o

Z jego doreczeniem
Korespondencja skierowana do Gwaranta bedzie wysytana na adres: ... e-mail ....
Korespondencje skierowang do Zamawiajgcego nalezy wysyta¢ na adres: ..., e-mail ...
O zmianach w danych teleadresowych, o ktérych mowa w ust. 4 i 5 Strony sg zobowigzane
informowac sie niezwtocznie, pod rygorem uznania wystania korespondencji pod ostatnio znany
adres za skutecznie doreczong.
Gwarant jest zobowigzany w terminie 7 dni od daty ztozenia wniosku o upadito$¢ lub likwidacje
powiadomi¢ na pismie o tym fakcie Zamawiajgcego.
§7

Postanowienia koricowe
W sprawach nieuregulowanych niniejszg Kartg Gwarancyjng zastosowanie majg odpowiednie
przepisy prawa, w szczegoélnosci Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zaméwien publicznych.
Integralng czescig niniejszej Karty Gwarancyjnej jest Umowa oraz dokumenty bedace integraing
czescig Umowy.
Wszelkie zmiany niniejszej Karty Gwarancyjnej wymagajg formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.
Niniejszg Karte Gwarancyjng sporzadzono w 1 egzemplarzu.

Gwarant



