Zał. Nr 1a

Opis przedmiotu zamówienia
	Lp.
	Parametry wymagane przez Zamawiającego
	TAK
	NIE
	Parametr sprzętu oferowanego przez Wykonawcę/odległość punktu serwisowego

	1
	Elementy kosiarki wysięgnikowej (wszystkie elementy jednego producenta):

	
	Wysięgnik z własnym napędem hydraulicznym
	
	
	-

	
	głowica kosząca
	
	
	-

	
	głowica czyszcząca 
	
	
	-

	2
	Kosiarka wysięgnikowa odpowiedna do ciągnika marki Lovol M904 o mocy 105 KM, wadze 3,950 ton
	
	
	-

	3
	Serwis gwarancyjny

	
	Autoryzowany serwis oddalony max. o 350 km od siedziby Zamawiającego (ul. Grunwaldzka 62A, 14-100 Ostróda).
	
	
	

	
	W okresie trwania gwarancji zapewniamy bezpłatny serwis (wykonanie naprawy) wraz z przyjazdem ekipy remontowej, bądź transportem kosiarki do najbliższego serwisu na nasz koszt.

Po okresie gwarancji Zamawiający ponosi koszt przyjazdu ekipy remontowej bądź transportu kosiarki do serwisu oddalanego max. o 350 km, powyżej 350 km ponosimy koszt dojazdów ekipy lub transportu kosiarki
	
	
	-

	
	Maksymalny czas wykonania naprawy w okresie gwarancji - 14 dni

W przypadku dostarczenia produktu niezgodnego z ofertą Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany będzie do jego wymiany na produkt zgodny z ofertą w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania od Zamawiającego reklamacji.
	
	
	-

	4
	Kąt obrotu głowicy wysięgnika:
min. 190 stopni
	
	
	

	5
	Szerokość robocza: 
od 1,15 m do 1,25 m
	
	
	

	6
	Zasięg poziomy wysięgnika z głowicą: 
od 5 m do 6 m
	
	
	

	7
	Ramię z zabezpieczeniem najechania na przeszkodę, automatycznym powrotem
	
	
	-

	8
	Obrót ramienia do tyłu:

min. 90°
	
	
	

	9
	Płynne kopiowanie terenu i ruchoma głowica kopiująca
	
	
	-

	10
	System przeciw przewróceniu zestawu 
	
	
	-

	11
	Waga maszyny z głowicą: 
od 1100 kg do 1350 kg
	
	
	

	12
	Pojemność zbiornika oleju: 
min. 130 l
	
	
	

	13
	Pompa cała (mała i duża):

Żeliwna
	
	
	-

	14
	Chłodnica oleju z termostatem: 
	
	
	-

	15
	Moc silnika hydraulicznego głowicy:

min. 40 KM 
	
	
	

	16
	Moc pompy hydraulicznej:

min. 60 KM 
	
	
	

	17
	Sterowanie elektryczne
	
	
	-

	18
	Dodatkowe stabilizatory maszyny na trój-punkcie
	
	
	-

	19
	Centralne mocowanie głowicy: 

Dostosowane do oferowanego wysięgnika
	
	
	-

	20
	Sterowanie joystick
	
	
	-

	21
	Rodzaj noży:

Młotki bijakowe
	
	
	-

	22
	Średnica wału roboczego:

min. 89 mm
	
	
	

	23
	Waga młotka:

min. 440 g 
	
	
	

	
	Średnica wału kopiującego:

min. 101 mm
	
	
	

	24
	Głowica czyszcząca
	
	
	-

	
	Dodatkowo do głowicy czyszczącej:

1 szt. szczotka stalowa (liny stalowe)
	
	
	

	25
	Przeznaczenie szczotek:

Szczotki przeznaczone do oczyszczania powierzchni płaskich i usuwania zielska
	
	
	-

	26
	Wymiary robocze szczotki:

min. 600 mm
	
	
	

	27
	Sposób montażu szczotek do ramienia:

Obracana ręcznie
	
	
	-

	28
	Sposób mocowania na ciągniku:
Tylny TUZ
	
	
	-

	29
	Szerokość transportowa:

max. 2,55 m
	
	
	

	30
	Wysokość transportowa:

max 3,30 m
	
	
	

	31
	Wymagane złącza hydrauliczne:

max. 3 szt.
	
	
	-


(Załącznik Nr 1a należy złożyć wraz  z ofertą).
Data, podpis / kwalifikowany podpis elektroniczny / podpis zaufany / podpis osobisty Wykonawcy lub osoby upoważnionej
